
V posledni dobe jsme byli svedky ne- 
kolika vyznamnych udalosti, jez beze 
sporu nezu.staly bez vlivu na mezina- 
rodni situaci. A tento vliv byl nesporne 
blahodarny; za napjate situace vse- 
obecne neduvery mezi vedoucirni staty- 
cleny OSN sahly nektere staty, ucastnici 
Varsavske smlouvy, ke snizeni poctu 
svych armad; sovetsd statnici vykonali 
pratelskou navstevu v Indii, kde se pre- 
svedoli o sympatiich indickeho lidu a 
o jeho lasce k miru; brzy nato navstivili 
Velkou Britannii, kde dosahli vyznam- 
nfch dohod aspon o cilech, kdyz uz ne 
« prostredcich, jimiz se ma zahranicni 
politika obou zcmi ridit. Cetli jsme 
usneseni XX. sjezdu KSSS, jez vyvolala 
vzrusene diskuse nejen v zemich, kteni 
jiz nastoupily cestu k socialismu po 
vzoru Sovetskeho svazu, ale i v zemich 
s kapitalistickym zrizenim. A po vsech 
iechto udalostech, jez znacne zmirnily 
napeti tak silne pocitovane v povalec- 
nych letech, se snad i lecktery clen Svazu 
pro spolupraci s armadou zeptal: Jaky 
vliv maji tyto udalosti na praci Svaz- 
armu? Nemeni se dm i okolnosti, za 
nichz byl stanoven heel nasi organisace? 

Neni divu, vyskytnou-Ii se takove 
hlasy. Vzdyf korau z nas je dries jiz 
jasny dosah vseho toho, ceho jsme byli 
svedky? Vsak jen v materialech z XX. 
sjezdu ICSSS je latky k premysleni a dis- 
kusim na dlouhou dobu. Tedy: Jak da- 
lece ovlivni uvolneni mezinarodniho na- 
peti cinnost a die Svazarmu? Navrh 
Organisacniho radu, o nemz se diskuto- 
valo na I. sjezdu, pravi: Poslanim Svaz¬ 
armu'je pomahat pri upevnovani obra- 
nyschopnosd zeme a bojove sily cesko- 
slovenske lidove armady predvojenskou 
vychovou a zvysovanim brannosti oby- 
vatelstva. Mejme na pameti, ze pro nas 
neni mir jen obdobim mezi dvema val- 
kami, pro nas neni doba po skonceni 
valky jen pripravnym obdobim pro na- 
sledujid valku. Za normalni stav pova- 
zujemejen mir a kazda valka je stavem 
vyjimecnym, ktery na misto vytvareni 
hodnot nici, namisto zvysovani blaho- 
bytu a kulturni urovnc srazi zivotni uro- 
ven lidu na minimum, potrebne k udr¬ 
zeni holeho zivota. Tim je urcen nas 
pomer k ,,pfedvojenske vychove 11 , o niz 
se hovori v navrhu Organisacniho radu. 


.1AK DiLB? 

Tato predvojenska vychova neni urcena 
k vychove utoemku, remeslnych rvacu, 
ale k vychove uvedomelych obrancu 
vseho toho, co si lid pro sebe vybudoval 
a hodla vybudovat. Boj za udrzeni miru 
se stava bojem ve vojenskem slova 
smyslu teprve v pripade krajni nutnosti; 
tento boj vsak muze mit mnoho ruznych 
forem a podie okolnosti se voli nejvhod- 
nejsi forma. Dnes, v obdobi klidnejsich 
mezinarodnich vztahu, nesmime v tomto 
.boji ustat, nebot’ i kdyz vetsina lidstva je 
proti valce, neni tato moznost zcela vy- 
loucena a mohlo by se stat, ze by nekolik 
sobcu, kteri na valce vydelaji, se mohlo 
pokusit ji pro svoje die vyvolat. V tomto 
obdobi vedeme boj za udrzeni miru a za 
odvraceni valky hlavne na poll hospodar- 
skem. Posilime-li nasi hospodarskou po- 
sici, zvysime-li blahobyt lidu, posilu- 
jeme tim jeden z trvaie pusobidch fak- 
torh, jez pomahaji vitezit: zvysujeme 
pevnost zazemi. Posilujeme ji nejen mo¬ 
raine, ale i hospodarsky a vojensky, ne- 
bof stat s vyvinutym prumyslem je stat 
silny a i hazarder si rozmysli vsadit na 
nahodu, ma-li proti sobe soupere silnej- 
siho. 

Smer, kterym ma byt tato forma boje 
vedena, je zvlaste narn, radioamaterum, 
dan jasne. Je dan fadou dokumentd 
strany a vlady a pfedevsim Navrhem 
smernic "Ostfedniho vyboru KSC pro 
sestaveni druheho petilet^ho planu na 
let a 1956—60. Svazarmovskych radio- 
amateruj tedy prevazne lidi se solidni 
technickou prupravou, se tyka zvlaste 
dvodni cast, v niz se pravi: .,V nejuzsi 
soucinnosti delniku, rolniku a pracujid 
Intel lgence, zejmena vedeckych a tech- 
nickych pracovniku, zajistit maximalni 
vyuziti vedy a techniky pro rozvoj vy- 
roby, rust produktivity prace a zhospo- 
darneni vyroby zavadenim nejdokona- 
lejsich technologickych procesu, roz- 
sahlou mechanisaci, postupnym precha- 
zenim na automatisaci vfrobnich pro- 
.cesu, elektrifikaci a chemisadA Radio- 
amateri maji v ruce jeden z klicu, kte- 
rymi se oteviraji poklady masove vyroby 
stale kvalitnejsich v^robku. A tento klic 
si nenechaji v kapse, ale pouziji jej co 
nejeasteji. Maly pohled na to, co s timto 
klicem Ize podniknout, nam poskytly 
nektere exponaty z oboru prumyslove 


elektroniky na III. celostatni vystave 
radioamaterskych praci a vycet expo- 
natu z podobne Vsesvazov6 vy-stavy so- 
vetskych dosaafoveu. Jenze to, co 
jsme v tomto oboru podnikli dosud, zda- 
leka nestaci. Je treba mnohem sire za- 
vadet elektroniku do naseho prumyslu, 
iniciativne hledat strategicka mista, na 
nichz muze elektronicky pristroj vyko- 
nat zazraky. Radioamateri byli vzdy 
v cele technickeho pokroku a vefime, ze 
si to to postaveni technick6 avantgardy 
udrzi i nadale. Jejich iniciativa se musi 
projevit i v tom, ze bude pobidkou a 
svedomim naseho prumyslu v tech obo- 
rech, v nichz dosud prumyslova vyroba 
zaostava. A tato iniciativa je jednim ze 
zakladu, na nichz je Svazarm vybudo- 
van - viz 2. clanek vseobecnycli ustano- 
veni Organisacniho radu, v nemz se 
rika: „Zakladem cinnosti Svazu pro 
spoluprad s armadou je dobrovolna a 
iniciativni prace vsech jeho clenuA 
Spatne by vsak bylo, kdybychom vedli 
tento boj jednostranne jen na hospodar- 
ske fronte. Jako vojaci vime, ze obranu 
je nutno vzdy budovat jako kruhovou a 
ze nestaci pouze vitezstvi vybojovat, ale 
stejne dulezite je i vybojovany vysledek 
zajistit. Vzhledem k stale jeste neodstra- 
nene moznosti vojenskeho ohrozeni je 
nadale treba upevhovat i brannou vy- 
chovu obyvatelstva, takze vidime, ze 
trebaze doslo k urcitemu uvolneni mezi- 
narodne politicke situace, ukoly Svaz¬ 
armu se nezmenily. Prave veas zasedal 
v minulych dnech I. sjezd Svazarmu; 
jeho jednani potvrdila, jakou dulezitou 
illohu ma Svazarm sebrat pri zajist’ovani 
vsech uspechu, ktere dosahneme na poli 
hospodarskem a jak je zavazne upevnit 
jeho organisaci a vabu mezi obyvatel- 
stvem, ma-li svym ukolum zdarne do- 
stat. Dnes, tesne po skonceni sjezdu, je 
jeste tezke docenit az do konce vsechna 
jednani a usneseni. Bude treba, aby je 
kazdy clen nasi organisace peclive pro- 
studoval a hledal zpusoby, jak jejich za- 
sady prevadet do sve kazdodenni praxe. 
Podari-li se nam iispesne vsechny dobre 
namety uplatnit pine v prakticke v^- 
evikove cinnosti, neni pochyb, ze tak to 
posileny Svazarm se stane mocnou pod- 
porou budovatelskeho usili naseho lidu 
a neochvejnym ochrancem jeho plodu. 


ZA IJSPESM^ SPLNENl tKOLt VITYCE^ICH 
I. 8JEZDEI SVAZl FRO SPOU PH Vt l S ARMADOU ! 
VPREB ZA AOVE USPflCIII BRAAAE1IO CVIK1J! 
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DEV CAT A, OZVKTK SE ! 

Olga Nepomucka (sportovni referent URK). 


V kazdero Amaterskem radiu je plno 
zprav o Com, jak pracuji kolektivni sta- 
nice, jak pracuji nasi soudruzi-radistc 
Svazarmu, jakych uspechu ten ktery 
koncesionar dosahl a v tech zpravach 
cteme stale jen jmdna muiu. Chtela 
jsem proto napsat take neco o uspeslch 
a praci nasich soudruzek, ale daleko 
jsem se s tlm nedostala, Gim vets! byla 
moje snaha psat o uspesne cinnosti, tim 
neodbytneji mi napadalo, ze muslm 
psat vlastne o necinnosti, chci-li se drzet 
fakt a cisel. 

Maine registrovano 150 devcat - ra- 
dioamaterek. To sice neni mnoho, aie 
nenl to nejhorsl. Ale kolik z tech 150 sou¬ 
druzek vvkazuje nejakou cinnost? Dajl 
se spocltat takrka na prstech. Pracuje- 
te-li na pasmu, jiste je vsechny dobre 
znate. Je to predevslm jedna z nasich 
jedinych dvou koncesionarek, OK2VL. 
Marie Navratilova, kterou hlavne v lon- 
skem roce bylo dost casto slyset. Jeji vy- 
silac ma pekny ton a ona sama dobre 
ovlada amatersky provoz. Presto se vsak 
dosud nepokusila o beast v nekterem za- 
vodu a to je Skoda - jeji ,,jmenovkyne“ 
HAGYLjela zavod MSCSP 1955 a umls- 
tila se v celkovem pofadt na 53. miste 
a na 4. miste v poradl mad’arskych stanic 
v tom to zavod e. 

Druha nase koncesionarka, OK3IL 
z Banske Bys trice naproti tomu nepracu- 
je vubec, aie protoze vime, ze neraa na- 
prosto v umvslu se sve koncese vzdat, 
douFame, ze i ona se casern nekde objevi 
a ro/.mnozl tak rady nemnohych Mare- 
neb. Ivan, Helen a ostatnich, 

V kolektivni stanici OK2KMBje_zod- 
povednouoperatorkou jedina ZO v CSR, 
Emilie Runkasova. Avsak: kdo siysel tu- 


Radioamaterskemu sportu se v Sovet- 
skem svazu venuje mnoho zen. Pracuji 
v kiubovych a kolektivnich staniclch 
s velkym zapalem, Na kratkovlnnych 
pasmech je casto slyset mistrvne radio- 
amaterskeho sportu V. Kulinskou 
UA3FG z Moskvy a L. Basinovou 
UB5KJBA ze Lvova vltezku Ysesvazo- 
veho zavodu DOSAAF roku 1955 v ka- 
tegorii jednotiivcu tied tridy M. Kolo- 
tilkinou UA3TB z Dzerzinska, Lenin- 
gradku Z. Kurilko UA1BJ a mnoho 
dalslch. 

Veiky zajern o radioamatersky sport 
vzbudil zavod o cenu casopisu RADIO. 
Sekce kratkycb a velmi kratkych vln a 
pracovnlci moskevskbho mestskeho ra- 
dioklubu tento zavod velmi podrobne 
pfipraviii. Vsechny koiektivky byly do- 
plneny zenskymi druzstvy, jejichz clenky 
absolvovaly kursy poradane pri radio- 
klubech a nyrii pracuji jako posluchac- 
ky. Pod vedenlm zkusenych amaterh 
byly zrlzeny doskolovact kursy, pri cemz 
nejde pouzc o jednorazovou akei, ale 
o trvaly ukol. V poslednl dobe byly 
v Moskve otevreny dve nove koiektivky: 


to kolektivku nekdy na pasmu? A tab 
Ernilka z OK2KMB, ktera by mohla te- 
zit z tohoto sveho zatim zcela ojedine- 
leho postavenl, mlci, a my z toho mame 
pramalou radost. 

Radost take nelze mit z toho, ze je 
u nas zadm jen pet provoznich operato- 
reb, z cehoz ctyri pracuji v kraji Praha 
a jedna v kraji Banska Bystrica. Kde je 
tech ostatnich sedm, ktere lonskeho roku 
uspesne slozily zkousky PO ve skole UV 
Svazarmu v Bozkove a ktere se rozjlzdely 
do svych kolektivnich stanic piny slibu 
a chuti k praci? Co del as, Jano a Bohun- 
ko z PIzne, Bozenko z Liberce, Anicko 
z Litvinova, ktera jsi nyni nekde ve 
Znojme, co delate vy vsechny ostatni? 
Kdybyste alespoh poslouchaly nekdy na 
pasmu, slysely byste, jak soudruzky, kte¬ 
re se s Vami pred rokem ucily, se nyni na 
pasmu ozyvaji a jak se snazi, aby sve zna- 
losti a provozni zruenost stale zdokona- 
lovaly. Mozna, ze byste si pak i vy nasly 
mezi svymi dennimi povinnostmi chvilku 
na klic a vysilac, i kelyz mozna i tak je 
vas denni program zdanlive preplnen. 

Operatorek mame registrovano pade- 
sat. To znamena, ze padesat soudruzek 
slozilo uspesne zkousky a ze by se tedy 
tech zenskych jmen mohlo pri provozu 
objevovat vie. Ale jsou to zase jen cisla. 
Skutecnost rika, ze mimo Helenu 
z OK2KBO a Janu z OK2KLI a snad 
sem tam ojedinele nejakou nahodnou vy- 
jimku z techto padesati zadna aktivne 
nepracuje. 

Mame dokonce dve radiotechnicky 
II. tf. — ty ovsem na pasmu slyset ne¬ 
ni, ale doufame, ze se prace v kolektivu 
pilne zucasthujl a ze se na pristi celo- 
statni vystave radioamatersk'yeh praci, 


UA3KAO, kde pracuje cast pracovni- 
ku ustredniho radioklubu, a stanice 
UA3KBK, kolektivka^ v tovarne Rudy 
fijen. Moskvanky E, Subnikova, B. Zi- 
nova, A. Chari na a T. Glotova dostaly 
vlastni koncese. 

V listopadu 1955 vyhladla kratkovln- 
na sekce pro moskevske radistky zavod, 
jenz by] velmi dobrou pripravou pro 
vsesvazovy zavod. 

11. prosince 1955 v 1000 MSK by! za- 
hajen prvni telegrafnl vsesvazovy zavod 
zen o cenu casopisu RADIO, Na stanici 
D A3KAEpracovaIy zkusene operatorky: 
mistryne radioamatdrskeho sportu Z. 
Kubich UA-3440, S. Lakernikova 
UA-3441 a mlada operatorka - kreslifka 
Moskevske tovarny na meridla L. Sam- 
burova UA-3425. Vsechny se zucastnily 
vsesvazoveho zavodu po prve. 

Jiz od zahajenl zavodu je slyset desitky 
stanic, Prvni spojeni s UA3KAE nava- 
zala UA3BD. Je to stanice Moskevskeho 
leteckeho dstavu. Operatorkou je V. Su- 
chareva UA3423, jedna z nejaktivnej- 
sich amaterek. Behem pripravy k zavodu 
navazala neko!ik J stovek spojeni. Zive se 


ktera bude v kvetnu 1957, pochlubi svou 
zruenosti, 

Z ostatnich registrovanych pracovnic 
pracuje jako posluchacky mizive pro- 
cento. Byla to predevsim xyl OR 1GB, 
Sona Svancarova, ktera pod cislem 
OKI - 005648 rozeslala jiz peknou hro- 
madku QSL a ziicastnila se i nekolika. 
zavodd v kategorii posluchacu. Nyni ve 
sve cinnosti ponekud polevila, ale dou¬ 
fame, ze jakmile jl trosku poporoste ta. 
tfeti subharmonicka, splni siib, ktery 
nam dala: ze totiz slozi zkousky RO a 
bude pracovat z nektere prazske kolek¬ 
tivni stanice. 

Zavodu se take jako RP zucasthuje 
xy] OK1VW, Alena Jiraskova a my vc- 
rlme, ze stejne jako Vlasta Kamlerova 
OK2 - 1121318 a Kveta Krutinova,. 
OKI - 00182 ve sve cinnosti nepolevl a. 
ze tyto soudruzky nezustanou jen pri 
RP cinnosti. 

I kdyz se da pocitat s tim, ze mezi sou- 
druzkami, ktere jsem nejmenovala, jsou 
aktivni clenky, ktere chodi pravidelne 
do svych kolektivnich stanic, zucasthujl 
se Polnich dnu a jsou platnymi cleny 
sveho sportovniho druzstva, prece jen je 
to vycet chudicky. Chudy na jmena a 
chudy na cinnost a pravc ta cinnost by 
mela byt takova, abychom se ji mohly 
pochlubit, abychom mohly prijmout 
pozvani sovetskyeh soudruzek k mezi- 
narodnimu zavodu nebo abychom moh¬ 
ly usporadat nas vlastni radioamatersky 
zavod, pri kterem by operatorkami byly 
pouze zeny, Abychom pri vyberu rychlo- 
telegrafistek nemusely spolehat na jednn 
nebo dve soudruzky, ale mohly si vybrat 
tu nejlepsl z cele rady nejlepslch. Aby 
nase radioamaterky dokazovaly, ze je- 
jich clenstvi neni zalezitost jen nahodna, 
ale ze maji radioamatersky sport radv 
a ze si uvedomujl jeho vyznam pro po- 
sileni obranyschopnosti nasi vlasti. 

A abychom o jejich skutecne uspesne 
praci rnohli co nejvice psat v Amater¬ 
skem radiu. 


rozvinula place v mladem kolektivu za¬ 
vodu ,,Rudy rljen“ UA3KBK, kde do- 
stali koncesi teprve nekolik dni pred za- 
vodem. 

Zato malo vyuzila svych zkusenosti 
stanice UA3ICAE; koncem prvni pul- 
hodiny iriela zaznamenano jen 10 spo¬ 
jeni. Jako vzdy hbite pracovala stanice 
Kaiuzskeho oblastniho radioklubu 
UA3KBA. V 1100 MSK zaznamenala 
25 spojeni a hodinu pred ukoncenim za¬ 
vodu 100. 

Mezi stanicemi jednotiivcu se rozvi- 
nul tvrdy boj Moskvanek V. Kulinske 
UA3FC a E. Subnikove UA3CU. 

Vyborne I vedl kolektiv Staiingrad- 
skeho oblastniho radioklubu UA4KAB. 
Puldruhe hodiny pred koncem zavodu 
mely 130 spojeni. Pres 150 spojeni do- 
sahlv zeny z Charkova, clenky koiektiv¬ 
ky UB5KBB. Dobrych vysledku dosahl 
kolektiv amaterek Lvovskeho oblastniho 
radioklubu UB5KBA, vedeny mistryni 
radioamaterskeho sportu L. Basinovou. 
Z Moskvy dosahly dobrych vysledku 
UA3KBD - 132 spojeni, UA3KBK - 
110 spojeni, UA3CU - 75 spojeni. Asi 
stejneho poctu dosahla V. Kulinska 
UA3FG. 

Prvni Vsesvazovy telegrafni zavod 
zen o cenu casopisu RADIO prilakal 
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velky pocet ucastnic. V pristim podob- 
n^m zavodu bude treba dat prilezitost 
i zacatecnicirn treti tridy a vvivofit pro 
ne samostatnou kategorii, v niz by mohly 
soutezit o prvh mis to. 

Je nesporne, ze bude-li se takovy za- 
vod poradat kazdorocne, pril&ka do fad 
radioamateru mnoho dalsich devcat. 

Podle cas. RADIO 1,156. 

Tisice ten pracuji v nasich radiotechnickych 
tovdrndch. Jsou to tisice zen, ktere maji k ra- 
diotechnice velmi blizko. Pracomici, ktefi 
mate v techto zdvodech na starosti vychovu 
kddru , svazarmovd, nestalo by za to ziskat 
jich nctsinu pro aktivni prdci ve vasich ko- 
lektivkach? 



PRIPRAfUJEME MEKIftrAltOttWl 
Rl' CHLOTELEGRAFA l ZiVODI 


V listopadu letosniho roku usporada 
Svazarm druhe mezinarodni rychlote- 
Icgrafm zavody. Budc to po prve v his- 
torii naseho radioamaterskelio sportu, 
kdy se v Geskoslovemku sejde na sto 
radioamateru - rychlotelegrafistd a za- 
stupch radioamateru ze SSSR, Bulhar- 
ska, Ciny, Koreje, Mongo!ska, Polska, 
NDR, Mad’arska, Jugoslavie, Vietna- 
mu a Albanie. Zavody budou uspora- 
dany v nasich svetovych laznich Karlo¬ 
vych Varech a budou pro nas naroc- 
nym ukolem, ktereho se muslme bez- 
vadne zhostit. 

Velmi vitane nam jsou nyni zkuse- 
nosti, jez nekoHk nasich soudruhu zis- 
kalo pri ucasti na I. mezinarodnich 
rychlotelegrafnich zavodech, porada- 
nych Sovetskym svazem v roce 1954 
v Lenin grade. Pfed tim, prestoze jsme 
uspofadali I. pfebor republiky v pfijmu 
a vysilam telegrafnich znacek, nem'eli 
jsme zadnych zkusenosti nejen co se 
hyce uspofadani takoveho podniku, ale 
i vsichni jsme pochybovali o tom, ze je 
v lidskych silach zachytit tak vysoka 
tempa, jakych dosahovali championi 
SSSR a Bulharska. Az v Leningrade 
jsme se presvedcili na vlastni oci, ze to, 
co se nam jeste na ceste do Sovetsk6ho 
svazu zdalo nemoznym, je skutecnost a 
museli jsme si priznat, ze v tom to od- 
vetvi sportu se u nas udelalo dosud vel¬ 
mi malo, ne-li vubec nic. Vysledky, 
kterych jsme tehdy dosahli, nebyly sice 
nejhorsi, rozhodne jsme vsak s nimi ne- 
mohli byt spokojeni. Obzviasf ne v ka¬ 
tegorii se zapisem na psacim stroji. Do 
dnesniho dne se situace zlepsila jen 
o maio. Vykony nasich soudruhu, ktefi 
zhvodi v pfijmu se zapisem rukou, sice 
stouply, zato vsak vysledky, dosaho- 
vand v zapise na psacim stroji, jsou 
stale slabA Je pravdou, ze nase situace 
je horsi nez na pfiklad v Sovetskem 
svazu, Bulharsku a Rumunsku, kde se 
vnitrostatmch pfeboru zucasthuji re¬ 
presen tan ti vsech slozek, ve kterych se 
radiotelegrafie provozuje. U nas mimo 
cleny Svazarmu, ktery celostatni pfebory 
kazdj rok porada, se mimo telegrafistky 
a telegrafisty z minis terstva zahranic- 
nich vecl cienove jimj’ch slozek nezhcast- 
nili. Kde zhstavaji telegrafiste z armady, 
spojh a SNB? Velmi radi je mezi sebou 
uvitame. 

V dubnu byla ustavena a schvalena 
organisacni komise, ktera jiz zahajila 


pripravy k usporadani tak vyznamneho 
podniku. Byly vvpracovany podrobne 
podminky zavodu, pfi cemz bylo pri- 
hlizeno k pfipominkam, ktere se vy- 
skytly v Leningrade a na mezinarodni 
porade, ktera se konala v unoru v Praze. 

Politicko-propagacni skupina zajis- 
fuje ceikovv program zavoclu. propagaci 
v dennim tisku, filmu, televisi a podob- 
ne. K zavodum budou vydany zvlastni 
odznaky. Je nutno dobfe pripravit uvi- 
tani i ubytovani hosti a zajistit jejich 



pobyt u nas tak, aby se pri teto pfilezi- 
tosti co nejvice seznamiii nejen s nasimi 
radioamatery, ale aby videli co nejvice 
ze zivota naseho lidu, historicke pamat- 
ky atd. Dalsim ukolem teto skupiny je 
take zajisteni slavnostniho zahajeni 
i ukonceni zavodu, ktere potrvaji asi 10 
dnu. Skupina technicka byla postavena 
rovnez pfed tezky ukol. Bude instalo- 
vano 30 jednotiivyeh pracovist pro za- 
vodniky, wbavenvch sluchatky a regu- 
latorem hlasitosti. K disposici bude ne¬ 
kolik magnetofonu, a to jak pro nabra- 
vani, tak i pro prehravani zavodnich 
textu. Nahravani bude provadeno spe- 
cialne upravenymi davaci pomoci elek- 
tronkovych rele, ktera se pripravujL 
Pro tento ucel jsou rovnez ve stavbe 
nove specialni elektronkove bzucaky. 
Pro zavod ve vysilani bude pfipra- 
veno sest pracovist’ s nejmoderncjsimi 
undulatory sovetsk<5 vVroby. Kazde pra- 
coviste bude mit zavedeno dva druhy 
proudu pro pripojeni elbugu, kontrolni 
sluchatka a signalisacni zarizeni pro 


zahajeni a ukonceni jednotiivyeh po- 
kusu. 

Na oddelenern pracovisti budou mit 
zavodnici moznost predem si seridit 
elektronkove klice. Trenovani je vy- 
hrazen cely den pfed zavodem. 

Druzstvo kazdeho statu bude mit 
k disposici zvlastni mistnost, kde budou 
odpocivat zavodnici, ktefi nebudou 
prave zavodit. V kazde mistnosti bude 
k disposici elektronkovy bzucak pro 
trening ve v/sithni. Ve vscch mistno- 
stech, kde budou zavody probihat, bude 
instalovan mistni rozhjas, rizeny hiav- 
nim dispecerem zavodu. Dalsi mist¬ 
nosti budou zafizeny pro konference 
zastupcu jednotiivyeh statu a pro me- 
zinarodni soudeovsk’y' sbor. Zvlastni 
mistnost bude pro kontrolovkni zachy- 
cenych i vyslanych textu. kde bude pra- 
covat asi ctyric.et rozhodcich. Pro ty 
bude jeste pfed zavodem usporadano 
soustredeni, ve kterem budou podrobne 
probrany podminky zavodu a prakticke 
ukazky kontroly zapsanych i vyslanych 
textu. Je samozrejme, ze cast soudeu 
bude muset velmi dobfe ovladat azbuku. 

Jiz nyni se provadi priprava textu, 
jejichz spravrie sestavpni z ruznych pis- 
men i eisiic zabere velmi mnoho casu. 
Texty must byt rozmnozeny, bez chyby 
naperforovany a pro kontrolu jeste 
zno\oi prehrany. Texty v otevfene feci, 
ktere se budou vysilat pro utvofeni na- 
rodnich rekordu, budou perforovany 
primo az v Karlovych Varech. Aby 
byla zarucena presnost vysianych textu, 
budou pri prehravani znovu zapiso- 
vany na undulator, aby byla kdykoliv 
mozna kontrola. 

To jsou jen ty nejhlavnejsi ukoly; 
mimo nich bude treba zajistit jeste 
mnoho jinych ukolu mene dulezitych, 
ktere vsak rovnez musf byt vykonany 
velmi peclme. Abychom vse dobfe 
zvladli, bude treba obetavych pracov- ; ; 
niku z fad aktivistu — radioamateru,’ 
ktefi nejen ze se budou svoji praci pri- 
mo podilet na organisaci a hladkem pru- 
behu zavodu v Karlovych Varech, ale 
pficini se o bezvadne zorganisovani 
okresnich a krajskych kol rychlotele¬ 
grafnich zavodu. Tak jedine muzeme 
ziskat vysoce kvalitni sportovee - rych- 
lotelegrafisty, ktefi po dosazenych vy- 
sledcich v celostatnim preboru budou 
vybrani do treningoveho soustredeni. 
Po jeho absolvovani bude jmenovano 
nase representacni druzstvo. Verime, ze 
i tentokrate dobiT jmeno ceskosloven- 
skych rad ioam a ter ti ~ s vaz armo vc u cestne 
obhajime. 

Josef Stehllk. ndcelnik URK 
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I. OKRISMl PRETIKI RADISTOV 
V PIE&TMOCH 


Okresny radioklub v Picst’anoch roz- 
hodol sa na svojej clenskej scbodzi uspo- 
riadat’ I. okresne preteky radistov. Pre- 
teky toil to druhu boli u nas novinkou 
a isteze mnohy z nas si kladol otazku. 
ako organizacne zvladnut’ takuto akciu. 
Vel’kb podporu sme mali v majstrovi ra~ 
dioamaterskeho sportu s. E. Marynia- 
kovij ^lacelnikovi ORK, ktory sa zucast- 
nii viacerych pretekov, okrem ineho 
i medzinarodnych pretekov v Lenin- 
grade. Vsetci clenovia ORK sa na pre¬ 
tek veTmi tesili a zacali sa ihned’ pripra- 
vy. Urcil sa rozhodcovsky sbor, tech- 
nicky personal a bolo rozhodnute uspo- 
riadat’ pretek v zasadacke OV. 

V nedel’u dna 8. aprlla rano bol uz 
v zasadacke culy ruch. Pod vedenim 
s. Feranca bol instalovany sluchatkovy 
rozvod, elektronkovy automaticky kmc 
a zosilovac pre miestny rozhlas do vset- 
kych miestnosti, kde sa schadzali uz prvl 
pretekari. O 8,30 hod. vyzval riaditel 
pretekov s. Maryniak pretekarov, aby 
zaujali miesta a o par mimit ozyvaii sa uz 
z reprodulctorov telegrafhe znacky rych- 
lost’ou 40 plsmen za minutu. Potom na- 
sledovala rychlost’60, 80, 100, 120 a 140. 
Vo vedlajsiej miestnosti pracoval 2 atial’ 
plnou parou rozhodcovsk'y sbor, aby pri- 
jate texty boly ihned 1 zpracovane. Vy- 
sledky boli oznamovane miestnym roz- 
hlasom v jednotlivych prestavkach pre- 
teku. Pretekalo sa v prljme sifrovaneho 
pismenoveho textu so zapisom rukou a 
v prijme clslicovcho textu taktiez so za¬ 
pisom rukou. Pretek skoncilo 13,30 hod. 


a zdcastnilo sa ho celkom 13 pretekarov, 
ktori sa umiestnili takto: 


Prtjem Sifrovaneho pismenoveho textu so za¬ 
pisom rukou. 

(Prve clslo rychlost’, druhe pocet chyb.) 

1. Lackovic Jozef 120-2 

2. -3. Belica Ferdinand 100 - 0 

Zlatovsky Stefan 100-0 

4. Michaiek Jozef 100-4 

5. Gajdos Jozef 80-3 

6. Vyrek Oldrich 80-4 

7. Cerveny Jozef 80 — 5 

8. Lang Vaclav 60-0 

9. Baso Eudovit 60-1 

10. Komada Eudovit 60-2 

11. Sasek Jin 60-3 

12. Boboslk Ladislav 40-0 

13. Havllcek Alojz 40 - 1 


Prljem cislicoveho textu so zapisom rukou. 


1.-3. Lackovic Jozef 110 — 0 

Belica Ferdinand 110-0 

Lang Vaclav 110-0 

4. Zlatovsky Stefan 110 — 3 

5. -6. Michaiek Jozef 80-0 

Komada Eudovit 80-0 

7.-8. Gajdos Jozef 80-2 

Havllcek Alojz 80-2 

9.-10. Cerveny Jozef 80-4 

Sasek Jifi 80-4 

11. Vyrek Oldrich 80 — 5 


Obecenstvo po vyhlasenl vysledku 
pretekov odmenilo pretekarov potles- 
kom. Zaverom treba spomenuf s. Jana 
Horskeho, ktory brilantne vysielal na 


elektronkovom automatickom kluci, s. 
Basu a s. Bistaka a ostatnych za ich obe- 
tavu pomoc. 

Celkove mozno zhodnoli l: pretek ako 
velum uspesny a organizacne dobre za- 
bezpeceny a prajeme si vsetci, aby ORK 
v Piesfanoch, ktory toho roku tak smelo 
vykrocil vpred, neochabol vo svojej cin- 
nosti a dokazal, ze vie zlskaf este viac 
zaujemcov o radioamatersku cinnost’ a 
vychovat dalslch zdatnych pretekarov- 
radistov. 

Jan Korisla, 


* 

K prfprave zavodu 
patri i vcasna obhfldka„terenu“ 

Behem sveho pobytu v unoru v Praze 
na zasedanl rozhodclch zdvodu Meslce 
ceskoslovensko-sovctskeho pratelstvl se 
do Karlovych Varu jeli na dejiste prls- 
tlch mezinarodnlch zavodu rychlotele- 
gralistu podlvat sovetstl delegati s. Bur- 
dennyj a Rosljakov spolu s bulharskjhn 
delegatem s. Brenovem. Tuhy mraz a 
zaveje nase hosty nepfekvapily - jejich 
kozichy a beranice musl odolavat doma 
horslm mrazum. - Navsteva pfisla i do 
Krajskeho radioklubu v Karlovych Va- 
rech ; Predstavenl v rychlosti prohlldka 
a pri louceni se karlovarstl nezapomneli 
pochlubit, ze jsou o sovetskych radistech 
dobre informovani: „A doufame, ze na 
podzim se k nam podlva take tovaryS 
Rosljakov, uz se na nej vsichni leslme!“ 
A tu jeden ze sovetskych soudruhu, ten 
s kulatejslrn oblicejem a mlcelivcjsl, na- 
misto odpovedi sejmul beranici. Karlo- 
varskym se rozbresklo: na navstevu sou- 
druha Rosljakova urcite nezapomenou. 


HODAOTEAIE I. POHOTOVOSTHEUO 

KATODE 


V minulych dnoch sa zhromazdilo 
25 vybranych reprezentantov z kolek- 
tlvnych stanlc a radioklubov na skolenie 
pre ucastnlkov medzinarodnych zavo- 
dov. 

Ako jednu z prednasok si vypoculi te- 
rau ,,0 hodnoteni zavodov". po ktorej 
nasiedovalo prakdckd zhodnotenie I. po- 
hotovostntiho zavodu 1956. Frekventan- 
ti sa tejto praci venovali so skutocnym 
zaujmom a dokazali zavod vyhodnotif 
za 6 hodln. 

Pohotovostndho zavodu sa ziicastnilo 
59 vysielaclch stanlc a 9 posluchacov, co 
nedokazuje nijak pohotovosf nasich sta¬ 
nlc. Sudcovska komisia, t. j. frekventanti 
skolenia, z ktorych vacsina hodnodla za¬ 
vod po prvykrat, zistila v zaslanych de- 
nlkoch znacne innozstvo chyb a omylov 
a niektore z nich povazuje za potrebne 
uviest v casopise, aby sa ich stanice v bu- 
ducnosti vyvarovali. 

Denlk zo zavodu nezaslali stanice 
OK2KFR a OK3KDI, elm poskodili 
prod stanice, kedze sa im tieto spojenia 
nezapocltali. 

Sudcovska komisia upozornuje, ze do 
7_dnl od zavodu je kazdy ucastnlk po- 
vinny zaslaf denlk Oatrednemu radio- 
klubu.^ Stanice, ktore tuto podmienku 
nesplnia, nebudu klasifikovane, ako 
v tom to zavode OK1KKH a OK1KJA. 

Ucastnlci zavodu majii zasielat denlk 
vyhradne na tlacive vydanom XJstred- 
nym radiokInborn. Stanice OK1KDQ 


a OK2LJ, ktore tak neucinili, nie su kla¬ 
sifikovane. 

OK2KFID povazoval pravdepodobne 
za zbytocne vyplnovat’ v deniku cas, ke- 
dy spojenia nadvazoval, je preto diskva- 
lifikovany prave tak ako OK3KDH a 
OK3KES, ktore neudavali okresny 
znak. 

Mnohe stanice zrejme nepocuvaju 
uvodnlk v zpravach OK1CRA, inac by 
sa ncstalo, ze by veselo nadvazovali spo¬ 
jenia do zavodu 30 minut po jeho skon- 
cenl. Tentokrat boli totiz podmienky za¬ 
vodu vyhlasene namiesto obvykleho 



Denik OK2LJ — z!9 spojeni prijaty spravne 
pouze kody dvou protistanic 


uvodnlku a zavod zacal o 0835 SEL1. 
Medzi postihnutveh patria OKI NS, 
OK2KBO, OK2KEJ, OK2KFU, 
OK2KHD, OK2KJW, OK2LT, 
OK3KRN. 

Zvlastnej zmienky si zasluzi denl_< sta¬ 
nice OK2LJ, ktora nadviazala 19 spo¬ 
jeni. Z tychto prijal spravne iba kody 
dvoch protistanic, t. j. mal iba 10,5 % 
dplnych spojeni. Pre zaujlmavosf prina- 
same fotokopiu jeho deniku. 

Podobne stanice OK1ZW, OK2GY 
a OK2KJ majb denlky dost’ nepresne 
vedene so znaenym percentom chyb (az 
35 %). Doteraz sme len vymenovali ne- 
dostatky, no zavod mal 1 iste klady, Naj- 
lepsie sa umiestnili dve kolektlvne stani¬ 
ce: OK3KEE a OK2KBR, maju denlky 
bezchybne vedene a pracovali presne. 

RP-posIuchaci tvoria zvlastnu kapito- 
lu. Okrem ich vel’mi nlzkej ucasti sa do- 
piisfaju bezne 30-40 % chyb a vyplhuju 
denlky nedbalo, elm zbytocne zatazujd 
sudeovsku komisiu. 

Zaverom komisia odporuca vsetkym 
staniciam, krore sa hodlajd zucasfhovaf 
zavodov, aby si pred zavodom pozorne 
precltali podmienky zavodu a zopako- 
vali si, ako sa spravne vyplhuje siir’azny 
denlk. Tymito skutocne jednoduchymi 
opatreniami sa da vyliicit znacne mnoz- 
stvo chyb tu uvedenych. 

Sudcovska komisia zaverom vysiovuje 
presvedeenie, ze kritizovane stanice na- 
pravia svoje chyby v buducich zavodoch 
a zeia vsetkym staniciam co najlepsie 
uspechy v zavodoch. 

HENRICH CINGURA, OK3EA, 
majster radioamaterskeho sportu 



JDE TO I \A & TAKI5 TAK? 


Nahledneme-li do cinnosti radis tu v Li- 
bereckem kraji, pak nas jiste upouta pra- 
ce svazarmovcd v turnovske kolektivce 
OKIKNT. Vsak mnozi z vas jste jiste 
slyseli jeji volacku na pasmech, nek ten 
z vas s ni casto navazujete spojeni a me- 
rite s nimi svou zdatnost v ruznych na- 
rodnich i mezinarodnich zavodech. 

V nedavne dobe zde siavili svc dosud 
nejvetsi vitezstvi. Stanicc OKIKNT zvi- 
tezila se znacnym naskokem bodu v za¬ 
vode Mcsice ceskoslovensko-sovetskeho 
pfatelstvi v soutezi s ostatnimi stanicemi 
zemi tabora miru. Je to po prve v historii 
tohoto velmi obtizneho zavodu, kdy 

V cele poradi vsech stanic cteme znacku 
ceskoslovenske stanicc. Jiz v roce 1954 
dosahla tato stanice velmi dobreho 
umistem - 4. misto v cclkove klasifikaci 
vsech stanic. Rovnez v zavodech ke Dni 
radia dosahovala kazdym rokem vzdy 
lepsich a lepsich vysledku. 

Zodpovednym operatorem teto sta¬ 
nice je s. M. Burda OK1BM, ktery byl 
na krajske konferenci Svazarmu 15.4. 56 
vyznamenan stribrnyrn odznakem II. 
stupne ,,Za obetavou praci“ za uspechy 
v radiovem vycviku a sportovni cinnos ti. 

V zminenych zavodech se stridal u kh'cc 
OKIKNT spolu s OK1LM. O svych 
zkusenostech vypraveli letos v ustrednt 
skole Svazarmu v Bozkove v soustredeni 
representacnich druzstev pro mezina- 
rodni zavody. Kolektivka OKIKNT je 
jiz druhym rokem drzitelcm standarty 
,.Vitczna kolektivni stanice Libereckeho 
kraje“. Pravda, znacnou merou ji po- 
mohly pri hodnoceni prave vysledky 
v narodnich a mezinarodnich zavodech 
a soutezich. I na VKV zaznamenali tur- 
novsti nekolik vyznamnych uspechu. 

V zavode Den rekordu na VKV dosahli 
tfetiho mista a v Pol mm dnu obsadili 
rovnez predni mista v klasifikaci na jed- 
notlivych pasmech. Pro praci na VKV 
maji velmi dobre podminky. Nedaleky 
Kozakov jiz od pocatku amaterske cin¬ 
nosti na VKV v Turnove byl zakiadnou 
pro cetne pokusy a pozdeji pevnym sta- 
novistem turnovskych kolektivek pro 
Polni den a ostatni zavody na VKV. 
Dnes tarn buduje Okresni radioklub 



Zodpovedny operator OKIKNT, s. Burda, 
se usmiva. by se standarta uitezne koiek¬ 
tivni stanice kraje Liberec prestehovalajinam? 
I toto, vsak u vedlejslho stolu se u£ shall dalsl 
radis te, a ti ji z Turnova ani v budoucnosti 
nepustl. 


v Turnove svc stale VKV stanoviste. Po 
Jestedu je tato kota s hlediska prace na 
VKV v libereckem kraji nejvyhodnejsi 
a doufame, ze se ORK v Turnove po- 
dafi vybudovat zde opravdu vzorne sta¬ 
noviste. 

Take v Turnove se jiz upravuji mist- 
nosti ORK obetavou praci vsech sou- 
druhu z OKIKNT. Vsichni se jiz test, 
az se budou moci schazet v zanzenych 
mistnostech a stale planuji, co noveho 
jeste postavi a vyzkousi na KV a VKV. 

O praci na metrovych vlnach se zaji- 
maji pfedevsim soudruzi Lang, Smolik, 
Srytr, Berkman -- vsichni s bohatyrni 
zkusenostmi na VKV. Pod jejich vede- 
nlm stavi ostatni nova zafizeni pro Polni 
den. T'elegrafni souteze lakaji predevsim 
zodpovedntiho operatora s. Burdu a s. 
Koncinskeho. Soudruh Koncinsky se 
vratil pred rokem z presencni vojenske 
sluzby a dnes obsluhuje amaterskou sta- 
nici stejne tak dokonaie, jako kdysi pro- 
fesionalni. Je i pilnym RP posluchacem. 
V prvnim Pohotovostnim zavode v le- 
tosnim roce uz neodolal a prestoze ne- 
mel dosud prideieno registracni cislo, 
poslal z tohoto zavodu svuj posluchacsky 
denik a umistil se na sestem miste. 



OKIKNT dosahla i rady peknych 
umisteni v OKK. Druhe misto v celko- 
vem poradi a prvni misto na 420 MHz 
za rok 1955 jsou vysledkem jejich poctivd 
a nadsenc prace v zakladni organisaci. 
Bohuzel, tak jako v mnohych jinych ZO, 
tak i zde zustavalo mnohdy splneni jed- 
notlivych ukolu na zodpovednem opera- 
torovi. Ten pak musel nasadit vsechny 
sv6 schopnosti a zbytek sveho volneho 
casu, aby mohl pripravit zafizeni, za- 
jistit spojovaci sluzbu a podobne. Podle 
sveho volneho casu mu v techto ukolech 
pomahali OK1LM a s. Vanoucek. 
Ostatni pomahali, jak jen jim to jejich 
zamestnanl dovolovalo. Vetsina z nich 
bydli mimo Turnov a jejich pracovni 
doba neni prave nejprlznivejsl, aby se 
mohli pravidelne schazet. Pres tyto ob- 
dze se schazi vzdy aspon ctyfi soudruzi 
kazdou stredu a sobotu. 

Neni vsak pochyb. ze to takhle sou¬ 
druh Burda dlouho nenecha a bude si 
hledet vychovat co nejdfive nahradu. 
Vzdyt’ vedle funkce zodpovedneho ope¬ 
ratora v OKIKNT zastava jeste funkci 
nacelnika ORK a vy T siIa ze sve vlastni 
stanice, takze by sam na vsechno nesta- 



Kupodivu, u Svobodu najdete nad vysila- 
cem jen nekolik mdlo diplomu. Ony by se tarn 
toiiz vsechny nevesly, a tak ndm je musil 
r. Svoboda rozlozit po stole. Nestacil ani. ten 
stdl. 

cil. Kolektivka OKIKNT patfi k za¬ 
kladni organisaci GSD na nadrazi v Tur- 
novc a jeji velkou vyhodou je moznost 
vyuzit kuhurniho strediska k propagaci 
radisdcke cinnosti, coz provA.II sta.ou 
vystavkou. Cvici tcz mladc hochy odbor- 
nych skol a ze zavodu a obcas je nutno spl- 
nit ncjakou spojovaci sluzbu - naposledy 
pomahali pfi X. zimni automobiiove sou¬ 
tezi v siti na VKV a v pasmu 80 metru. 
Cvici na dvacet povolancii - prace jc 
hodne. Vedle toho je jeste clenstvi 
v okresnim radioklubu a na to jeden - 
i tak aktivni clovck - nestaci. Vsak uz 
ma soudruh Burda vyhlednuteho sikov- 
neho pomocnika. Jeden clen kolektivky, 
Mirek Vanoucek, je ted’ prave na vojne 
a s Turnovem udrzuje cily styk aspon 
dopisy, Nezapomnel, ze by] v civilu 
Svazarmovcem a uz se zase tesi, ze po 
dokonceni zakladni sluzby bude moci 
vyuzit znalosti, ktere ziska na vojne a 
bude cvicit povolance. 

Prejeme soudruhu Burdovi, aby se mu 
to podafilo a aby mu byl Mirek Vaiiou- 
cek dovednou pravou rukou. Snad mu 
pak zbyde jeste trocha volneho casu na 
naevik rychlotelegrafie - vsak se v roce 
1954 zucastnil celostatnlho kola rychlo- 
telegrafnich prehoru - a na dukladn£ 
vybudovani noveho vysilace, ktery uz 
stoji rozestaveny v sini. A jedine s vice 
takovymi pomocniky se Turnovu podari 
udrzet prvni misto mezi koiektivkami 
Libereckdho kraje. 

* 

Moskevska televisni filialni laborator 
pracovala v minulem roce na techto 
hlavnich ukolech; novy zpusob opticke 
kompensace pohybu hi mu, zvyseni se- 
lektivity televisnich prijimacu, tele- 
visni prijimac osazeny polovodicovymi 
prvky (transistory), retranslacni zafizeni 
o malem vykonu a projekeni televisni 
prijimac s obrazem 90 X 120 cm. 
Radio SSSR 121,1955. P. 

* 

Rozvod rozhlasu po drate provadeji 
v rovinatych krajich SSSR linkami 
z dvojdratu s isolaci PVG, kladenymi do 
zeme. Kladeni techto linek je zmechani- 
sovano natolik, ze ve vhodne pude Ize 
bezne dosahnout postupu 10 km za den. 
Radio SSSR 12(1955. P. 
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TECHNICI NASH DALSI 



Jste amatefi, tedy vite,jakou neplechu do- 
vede studeny spoj nadelat. JVavrch se Ivan, 
jako by bylo vsechno v nejlepsim porddku; je 
vsak viklavy, hlodd v nem korose, odpor pone- 
nahlu roste a objevi se prasko.nl . Pak nepomuze 
nic jiniho, nezlijej pofddne na.hrat. 

Tentokrat se radujte, milovnici dobre 
reprodukovane hudby, tatici, chtivi za- 
chovat pro budoucnost hlasy svych zvat- 
lavych ratolesti, divadelm rezistffi, sekre- 
tarky, ktere se trapite se zapisy schdzo- 
v^ch jednani, herd a hudebnid a nevim 
kdo vseclmo jeste; zkratka vsichni, kdo 
jiz dlouhou dobu touzite po peknem 
magnetofonu, nebudte smutni, ze dosud 
nemame magnetofon pro masovou po- 
trebu a ze si musirne magnetofony po 
amatcrsku s obrovskymi potizemi stavct 
sami. Magnetofon bade! A vlastne uz je 
hotov - ovsem jen v prototypu. 

Kdo se o tento obor zajimate, jiste 
jste se zavisti cetii zpravy o TONI, mag- 
netofonovem adaptoru pro gramofon, 
ktery se vyrabi v NDR, o Dnepru sovet- 
ske vyroby, ktereho je uz nekolik typu, 
o prenosnem magnetofonu MIZ-8. Pak 
zacaly proskakovat zpravy o mad’ar- 
skych magnetofonech, o rakouskych 
magnetofonech a vubec o bajccnych 
vlastnostech paskovebo nahravace. A pak 
se objevily prvnl viastovky, ktere, jak 
znanio, jeste jara nedelaji: ,,je vam neco 
znamo“ - pravi bias v telefonu - ,,ze se 
nahrdvaci zarizeni musi hlasit? Vite, 
chtel bych si postavit nahravacku . . .“ 
Nato v AR c. 8/1954 se objevila zprava, 
ze prechovavani nahravacich zarizeni 
neni vazano na povoleni. Dotazu zacalo 
pribyvat. A tak jsme se zacali starato cla- 
nek, pojednavajici o magnetickem za- 
znamu zvuku. Dopadlo to asi tak, jako 
s tdevisnim pfenosem z Cortiny, jimz se 
televisni pracovnici chteli divakum za- 
vdecit: telefon se div nestrhal dotazy. 
,,Kde sezenu vhodny motorek ?“ - „Pro- 
sim vas, ltde se dostane kousek pcrmal- 
loyoveho ptechu?“ - ,,Kde se prodavaji 
magnetofonove pasky, vite, cbci si po- 



Baterioiy magnetofon s perovym pohonem — 
nemecka vyroba Reportofon 


stavit..." a dal znamou notou, Dzin 
byl z lahve jednou vypusten a rostl kaz- 
dym soustem, ktere jsme mu opatfili. Po 
delsirn dohadovani s reditelstvim odbytu 
Gramofono vy cli zavodu se nam poda- 
rilo vyjednat, ze zajemci si mohou pasku 
koupit na Vinohradech na Stalin ove 
tride. Myslili jsme si, ze aspoh s pasky je 
to v poradku. Znovu zazvonil telefon: 
,,PosIouchejte, vy jste mne spatne infor- 
movali, to je od vas nesvedomitost; z Vi¬ 
no hrad mne posilaji na Perstyn, abych 
si od dr, Stichy prinesl cedulku, ze mi 
pasku smeji ze skladu vydat. Je pry k to- 
mo zapotfebi povoleni velitelstvi 
SNB . . 

Stejnym tempem, jak se z me ns ova la 
pevnost nervu clenu redakce, zmenso- 
vala se i jejich skrovna zasoba permal- 
ioyov^xh transformatorovych plisku. Je 
totiz rozhodne jednodussi prilozit de¬ 
nari k odpovedi plisek nez \ysvetlovat, 
ze „permalloy anebo dokonce hotova 
jaderka na hlavy ~ nejsou v prodeji, ze je 
nutno . . , t; a tak dale, 

Za teto situace jsme 9. zafi 1954 do- 
psali n, p. Metra Cstt, zavod Decin, aby 
nam sdelili podrobnosti o hlavadi, ktere 
vyrabeji pod c, A 517121. Po del sim ce- 



Amerkky komerenimagnetofon Magnecorder 

kani jsme odpovedi urgovali 8. rijna, 
14, ledna 1955 v Metre i na ministerstvu 
strojirenstvi, jez zasahlojiz 5. unora, na- 
cez nekdy v lete se dostavili dva sou- 
druzi, kteri slibili, ze hlaw budou. Ne¬ 
kolik hlav se skutecnc objevilo v prodej- 
ne televisoru na Vaclavskem namesti, 
ovsem ve vsi tichosti, ale 6 zel, bylo jich 
malo a pro pristroje s nizkou ryehlosti se 
nehedily pro pfilis velkou mezeru. 

Do toho prisla III. celostatni vystava 
radioamaterskych praci, na nlz byl jed¬ 
nou z hiavnich atrakd magnetofon s. 
Svobody, Tim se situace jeste vice pfi- 
ostrila. Zasoba permalloye dosla. Novy 
nebyl. Poptavka po nahravacich lavino- 
vite vzrostla. Ukazalo se, ze na L pasek 
Gramofonovvch zavodu sice jiz neni tre- 
ba cedulek z Perstyna, aby jej ve skladu 
na Vinohradech vydali, ba ze se dokonce 
objevi] s nabadavymi cedulemi za vykla- 
dem kazde prodejny desek. ze vsak pro 
nizke ryehlosti domacich magnetofonu 
neni vhodny pro nizke vystupni napeti. 
A nove dotazy: „Jak selinat pasek Agfa 
C, Scotch Boy. vite, ono to sumi, ale zato 
nehraje.“ Bazary vyprodaly kdejakou 
hlinikovou civku na film. A zmizely 
l motory. Pojednou nastala shanka po 
strojdch na slehacku. Prodavaci v elek- 
troprodejnach se podivili, kolik lidx do- 
ma sleha, az se jeden neopatrny prorekl, 
ze motor ze slehace je vyborny pro po- 
hon nahravace. A kdyz jste nahodou po- 
tkali znameho, ktery mel v planu cestu 



P&skovj diktafon Stenorette vyroby Grundig 

do zahranici, jeho fee bvia asi takova- 
hle: „Vsichni znami po mne chieji, 
abych jim privezl parek Bubikcpfe a 
vito, ja tomu tak nerozumim . . .“ 

Soudruzi Rambousek a Svoboda, ne- 
st’astni autofi navodu na nahravace, ma- 
ji potize s uslapanymi schody v domech, 
kde jsou prihlaseni k trvalcmu pobytu 
a malem se u nich nestalo to, co je tak 
dramaticky vyliceno ve filmu „Rim vje- 
denact hodin”. Kdo ten film nevidel, 
vez, ze tam spadlo schodiste pod frontou 
cekajicich. 

Abychom si z brvndy, kterou jsme po- 
mahali delaf, pomohli, dotazaii jsme se 
16. prosince 1955 v n. p. Tesla Pardubi¬ 
ce na podrobnosti o magnetofonu, ktery' 
podle doslechu vyvijeji (v prazske ufa- 
dovne odbytu Tesla Pardubice, ktery je 
v jednom dome s redakei AR, pry o tom 
nic nevedi). OdpovccT dodnes nedosla - 
snad proto, ze techto dotazu maji sami 
dost. Na tvrzeni nekterych tazaielu, ze 
se jiz pardubickc magnetofony proda¬ 
vaji, jsme tedy musilijen neinformovane 
pokreit rarneny, nebof nam nebyio nic 
znamo ani o eene teclito legendarnich 
pristroju. Pravdepodobne se mnolio ne- 
lisila od podobneho magnetofonu ktery 
je prodavan pod znackou Memo ton za 
Kcs 4000,—. 

Pritom je nam znamo usneseni tJV 
KSC a vlady ze dne 7. kvetna 1954 o opa- 
trenich ke zvyseni vyroby, dodavek i pro- 
deje atd., v neinz se mimo jine v odstavci 
,,Bytove a kulturni potreby“ uklada: 

zajistit od 1. cervence 1955 dodavky 
lehkycb prenosnych bateriovycb priji- 
macu a prenosnych pfijimacu kapesm'ho 
forma tu, 

b) dodat obchodu jeste v letosmm roce 
(1954! — pripomina redakce) do prodeje 
magnetofon; vyvinout magnetofony kom- 
binovane s radioprijimacem a gramofo- 
nem a zajistit jejich dodavky do 1. rijna 
1955. 

Pripomenme, ze tento ukol byl ulozen 
ministerstvu strojirenstvi a ze jsme do¬ 
dnes nevideli ani lehke prenosne hate- 
riove prijimace, ani prenosne prijimace 
kapesniho formatu, ani magnetofony. 
Neni sporn, ze v tomto pripade jde o ne- 
splneni vladniho ukolu - a proto taktni 
miceni Tesly Pardubice. 

Tu jsme 22. III. 1956 dostali zeista 
jasna oznameni, ze Komise pro zavadeni 
novych druhu zbozi, zlepseni jakosti a 
baleni, pofada ve dnech 3.-6. dnbna 
1956 konferenci pracovniku vyvojovych 
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Adaptor Tesla Valasske Mezinci na tfirych- 
lostnlm chassis. Vpraw mazaci tlumivka 

\ 

skupin, vyrobcu magnetofonu, vyrobcu 
elektronek radiosoucssti, zastupcu mi¬ 
nisters tva vnitrniho a zahranicniho ob- 
chodu, jakoz i vyrobnich ministerstev 
o magnetofonech a vystavku magneto- 
fonovd tcchniky v CSR a zahranici. 

Pozvani soudruzi prisli, uvideli - a 
zda zvitezi, to je jeste otevrenou otazkou. 
Ukazalo se totiz, ze bychom dovedli 
vyrobit magnetofon pfi nejmensim stejne 
urovne jako kdekoliv ve svete, kdyby se 
tomu nestavely v cestu organisacni po- 
tize. Zacneme jen jistou vyhlaskou o po- 
vinnosti hlaseni nahravacich zarizeni, 
ktera ochromila vyvoj nahravaci tech- 
niky aspon na pet let. Z dalsich nesnazi, 
ktere se na konferenci projednavaly, 
uvedme snad tu nejzavaznejsi, ze totiz 
jednotlive zavody nevecli, kde se vyra- 
beji moderni soucdsti a prislusenstvi, 
nutne ke konstrukci magnetofonu a dik- 
tafonu. Na stesky na nedostatek magne- 
ticky mekkych rnaterialu se udivcni kon- 
strukfori dovedeli, ze Ostav pro vyzkum 
kovu ma magneticky mekke kovy, Na 
potizc s vhodnym motorem odpovedei 
zastupce n. p. Krizik, zc se pripravuje 
vyroba synchronniho motoru s obeznym 
rotorern. A Gramofonove zavody jiz 
ukazaly vzorky vrstvovdlio pasku, vhod- 
neho pro nizkt: rychlosti, 5 dobrym prii- 
behem kmitoctove charakteristiky a do- 
statecnou remanenci. Tesla Valasske 
Mezirid se pochlubila s ovalnymi re- 
produktory, a tab se konference stala 
bursou, na niz se po sousedsku vymeno- 
valy velmi dulezite informace, ktere vsi- 
chni zucastneni pracovnici meli dostat 
jiz davno v dokumentaci. Aparate min. 
presneho strojirenstvi, kde zustala tvoje 
uloha organisatora ? A zbyla jeste rada 
dalsich nevyresenych problemu: Kdo 
doda presne foiie na mezery ve hlavach? 
Hute, ozvete se! Kdo doda elektronky 
s nizkym sumem pro vstupni obvody, 
kdyz Tesla Roznov nechce male serie 
vyrabet? Dovoze z NDR, ozvi se! Kdo 
doda vhodny spojovaci material, mi¬ 
ll iaturni privodni shury a zastrcky? 
Kabio, ozvi se! Kdo doda moderni 
■odolne a elegantni lisovaci hmoty, kdo 
doda isolacni materialy s priznivymi 
elektrickymi vlastnostmi? Ministerstvo 
chemickdio prumyslu, ozvi se! Kdo vy- 
pracuje normy pro vyrobu magnetofo¬ 
nu? Grade pro normalisaci, ozvi se! Kdo 
stanovi, jaky typ by byl pro vnitrni trh 
nejvhodnejsi? Ministerstvo vnitrniho 
obchodu, spotfebitele, ozvete se! 

Z pfistroju zahranicniho puvodu, kte- 
t€ byly na vystave zastoupeny, vyplyva 
asi tento standard komercniho magneto¬ 
fonu: 


Ploche a snadno Amemifi hlavy, 
provoz dvema rychlostmi, a to 9,5 a 
19,2 cm/vt, 

jednoduche vkladani pasku, 
dve stopy na jednom pasku, 
previjeni s leve civky na pravou, pri 
cemz prehravana stopa je vpfedu na- 
hore (vzajemna vymennost pasku). 

kmitoctova charakteristika rovna od 
50-10 000 Hz, 

co nejjednodussi obsluha tlacitky, 
prumer civek 180 mm, 
rychfo vyhledavani jakehokoliv mista 
na pasce, 

previnuti pine civky behem 3 / 4 az 
2 minut, 

vypustenf setrvacniku a rotor motoru 
konstruovany tak, aby nahrazoval se- 
trvacnik, 

indikator modulace - magicke oko. 
Dalsim velmi dulezitym pozadavkem 
je pristupnost, snadna demontaz pro pro- 
vadeni oprav a elegantni vzlded. 

Z domacich konstrukci byly na vysta¬ 
ve predlozeny prototypy: 

Metra Usti - mechanismus pro verti- 
kalni posuv hlav predem vylucuje za- 
mennost pasku, nahranych na jinych 
pristrojich. Krome to ho pohybovy me¬ 
chanismus nezarucuje vzdy stejne nasta- 
veni hlavy na stopu. Nevyhovuje ani 
rychlost previjeni, ani vernost prednesu, 
ani vzhied. 



Komercni magnetofon Tesla Pardubice 


Tesla Pardubice - slaby motor, takze 
nevyhovuje rychlost previjeni, slozita 
obsluha, ncvyhovujici reprodukce. 

Supraphon - Gramofonovf zavody - 
tento magnetofon vyhovuje velmi dobre 
vsem pozadavkum, je mechanicky pro- 
veden lepe nez spickovy Grundig a po- 
dle naseho nazoru by byl nejvhodnejsim 
typem pro vyvoz i pro narocnejsi kon- 
sum domaci. 

Hrdlicka - Memoton - pekne kon¬ 
struovany pfistroj trpi vsak nevhodnym 
motorem, jehoz vysoke otacky nuti po- 
uzit tenkou taznou bride!ku ; jejiz ne- 
presnost se projevuje tremolem o kmito- 
ctu otacek. 

Tesla Valasske Mezinci - vystavovala 
adaptor pro gramofon. Vzdor jednodu- 
chosti ma velmi verny prednes i s malo 
vhodnou paskou L, pekne elektrirky 
i mechanicky provedeny. Podle naseho 
nazoru je to to prave, nac ceka vefsina 
beznycb domacich spotfebitelu. Neni to 
nahrazka, do bytu nepfibyde daisi roz- 
merna skrin a da se to levne vyrobit. 

VtlZORT - vystavoval profesionalnf 
zarizeni pro him konstrukce s. Periny. 
Nahrava na perforovany filmovy pasek 
sire 35 mm, na nemz jsou dve stopy po 
6 mm, rychlost posuvu 458 mm/vt. Pek- 


na reprodukce bohuzel jiz s tarsi kon¬ 
strukce. 

Amaterske magnetofony s. Svobodv, 
zname jiz z naseho casopisu, mely v po- 
rovnani se zahranicnimi tovarnimi vy- 
robky vyssi hladinu sumu a brumu a slo- 
ziiejsi obsluhu. Ta vyplyva z pozadavku 
jednoducheho mechanickeho reseni. 

Z toho, co jsme videli, prozili a slyseli, 
vyplyva podle naseho nazoru asi toto: 
Iniciativu v dalsim vyvoji magnetofo- 
nove tcchniky by mely prevzit Gramo- 
fonove zavody, ?e si teto duvery zaslou- 
zi, dokazaly konstrukci vystavovaneho 
proto typu. Gramofonovc zavody spa- 
daji pod pravomoc ministerstva kultury, 
jez must mit ze vsech organu nejvetsi za- 
jem na zdarnem a rychfom reseni teto 
otazky. Na ,,kullure“ jiste nejlepe vedi, 
jakou pomoci je archiv riahravek pro 
skladatele a vyitonneho hudebnika, pro 
herce a rezisfra. Pro herce a hudebnika 
je paska se zaznamem jeho vykonu vlast- 
nc jedinym nestrannym krilikem, ktcry 
muze rici veas o vsech chybach a nedo- 
statcich. A coz jak se zaraduji nase di- 
vadla. kde jiz o generalce se do hlediste 
ozyva neodbytne sycent jehly, poeticky 
podmalovane scenickou hudbou! Gra- 
mofonovd zavody se take jiz zabyvaji 
vyrobou pasku a obstaravaji i umeleckou 
stranku riahravek, takze by mely oprav- 
du nejlepsi predpoklad pro zdirne vyfe- 
seni tohoto problemu. 

V prvni etape by bylo predevsim tre- 
ba zah^jit vyrobu adapteru Tesla Valas¬ 
ske Mezinci jako lidoveho nahravace. 
Druhvm rypem by byl rondel Supra¬ 
phon, s jehoz vyrobou by se ovsern mu- 
silo zacit co ne’rychleji, nez jeho kon- 
cepce zastard. _}e-li moderni dnes, ne- 
bude moderni jiz za rok. 

K doplneni rady by vsak bv]o treba 
jeste vvvinout treti typ, pfechod mezi 
prostym adaptorem a dokonaiyin vvrob- 
kem exportni kvality - stavebnici na 
zpusob rakouskeho vyrobku DIXI nebo 
zapadonemeckcho Rirnavox. Zvlaste 
stavebnice posledniho je pozoruhodna 
vyuzitim hlinikovych odlitkii a levnych 
vyiisku z umele hmoty k snizeni nakladu 
pri zachovani vsech dobrych viastnosti, 
jez pozadujeme od dobreho paskoveho 
nahravace. - Pro poirebv kancelare pak 
bude vhodnf; co nejrychleji vyvinout fo- 
liovy diktafon s magnetickvrn zaznamem 
zvuku. Proti pasce ma foiie vyhodu 
lepsi skladnosti. 

Soubez.ne s vyrobou pfistroju je vsak 
nutno tez venovat pozornost zasobovani 
soucastmi. I zde se ukazalo prukopnick6 
poslani amateru. Svoji cinnosti v koutku 
dornacnosti, na kolenc a se skrovnym vy- 
bavenim nastroji predbehli o nekolik let 
prumysl, vybaveny laboratofemi, spe- 



Prototyp Metra Osii s posumjmi hlavam 
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cialnim materialem a dokonale zasobe- 
nvmi knihovnami se zahranicni litera- 
turou. O kolik date jsme mohii byt, kdy- 
by amateri byJi meli dokonalejsi sou¬ 
casti a dostatek jakostni pasky! Z mate- 
riaiu, ktery na nasem trhu nejbolestneji 
postradame, jsou to: 

Hjavy nebo aspon permalloyovy plech 
na jadra a stinici obaly, folie na mezery, 
motor o neco vykonnejsi nez MT5, 
vrstvova paska pro nizke rychlosti na 


V zahramcmch casopisech je znacna 
pozornost venovana technice zaznamu 
zvuku na magnetofonovou pasku. Pres¬ 
to, ze inserty nabizeji vyber ruznych to- 
varnich magnetofonu, nachazime i sta- 
vebni navody na domaci zhotovem na- 
hravacu. Pravda, stavitefo podle techto 
navodu maji praci o to snazsi, ze vetsinu 
soucasti lze koupit - na pr. vhodne mo- 


zpusob Scotch s civkami, elektronky 
s nizk’ym sumem, nejlepe kombinovane. 
Nebude-li tyto soucasti ochoten vyrobit 
domaci prumysl, bylo by treba velmi 
rychle uvazit moznost dovozu z NDR. 
Rychle protoze jedine rychlost zde muze 
zachranit tech nekolik ztracenych let. 

Bylo by vsak omylem se d omul vat, ze 
tech nekolik let ztratil jen prumysl. Kde 
zustal obchod, ktery tak rad prodava 
drazsi pfedmety? Kde zustala jeho 


tory, hlavicky, nekdy i cele stavebnice 
mechanickeho diiu. Take v elektronicke 
casti se aziva pro usporu mista a zhavi- 
ctho prikonu kombinovanych elektro- 
nek, ktere u nas nejsou na trhu. Jeden 
takovy navod jsme nasli v casopise Ra¬ 
dio und Fernsehen c, 16/1955. Je vypra- 
covan pro hlavy zn. Bubi a elektronku 
ECH81, ktere na nasem trhu nejsou, 


funkce prostrednika mezi spotrebitelem 
a vyrobcem? A konecne, kde zustaly 
nase podniky mistruho prumyslu a 
druzstva? Je-li Mechanika tak cila, ze se 
ujala stejne opomtjeneho elektronickeho 
blesku pro fotografy, proc neprojevilo 
v probl emu magnetofonu podobnou ci- 
lost jink druzstvo? A tak nezbyva nez 
cekat, az se ministers tva domluvi. Veri- 
me, ze jim to nebude trvat tak dlouho, 
jako s onim usnesenim ze 7.kvetna 1954. 

niemene obsahuje zajimavk fesenj, ktere 
si mohou nasi konstrukteri prizpusobit 
pro dostupne soucasti. 

Podle obr. 1 pracuie zarizeni pri na- 
hravani z prijimace takto: 

Zdirka R se spojf se zdirkou pro pfipo- 
jeni druheho reproduktoru v prijimaci 
(je spojena s anodou koncove elektron¬ 
ky). Dale se propoji zemnici zdirky priji¬ 
mace a magnetofonu. Zvukovy kmitocet 
jde pres korekeni clen Cj„, R 9 , |j 
do kombinovane hlavy. 

Vf generator je tvoren heptodovym. 
systemem elektronky ECH81. Jeji ano- 
dovy vykon 1,7 W postacuje ke generaci 
dostatecneho mazaciho a predmagneti- 
sacniho proudu o kmitoctu 45 kHz. Ma- 
zaci hlava Bubi ma diky ferritovemu 
jadru tak vysokou jakost. ze kmita v jed- 
noduchem Colpittsove zapojeni, jehoz 
indukenost tvori civka mazaci hlavy. 
Zpetna vazba je tvorena kapacitne kon- 
densatory C 2 a C :i . Pres C t piichazi pred- 
magnetisacnl proud do kombinovane 
hlavy K, jejiz studeny konec je pres pre- 
pinac primo uzemnen. Anoda heptodo- 
veho systemu je napajena pres tlumivku 
Pri prehravanl se spoji zdirky G 
a < s gramofonovy r mi zd irk a mi prijima¬ 
ce. VSechny prepinace jsou v opacne po- 
loze. Dolni konec kombinovane hlavy se 
odpoji od zeme, naopak na zem se pri- 
poji jeji horni konec. Ridici mrizka 
heptody se prepoji na kombinovanou 
hlavu, g 2 a se pres kondensator 1 /.<F 
spoji vysokolrekvencne sc zemi, dalsi 
prepinac odpoji od anody oscilacni ob- 
vod a zapoji vazebni kondensator na 
mrizku triody. Dale se odpoji vf tlumiv- 
ka v anodovem obvodu, takze tento je 
nyni napajen pres pracovni odpor 
0,3 MO Konecne posledni kontakt pre¬ 
pinace pripoji na vystupni zdirku vazeb¬ 
ni kondensator z triodovdho systemu. 
Obvod negativni zpetne vazby R 7 C a 
zmensuje skresleni, 

Aby mazaci oscilator spolehlive kmi- 
tal, je nutno dosahnout co nejnizsich 
ztrat. V puvodnim zapojeni je jako in- 
dukenosti pouzito vinuti mazaci hlavy 
Bubi. Kondensatory C 2 , C' ; „ C 4 a C 16 musi 
byt keramicke slidovi nebo styroflexove. 
Korekeni cleny C\, C 10 , R s a R 3 jsou stale 
spojeny s koncovou elektronkou priji¬ 
mace, musi byt proto dobre stineny vuci 
ostatnim soucastkam. 

Sifove bruceni se omezi natacenim si- 
foveho transformatoru nebo oddelenou 
montazi. Stineni dynamovym plechem 
pomaha jen v sile 2—4 mm. Privody a 
soucasti spojen^ s mrizkou heptody se 
nesmeji krizoyat nebo lezet paralelne 
s vodici spojenymi s anodou triody, aby 
se zabranilo nezadoucimu rozkmitani 
zesilovace. 

Zmenami R B se da kmitoctovy prubeh 
pozmenit. Na dalsim obrazku je kmito- 
ctova charakteristika zesilovace podle 
zapojeni na obr. 1, pri pouziti noveho 
pasku CH Agfa Wolfen pri rychlosti 
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9,5 cm/s. Dobry prubeh od 50 do 
5000 Hz odpovida jakosti rozhlasoveho 
AM prenosu a pro domaci porfebu pine 
vyhovuje. 

Na dalsim schematu je toto zapojem 
ponekud zdokonaleno. Pro smzeni bru- 
cenl je v nera pouzito stejnosmerneho 
zhaveni a k snazsimu vyregulovani pred- 
magnetisacniho proudu je kombinovana 
hlava vazana na oscilator trimrem C 5 . 
Negativin' zpetna vazba v obvodu triody 
byla nahrazena korekenim clenem Cj 0 
R h a Co |j /,», jenz se pfi prehravani za- 
poji na anodu heptodoveho systemu, 

Predmagnedsacni kmitocet je asi 
60 kHz, proud 1 mA. 

Pri nahravani z prijimace (kon- 
takty pfepinace zakresleny v teto polo- 
ze) je zdirka R spojena s reproduktoro- 
vou zdirkou v prijimaci (s anodou kon- 
cove elektronky), zdirka f se zemnici 
zdirkou prijimace. 

Pri nahravani z desek nebo 
z mikrofonu (hvezdicovy prepinac 
v zakreslenc poloze) se zdifky G a 
spoji s pienoskou nebo mikrofonem, 
zdifky Zj.i a ^ se zdirkami pro pripojeni 
prenosky v prijimaci (prepnout do po- 
lohy ,,Gramo“). Zdirka R je spojena 
s anodou koncove elektronky v prijimaci 
(druhy reproduktor). Heptoda pracuje 
jako oscilator, kdezto trioda jako pred- 
zesilovac. 

Pfi prehravani jsou zdifky G a Z 
spojeny se vstupem pro pfenosku v pri¬ 
jimaci a hvezdicovy prepinac se prepne 
do polohy „prehravani“ (opacne nez 
kresleno ve schematu). 

Cela elektronicka cast je sestavena na 
male pertinaxove desticce (obr. 4) 
krome sit’ove casti, hlav, korekeniho ob¬ 
vodu a zdirek. (Pokracovdni) g. f. 



Obr. 3. Kmiioctovd charakteristika druheho zapojeni; Krivka 1 s ohlazenym paskem CH , 
kfwka 2 s nouym paskem Agfa CH. Nahrdno napetim 6 V. Rychlost 9,5 cmjvt 



Obr, 4. Mont&z souedsti na desticce Obr . 5. Kmitoctovd charakteristika prvehoza- 

pojenl snovyrn (neoleslenym) paskem AgfaCH 
pH rychlasti 9,5 cmjs 


SiTOVY MAPAJE€ PRO BATERIOVt 
PttIJIIAC 

Mnozi amateri si postavili bateriovy skrinky stejne velikosti, jakou ma ano- 
prijimac pro pouziti v prazdninove chate dova baterie pouzita v pfistroji. Spojeni 
nebo pro zpestreni volne chvile vprirode. je provedeno sestipolovou vyprodejni 
Pro tento pripad je napajeni z baterii zdstrckou a pfislusnou zdsuvkou, ktera 
nepostradatelne. Preneseme-li vsak priji- je zabudovana v prijimaci. Dvoupolovy 
mac do rnista kde je zavedena elektricka vypinac pnstrojc je ponekud odiisne za- 
sit’, ie jeho provoz pomerne drazsi. Je pojen z tech duvodu aby jim bylo moz- 
proto vyhodne napajet prijimae ze site no ovladat jak bateriove, tak i sifov6 
pomoci napajece. Ten je pro snadnou napajeni. Vlastni napajec obsahuje 
vymenu zdroiu vestaven do pi echove zdroj zhaviciho i anodoveho napeti. 



fapojeni sitoveho napajece a zdsavky v prijimaci 


Transformator je prepinatelny na bezna 
napeti 120/220 V. Jeho primarni obvod 
je vypinan vypinacem v prijimaci. Na 
sekundarni vinuti : 2 X 100 V a 6,3 V je 
pfipojena dvoucestna usmerhovaci elek- 
tronka 6Z31, ktera pracuje i pfi tomto 
nizkem napeti uspokojive. Usmernen6 
napeti je vyhlazeno na filtru, kterji je se- 
staven z kondensatoru Cj, C., a odporu 
2k. Odporu dame prednostpred tlumiv- 
kou pro jeho male rozmery, nizsi cenu; 
hi trace je i tak uspokojiva nebot odber 
anodoveho proudu je nepatrny (asi 
11mA). 

Zhavici napeti je dvoucestne usraer- 
neno stykowrm selenovymi usmeniova- 



Zapojeni zdstreky pro pfipojem anodove ba¬ 
terie. 

Zapojem zdsuvky zustavd nezrnenmo 
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ci. Pri pouziti desticek mensiho prumeru 
je treba je spojit paralelne tak, aby prom 
dova hustota nepfesahovala hodnotu 
40-4-50 mA/cm* plochy selenove vrstvy 
clanku. Vyhlazeni usmerneneho napeti 
je provedeno filtrem s tlumivkou, nebot’ 
zde je jiz vetsi odber proudu. Na vystup- 
nich svorkach mu si byt napeti dostatec- 
ne vyhlazene, aby nevznikalo v prijimaci 
br uceni zpusobene kolisavfm nape dm 
na pnmozhavenv ch katodach elektro- 
nek a zachovavalo stalou hodnotu. Po- 
kles zhaviciho napeti se eitelne projevi 
na hlasitosti. Elektronky jsou zhaveny 
paralelne, coz se jevi vyhodnejsim pri 
provozu z baterii. Napeti musl mit tedy 
hodnotu 1,4 V. Tak male napeti je ne- 
snadne pri zvetsenem proudovem zatf- 
zeni na filtru vyhladit. Proto zde s vy- 
hodou uzijeme naznaceneho zapojeni. 
Zhavici baterie zustavaji v pristroji a 
zhavl elektronky. Soucasne jsou dobijeny 
z napajece a prejimajt tak funkci kon- 
densaforu o veJke kapacite. Timto zpu- 
sobem setrime baterie a vyhneme se kon- 
strukci slozitejsiho filtru. Zhavicf proud 
odebirany z napajece se vsak zvysf asi 
na 160 mA. Je vsak mozno tez filtrovat 
napctf vyssi a s delice odebirat napeti 
zadanc. Prve uvedenym zpusobem moz¬ 
no dobijet i anodovou baterii. 

Pri konstrukci transformatoru je nut- 
no pocitat se ztratami na napeti a vinout 
pro anodu asi 2x 100 V a pro zhaveni 
asi 5 -t-6 V. Tlumivka L ma mit maly 
vnitrni odpor, na pr.: vinuti na jadre 
M45-PM55 z dratu o 0 0,5—1 mm. 
Jeji hodnota nenf kriticka. 

Popsany napajec je ve spolehlivbin 
provozu jiz pres rok. Prikon odebirany' 
2 c site pri plnem zatizenf je zhruba 
11 W. P. B. 


Detektor — zdvojovac 

Zvyseni citlivosti dosahneme jedno- 
duchou tipravou detekeniho stupne 
pfijimace. Opacne zapojeni dvou ger- 
maniovych diod podle obr, 1 predsta- 
vuje detektor s nasobicem napeti. Zvu- 
kovy signal, vstupujici do nf casti priji- 
mace, ma zhruba dvojnasobnou hodno¬ 
tu nez dosahujeme nekterym z obvyk- 
lych zapojeni. 

Podobneho zapojeni podle obr. 2 
pouzijeme v detekcnich stupnich pri- 
mozesilujicich VK.V prijimacu, kde vf 
obvod je zapojen primo v anode posled- 
ni elektronky. Nasobice napeti vf sig¬ 
nals (i kdyz jde o obrazove kmitocty 
do 4 MHz) maji velky vyznam pri kon¬ 
strukci levn^ch televisoru. Autor cito- 
vane zpravy upozorhuje na zapojeni 
podle obr. 3, kterym je mozno zvetsit 
napeti obrazoveho signalu po detekei 
az 3,2 X. Podobneho zapojeni usmer¬ 
hovace, sdruzeneho s nasobicem na¬ 
peti, je mozno pouzit v sonde elektron- 
koveho voltmetru, jehoz citlivost 2—3 X 
stoupne, Vstupni odpor Lakove sondy 



Obr. 2 

vsak neni vetsi nez 1 Mfl vliyem konec- 
neho odporu R 0 . jejz pouzite diody kla- 
dou ve zpetnhm smeru. 

Optimalni zatezovaci odpor R z vy- 
pocteme ze V2tahu 

R s = 8 . . . 10 . n . R 0 
kde n je pocet pouzitych diod. 

Radio 2/1956 C. 



GEBMA3VIOV)@ l*JLO§ME DIODY 

Gerrnaniovii plosne diody jsou polovodicove usmerhovace 
typu P-N v miniaturnim celokovovem provedeni, ktere pro 
sv(^ vyhodne elektrick4 vla'tnosti a male rozmery se brzy roz- 
siri v nejruznejsich oborcch eiektroniky a elektrotechniky. 
Vlastnl usmernovaci vrstva (prechod P-N) vznika difusi mezi 
germaniem a indiem pri zvysene teplote a za vylouceni pri- 
stupu vzduchu. Germaniova desticka tvori kladny p61 a je pri- 
pajena ke kovove zakladne pouzdra. Vnejsi privod se pripoji 
sroubkem M3 X 4. Indium tvori zaporny pol usmerhovace. 
Privod k tomuto indiovemu sberaci prochazi sklenenou pru- 
chodkou, ktera je pripajena ke kovovemu pouzdru, cimz je 
cely system hermeticky uzavren a tak bezpecne chranen proti 
vlivu okoli. 

V tabulce uvedene technicke udaje plati pro jeden clanek 
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pfi pokojove teplote okoli 20° C bez agresivnich plynh a par. 

Gclokovove provedeni umoznuje v provozu primefene chla- 
zeni, ktere rnuzeme dale zlepsit pridavnou chladici plochou 
z hlinikoveho pasku sily 0,8 mm, rozmeru 24 x 44 mm (viz 
obr. 1). V tabulce elektrickych vla^tnosti udane hodnoty max. 
usmerneneho trva!6ho proudu a max. pripustneho ztratoveho 
vykonu muzeme pak prekrocit az o 100 %. 

Jednotlive usmernovaci clanky muzeme radit jak paralelne, 
tak senove. Pfi seriovem radenf musime ke kazdemu clankd 
pripojit paralelni odpor o hodnote pribhzneho odporu clanku 
v zaveru (dano pomerem max. zhverneho napeti k zavernemu 
proudu). p. Sm 


Germaniove ploSce diody is. vyroby. 


Typ 

Nove znaceni 

1NP70 

e 

t> 

SU 

cn 

3NP70 

4NP70 

© 

& 

£ 

’pH 

© 

tM 

13NP70 

14NP70 

Stare znaceni 

O3NP40 

© 

T? 

Ck 

% 

Irt 

© 

1NP40 

2NP40 

s 

Pm 

£ 

« 

© 

O 

Ch 

% 

IQ 

O 

o 

Ch 

% 

*4 

2NP50 

Max stiidave napeti 
provozu! 

Xef 

10 

16 

30 

60 

10 

16 

30 

60 

Max usmerntny 
proud trvaly 

mA 

450 

400 

350 

300 

750 

650 

650 

550 

Proud pfi napeti 
+ 0,5V = 

mA 

500 

400 

350 

300 

1000 

800 

700 

600 

Max zivemy proud 

mA 

3 

2 

1,5 

1,0 

3 

2 

1,5 

0,8 

pn napeti 


V 

30 

50 

100 

200 

30 

50 

100 

200 

Vrchol zavern^ho 
napeti 

V 

36 

60 

no 

210 

36 

60 

110 

to 

Max prfpustny 
ztratovi' vykon 

w 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

,3 

0,3 

0,3 

Max teplota 
usmeraovace 

"C 

50 

Max pracovni 
kmitocet 

kHz 

100 
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ZE ZAJIMAVfCH APLIKACf POLOVODlCO 


Uspechy vedeckych vyzkumu v ob- 
Iasti jadern6 fysiky a fysiky polovodicu 
vedly ke konstrukci novych zdroju elek- 
tricke energie. Patri mezi ne na pri'klad 
atomova batcrie, jez je vyhodnym etalo- 
nem napeti, protoze neni ovlivnovana 
vncjsimi vlivy, zvlaste nc teplotou. 

Dalsim zajimavym novym zdrojem 
energie je t. zv. slunecni baterie. Dava 
ve srovnani s atomovou vetsi proud, 
takze ji mdze byt pouzito jako zdroje 
pro napajeni prenosnych pristroju a 
v budoucnu snad i pro ndrocnejsi spo- 
tfebife. 

Tato baterie premenuje slunecni ener- 
gii pfimo v elektricky proud. Astrono- 
move vypocetli, ze kazdy ctverecni metr 
piochy vystaven^ kolmo do cesty slu¬ 
necnim paprskum dostdva v hornich 
vrstvach atmosfery energii 1350 W. 
Slunecni zareni ma siroke kmitoctove 
spektrum - od nejmensich (tepelnych) 
kmitoctu az po nejvyssi, kosmicke. 

Slunecni baterie je sestavena z vice 
kfcnicnnych fotoclanku. Takovy foto- 
clanek je desticka 50 x 12, 5 x 1 mm che- 
micky cisteho kremiku, do nehoz jsou 
primiseny necistoty tak, aby vznikly 
dve vrstvy kremiku s ruznymi vlastnost- 
mi, na jejichz rozhrani se vytvori hra- 
dicf vrstva. Pusohenmi svetelnych pa- 
prsku se na svorkach ilanku objevi na¬ 
peti a proud ve vnejsim obvodu. Clanek 
ma naprazdno napeti 0.5 V; pri zati- 
zeni (proudova liustota 24 mA/cm a ) 
klesne na 0,3 V. 

Na obr. 1 je spektralnf charakteristika 
kremikoveho fotoclanku (B). Krivka A 
znaci rozdeleni energie ve slunecnim 
spektru. 

U idealniho clanfeu bez vmtfnich 
ztrat by theoretickd licinnost byia 22%. 
V praxi vlivem ruznych ztrat (odraz 
zafeni od povrchu, odpor v hradici 
vrstve a v kontaktech) klesa licinnost 
kremikoveho fotoclanku na 6%, coz je 
i tak mnohem vice nez u jinych foto¬ 
clanku. 

Spojovanim clanku do serie a para- 
lelne lze sestavit baterie na libovolne 
proudy a napeti; jedinym omezenim 
jsou zde rozmery. Na obr. 2 je pokusna 
baterie 12,5x12,5 cm z 39 desticek, 
urcena k napajeni vysilace s germanio- 
vymi triodami. Pri ucinnosti 6% dava 
tato baterie vykon 60W/m®. 

Baterie jineho. typu byia sestavena 
z desticek s hradici vrstvou na zakiade 
krystalickriio sulfidu kadmia, Na proti- 


SLl\KOI BATERIE 

F. Cccik (sov. cas. PaflMO) 

lehle piochy krystalu jsou naneseny 
elektrody: stfibrna ( + ) a indiova (—). 
Krystal mel v laboratornim provedeni 
plochu elektrod 0,8 cm®. Napeti pri 
optimalnim zatizeni bylo 0,3 V. 

Bylo vypocteno, ze energie, ziskavana 
ze slunecni baterie o plose 70 m a , na- 
montovane na strese mensiho domu, by 
mohla zasobit vsechny obyvateie tohoto 
domu energii pro osvetlovani a otop. 
Rozumi se, ze takova baterie by musela 
pracovat s vyrovnavaci akumulatorovou 
baterii, ktera by se ve dne nabijela a v no- 
ci odevzdavala nashromazdenou ener¬ 
gii. 

Toto je zatim jeste fantasie, ale je 
mozno pocitat s pouzitim slunecnich 
baterii jako zdroju pro prenosn6 priji- 
mace a jine pfistroje s malym priko- 
nem, sestrojene s krystalovymi diodami 
a triodami (jeden takovy pfijimac na- 
pajeny z fotoclanku byl tez vystavovan 
na III. celostatni vystave radioamater- 
skych praci v Praze). Podstatnym ne- 
dostatkem, ktery bude jeste nutno roz- 
resit, je vsak velke kolisani napeti, jez 
se meni 64-8x v zavislosti na intensite 
osvetleni. 

Na obr, 3 je schema primozesilujiciho 
. prijimace s germaniovymi triodami, na- 
pajeneho baterii fotoclanku (B) s hra¬ 
dici vrstvou. Ve dne se baterie osvetluje 
rozptyienym slunecnim svetlem, vecer 
stolni lampou. 



Obr. 1. Spektralnf charakteristika kremiko¬ 
veho fotoclanku 



Obr. 2. Pokusnd slunecni baterie 



KT=KRYSTALCVA 

TRIODA 


Obr. 3. PUmozesilujici prijimac s transistory, napdjenymi ze slunecni 

baterie 



20. linora 1956 postihla radiotechniku bolestna ztrata. Ve staff 74 let zemrel zakladatel nauky o elektron- 
kach, znatny badatel 

prof. em. Dr. phif. Dr.-lng. h. c. HEINRICH BARKHAUSEN. 

Svetovavida v rem ztratila jednoho z nejvyznamnejsich pfedstavitelO, nasi nemectf pratele pak obetav6ho 
pracovnika, jenz jeste po valce ve staff 63 let nasadil vsechny sily za znoYuvybudovani ustavu pro slaboproudou 
techniku pri draManske Vysoke skole technicke, za valky znicen6ho. Jeho usilf bylo ocenSno ud^lenfm stitnf 
ceny r. 1949. Ceskoslovenstf radioamateri vyslovujf svym nemeckym pratelum soustrast nad nenahraditelnou 
ztratou, ktera jejich vedu limrtim Heinricha Barkhausena postihla. 
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MIEOIiOIVASHOlA SnfiROTKA PRO Kl A VKV 

Jan Sima, OK1JX, mistr radioamaterskeho sportu 


Popis smerovky, kterou tu chci pred- 
stavit, jsem nasel nekdy v r. 1950 v novo- 
zelandskem casopise „Break-in“ [1], [2], 
[3], [4], Udane vlastnosti natolik vzbu- 
dily muj zajem, ze jsem po ziskani doda- 
tecnjYh informaci vymenou dopisu se 
ZL3MH zacal jim popsanou smerovku 
vehementne propagovat v nasem druz- 
stvu OK1KAA. Prvne jsme smerovku 
provedli „jen tak“, z americkeho 300 Q 
plochdho vodice, ktery jsme nahodou 
meli k.disposici; zkusenosti byly tak 
uspokojive, ze jsme sve „zelandy“ pro¬ 
vedli poradne a mame je dodnes jako 
zaklad sve antennr vybavy pro VKV. 
V poslednich letech byla antena popsa- 
na v fade dalsich casopisd [51, [61, [71 
[8], [9J. Ziskala si pro sve vlastnosti 
znacnou oblibu mezi amatory z celdho 
sveta, jak dosvedcuji na cetnych QSL 
Kstcich ildaje „ZL‘\ „W0GZR“ nebo 
,,Pair of folded dipoles 1 '. Jeji vbodnost 
i pro televisi dokazuje OKI AAR, ktery 
jf odstrani] uplny aktiv duchu. 

Vlastnosti teto smerovky jsou skutecne 
vynikajici; zisk, ekvivalentni zisku bez- 
vadne naladene tfiprvkove nebo pru- 
merne ctyrprvkove smerovky Yagi, mno- 
hem lepsl pfedozadni pomer, zadne po- 
stranni laloky a daleko vetsi sirokopas- 
movost pri mensich rozmcrccli (hloub- 
ka pouze 0,1 X proti nejmene 0,25 /. 
u tfiprvkove Yagi) na rozdll od sysYmu 
Yagi, jejichz bezvadne naladeni je zale- 
zitosti mravenci pile a dobreho vybaveni 
mericimi pomuckami i theorii, staff sme¬ 
rovku ZL nament podle bdaju, zavesit 
a pripojit k vysilaci bez jakehokoli do- 
ladovani! Takova smcrovka stoji jiste za 
seznameni. 

Genese t£to smerovky je slozita a 
spravny nazev pro ni problematirky. 
Podle [1] ji navrhl pro profesionalni po- 
uzityamericky inzcnyr neznameho jme- 
na tesne pfed druhou svetovou valkou; 
po valce ji W5LH1 aplikoval pro ama- 
terske pouziti v jeji puvodni forme, kte¬ 
rou pak propracovali W0GZR a 
ZL3MH. Publikacne z ni nejvice vytezil 
poslednc jmeriovany, takze nejcasteji se 
s nl setkavame pod nazvem „ZL3MH“, 
nebo „ZL-speciaI“, u americkych ama- 
teru pak jako s antenou „W0GZR“. 
Nuj nehloubejme nad problemy puvod- 
covstvi tohoto prinosu a seznamme se 
radeji s jeho podstatou. 

Smerovku ZL tvori dva skladane di¬ 
poly, z nichz jeden je napajen s fazovym 
zpozdenim 135°, jchoz je dosazeno pre- 
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smiravost 
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Obr. 1 


vracentm fazovdho vedeni mezi nirni. 

Theoreticky by mcia byt vzdalenost 
mezi obema skladanymi dipoly rovnez 
135 elektrickych stuphu, t.j. 1/8 vlnove 
delky; protoze vsak fazovaci vedeni pro- 
vadlme z materialu, ktery mi rychlostni 
soucinitel znacne mens! nez 1, je vzda¬ 
lenost obou dipolu urcena dosazitelnou 
mechanickou delkou fazovaciho vedeni. 
Jako shodny kompromis se tedy voli 
jedna desetina vlnove delky. Vyzarovaci 
odpor obou spojcnych skladanych di- 
polft je priblizne 72 Q a vedeni s touto 
impedanci pripojujeme v bodech A, 
B (viz obr. 1), Djpol napajeny primo 
pracuje jako radii tor, dipol napajeny 
zpozdene jako reflektor. Theoreticky 
vyzarovaci diagram ma led vino vy tvar 
(kardioid), prakticky zmefenc diagramy 
jsou znazorneny na obr. 2 a b cd) 

Rozmery vsech slozek smerovky jsou 
uvedeny v tabulce I (rozmery A, B vez- 
meme zatim jen z prvnlho sloupce). 

Skladane dipoly Ize provest bud’ z plo- 
ch^ho vedeni 300 Q a ), z dratu udrzova- 
nych distancnimi destickami ve spravne 
rozteci, nebo z trubek. Podle toho se ta¬ 
ke bude ridit rozmer E (roztec vodicu 
ve skladanem dipolu). Ma byt priblizne 
takovy, aby pri danem prumeru vodicti 


Diagram na obr. 2 c jsem mefil 
takto: smerovku ZL pro 220 MHz, pro- 
vedenou z plochdho vodice 300 Q, jsem 
prizpusobil k soumernemu vstupu 150 Q 
znamebo merneho pfijimace „Ras“ 
(RS1,5UD). Indikatorcm pfijimace 
jsem pri otaceni anteny mefil zmeny 
pole vysilace souvisleho spcktra, jimS 
byl obycejny bzucak umisteny ve vzda- 
lenosti asi 12 vln. delck. I'ato improvi- 
sovana metoda dala vysledky srovnatel- 
ne s diagramy obr. 2a, b; proti pouziti 
normalniho vysilace jako zdroje signalu 
je^ vyhodnejsi o to, ze cteni se nemeni 
pripadnym rozladenim zdroje nebo me- 
rice pole. - Pozn. aut. 

a 0S nasim igditovym zatim nemam 
zkusenosti, nebude vsak asi namitek 
proti jeho pouziti proto, ze pri nizk6 
impedanci skladaneho dipolu se prilis 
neuplatni nevalnd vf isojacni vlastnosti 
igelitu. Podle sdeleni OK1VR, ktery 
igclitovy pasek promeroval, je pouzi- 
telny; jeho rychlostni soucinitel V se 
prakticky shoduje se zahranicmm, im¬ 
pedance vsak je pro vetsi roztec vodicu 
ponekud vetsi, asi 340 Q. Pozn. aut. 



OK 1.JX pri montazi tmjite anteny ZL (pro 
144, 220 a 420 MHz) v OK1KAA 


byl vlnovf odpor skladaneho dipolu ja¬ 
ko vedeni roven priblizne 300 Q, t. j. 
s pomerem roztece stfedu vodicu k jc- 
jich prumeru rovnym 6; ani znacne od- 
chylky vsak nevadi, protoze pfi pomeru 
pnameru vodicu 1 : 1 se neovlivnuje 
transformacni pomer. Nesmime jen za- 
pomenout, ze delka dipolu ze vzorce se 
pocita az po stfedy koncovych zkratu 
dipolu. Pri pouziti plocheho vedeni ke 
konstrukci skladanych dipolu - a to ne- 
jen v popisovane smerovce - nastavaji 
v dipolu slozitejsi pomery tim, ze se 
antenni proudy, tekouci v obou vodicich 
stejnym smerem, siri po dipolu stcjnou 
rychlosti jako po ,,otevrenem“ vedeni 
z trubek nebo dratu, t. j. s rychlostnim 
soucinitelem priblizne 0,96. Kazda pul- 
ka dipolu je vsak soucasne tez ctvrtvln- 
uyin na konci zkratovanyrn vedenim - 
a pro tento pripad plati rychlostni sou- 
cinitel^ 0,82. Dusleclkcm teto neshody 
je o neco horsi prubeh zavislosti impe¬ 
dance na rozladeni proti resonanenimu 
kmitoctu, nez ma skladany dipol pro- 
veden^ z trubek ci dratu. Tento" stav Ize 
korigovat zmenou elektricke delky ctvrt- 
vlnnych vedeni vlozenymi kapacitami. 
Provadi se to tak, ze dipoly zhotovene 
z televisniho pasku nejsou na koncich 
zkratovany galvanicky, nybrz pres sli- 
. nebo keramicke kondensatory, 
jejichz velikost v pikofaradech obdrzi- 
me nasobenlm vlnove delky v metrech 
cislem 6,9 a vysledek zaokrouhlime na 
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Obr. 2 




Obr. 3 


nejblizsi, hodnotu normalisovane r ady 
kondensatoru. 

Take fazovaci vedeni 2/8 provadime 
z plocheho vodice 300 Q, nebo jako ote- 
vrene vedeni 300 Q z dratu s distancni- 
mi vlozkami; pri VKV se vsak jiz pro- 
jevuji odrazy na nestej norod 6m isolantu 
mezi vodici, bude tu tedy vyhodnejsi 
plochy vodic 300 Q (t. zv. televisni pa- 
sek). Na delsich vlnach mozno beze vse- 
ho pouzit otevreneho vedepi; nesmime 
vsak zapomenoutj ze rychlostm souci- 
nitel V tu bude vetsi, mezi 0,95 4-0,97. 
Nac take nesmime zapomenout. je pre- 
vracenf fazovaciho vedeni; kdybychom 
je neprovedli, bylo by zpozdeni reilek- 
toru jen 45° a vyzarovaci diagram by 
byl prakticky kruhovy. 

Impedance v bodech A, B je 70 Q, 
symetrickych proti zemi. Nesymetricke 
napajeni by zpusobilo „silhani“ anteny 
(pravdepodobne pfipad smeroveho dia- 
gramu v obr. 2 a, pfevzateho z prame- 
nu [5]). K provedeni symetrisace a pfi- 
padneho prizphsobeni k vedenim o jine 
impedanci se jeste vratime v casti ve- 


110 vane konstrukcnim ot&zkam sme- 
rovky. 

Zakladni vlastnosti smerovky, uda- 
vane prakticky shodne ve vsech prame- 
nech, jsou: zisk proti normalnimu di- 
polu 7 4-8 dB, predozadni pomer 
30 4-40 dB, pomer k vyzarovani do 
stran 50 dB. Vyzarovaci uhel je nor- 
maine zavisly na vysce anteny nad ze¬ 
mi; celkova vertikalni smerovost jevel- 
mi prizniva. Pro toto svazkovani vyza- 
rene energie ve svisle rovine je efektivni 
zisk anteny v zadan6m smeru mnohem 
priznivejsi, zvlaste ve srovnani s nejakou 
beznou antenou, jez obvykle byvahorsi, 
nezjenormalisovanydipol; pramen [9] 
jej dokonceodhaduje na 114-12 dB! Vse- 
chny prameny pak shodne udhvaji vy¬ 
nikajici vlastnosti anteny pri prijmu. 
Sam mohu potvrdit, ze vliv anteny pri 
prijmu presne odpovida zmerenemu 
diagramu obr. 2c - v den, kdy jsem me- 
reni provadel (na Strahove, pri Polnim 
dnu 1952), jsem na zminenem prijimaci 
RSI,5 UD zachytil a zameril tesne ve- 
dle pasma 144 MHz harrnonicky kmito- 
cet ruzyhskeho radiomajaku s temito 
vysledky (udaje v RS): s dratovou ante¬ 
nou asi 23, se smerovkou odvracenou o 
180 ° asi 33, pri odvraceni o 90° GUHOR, 
pfijsamereni k vysilaci 59+ + (meridlo 
pfijimace „na doraz“)!! Z posledni do- 
by pak mohu fici, ze operator OE5JK 
(autor pramenu [9]), je volan a na- 
prosto snadno navazuje spojeni i za nej- 
horsich podminek s takovymi stanicemi, 
jichz se mame dovolava „pul Evropy“ 
s mnohem vetsfmi prikony, Je tfeba 
mluvit dale? 

Vynikajici je take sirokopasmovost 
anteny. Prameny shodne udavaji, ze 
prumerna zmena anodoveho proudu na 
krajich pasma 20 m je max. 2 %; jaky 
rozdil proti antenam Yagi, zvlaste maji- 
li male a u nas obvykle roztece mezi prv- 
ky 0,1-0,15 2; ty jsou pouzitelnd jen 
bud’ pro telegrafni, nebo pro fonickou 
cast dvacitky, takze urcovani jejich 
resonancniho kmitoctu je zalezitosti 
slozitych uvah! A o vynikajici siroko- 
pasmovosti svedci konecne i skutec- 
nost, ze vzorcc pro delku prvkh A, B 
se v ruznych pramenech lisi (viz tabul- 
ka I), v pramenu [8J dokonce az o 7 % - 
a smerovka chodi vsem. V OK1KAA 
jsme pri rekognoskacni ceste na Besed- 
nou pfed PD 1955 se smerovkou pro 
86,5 MHz bezvadne prijimali a zame- 
rovali zahranicui fm rozhlasove vysilace 
az na druhem konci jejich pasma, 



Hoiova smerovka pro 144 MHz 


105 MHz - t. j. pri rozladeni priblizne 

20 %! 

Rozmery prvku pro jednotlivA pasma 
v prave casti tabulky I jsou spocteny po- 
dle silnou carou ohranicenych vzorcfl 
(pramen [1]), podle nichz jsem dosud 
vzdy pracoval; upozornuji tu vsak tez 
na hdaj pramenu [4], kde ZL3MH dosel 
k poznatku, ze pri stejn6 deice obou di- 
polu je jak zisk, tak i predozadni pomer 
znatelne lepsi. Zde je tedy moznost 
experimentovani, a ten, kdo by smerov- 
ku provedl s posuvnymi „trombony“ na 
koncich obou dipolu a dal si praci s po- 
drobnym promerenim ruznych moz- 
nosti, by udelal neco, co dosud v prame¬ 
nech o teto vynikajici antenc chybi, 

Moznosd konstrukcniho provedeni di¬ 
polu a fazovaciho clenu jsme jiz uvedli; 




Obr. 4 


Obr. 5 
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mechanicka konstrukce bude zaviset 
na tom, pro jake pasmo bude urcena. 
Pro VKV pdsma Ize udelat celou kon- 
strukci velmi samonosnou - prikladem 
je improvisovane provedenf z plochHio 
vedenf 300 _Q, kde oba dipoly byly kan- 
celdfskou sesfvackou pribity na bukov6 
lemovacf listy a ty prisroubovany na 
prk^nka post a vend na hranu. Toto re- 
senf vidfme na jednom pfipojenem snfm- 
ku, druhy zobrazuje „poctiv£jsf‘ pro- 
vedeni z hlinfkovych tyci. Dalsf obrdzky 
£erpajf ruzna podnetna fesenf z prame- 
nu [5], [6], [9] a z vlastni praxe. Obr. 3 
znazornuje zaveSenou smerovku z dra- 
th, kterou je mozno pro zmenu smero- 
vosti tahacim provazov^m systemem 
pfeklapet (pro prehlednost je na vykresu 
vynechana dalsf rozperka, nejlepe bam- 
busovd, ktera udrzuje spravnou roztec 
prvku v bodech, kde je pripojen fazovacf 
clen, a je rovnobeznd s obema koncovy- 
mi rozperkami). Na obr. 4 je pomerne 
slozita konstrukce otocnd smerovky 
z dratu. Jednoduche provedenf otocnd 
smerovky pro 86,5 MHz, zhotovend 
v OKIKAA a vystavend na lonske celo- 


statnf vfstave,jena obr. 5. Zakladem 
konstrukce je plochy kffz z prken, vyva- 
renych (v nasem pnpade pod vakuem) 
v parafinu; dipoly z trubek jsou na nos- 
nou konstrukci proste pfisroubovdny, 
konce dipolu jsou provedeny jako po- 
suvne zkratovacf mustky, pri cemz pre- 
sahujlci konce dlouhych trubek byly po 
definitivnfm zmerenf proste odnznuty. 

Provedenf otocne smerovky pro delsf 
pasma je vecf trochu slozitejsf; je treba 
najft konstrukcnf kompromis mezi po- 
zadavky male vahy a maximalni pev- 
nosti. Z pramenu [6] a [9] tu citujeme 
v obr. 6a, b, c srozumitelnd podrobnosti 
dvou pnbuznych resent pro pasmo 
20 m. Dipoly jsou v obou prfpadech 
z hlinfkovych trubek 0 10-y 12 mm, spo- 
jovanych pronytovanfm na spojovacf 
vlozky z pln6ho hlinikoveho materialu. 
Nosna konstrukce je v obou prfpadech 
z latf 50 X 25 a 25 X 25 mm, konce nos- 
nych ramu jsou ke zpevnenf zaveseny 
kotvami, zhoLovcnymi ze sisaloveho pro- 
vazu nebo z tenkeho oceloveho lanka 
pferuscncho vajickovymi isolatory, na 
maly svisly sloupek nad prfcnym rah- 
nem smerovky. Dfevena konstrukce je 
bohate impregnovana proti vlivum po- 
vetrnosti a ovzdusf. Dipoly jsou pripev- 
neny bez isolator!! pffmo na konstrukci 
pfichytkami, pod ktere vkladame po 
kousku smirkoveho platna proti krou- 
cenf prvku ve vetru. Strednf nosne rahno 
ma byt na stozar pripevneno sklop- 
ne, aby bylo mozno smerovku opravo- 
vat, natfrat a pod. s maleho mustku, 
ktery se zavesuje na nosny sloup ve 
vhodn£ vysce pod smerovkou. 

Napdjecf vedenf, pro ktere u nis chybf 
vhodn^ plochy dvpjdrat o impedanci 
70 Q, Ize provost z koaxialnfho kabelu, 
je vsak nutna symetrisace ctvrtvlnnym 
cienem z koaxialu, na pf. zpusobem po- 
dle obr. 7a; vzorec pro vjqaocet jeho 
delky a rychlostnf soucinitele ruznych 
provedenf souosych kabelu jsou uvedeny 
v tabulce II, 

Kdybychom chteli pouzft, na pf. 
z duvodu nizsf vahy, vedenf z „televis- 
nfho' 1 pasku 300 Q, musfme jeho impe¬ 
danci transformovat na napajecf impe¬ 
danci smerovky 70 Q. Provedeme to 
ctvrtvlnnym transformatorem F podle 
obr. 7b. Vzorec pro delku F a potfebny 
rychlostnf soucinitel V vezmeme opet 



Obr. 6b 



Obr. 6c 


z tabulky II. Prizpusobovacf transfor- 
mator bude mft impedanci priblizne 
,150 Q; zhotovfme jej proto budz uzsfho 
igelitoveho dvojdratu, ktery md zhruba 
potrebnou impedanci, nebo ze dvou 
paralelne spojenych delek dvojdratu 
300 Q. 

Nekdy se stava, ze neni mozno zatfzit 
PA antenou na prfpustne maximum, 
Neznamena to, ze by antena „netahla“, 
ale ze mame z nejakeho duvodu zvyscriy 
pomer stojatych vln na vedeni. V tako- 
v<kn prfpade pomuze male zkracenf ne¬ 
bo prodlouzenf vedenf. 

Nez pop is uzavru, uvedu jeste jednu 
zkulenost, kterou jsme z pochtku se 
smerovkou ZL udelali; bylo to o Polnim 
dnu 1952. Smerovky - pro vsechna pas¬ 
ma sami ZL - provedeny presne podle 
vykresu, ale, stydfm se priznat, nevy- 
zkouseny. Druzstvo jelo tehdy na Javo- 
rici beze_ mne, ja jsem se zatfm bavil 
s improvisovanymi, zadopoledne udela- 
nymi^smerovkami tehoz typu poslechem 
a merenfm na Strahovskem stadionu. 
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Vysledky, kterych jsem dosahl, jsem 
jiz popsal: na prvni nevyslovenou otazku 
po navratu kolektivu z Javorice vsak od- 
sekl IRS: „Nesmerovaly!“ Nu, po par 
tydnech mefent a uvah jsme konecne 
pochopili, ze se nase superreakcnl priji- 
mace cinily, sec byly, aby svym logarit- 
mickym prubehem citlivosti smerovost 
anten vykompensovaly . . . Od te doby 
vsak jiz vsechny vysledky prdkazne do- 
svedcuji vsechno to, co jsem tu o sme- 
rovce ZL napsaL Skoda jen, nase ovsem, 
ze jsme se dosud omezili na pouzivani 
ZL pouze na VK.V a neodhodlali se 
k stavbe dalsich i pro nizsl pasma. Dojde 


k tomu; snad nebudeme prvni - ale 
kazdemu je prano. Ostatne proto jsem 
napsal tento clanek. 
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TABULKAI. 


Vzorce podle 


[ 1 ] 


135 

/ 


142,5j 


/ 


[4] [6] [7] 


144 


/ 


135 

~T~ 


144 


/ 


141 


/ 


[ 8 ] 


145 


/ 


153 


/ 


[9] 


134,5 


/ 


140 


/ 


D 


30 

f 


37,5. V 

f 


326 

/ 


Rozmery pro kmitocet 


14,150 


9,55 


21,2 


6,37 


10,1 ! 6,74 


2,12 


1,415 


28,5 


4,75 


5,0 


1,05 


52 


2,60 


2,74 


0,58 


86,5 


145 


1,58 j 0,93 


1,65 


0,35 


0,98 


222 


0,61 


0,64 


0,20 j0,135 


435 


0,31 


0,33 


0,07 


Poznamky: 

Miry A, B, C, D v metrech, E v cm 
yje kmitocet v MHz 
V je rychlostni soucinitel (viz tabulka II.) 


SymeLrisacni nebo transformacni 
clen A/4: 

75. V 

F - / 

Rychlostni soucinitel 

V pro: 

Dratovc vedeni se 

0,95 az 

vzduchovou isolaci 

0,97 

Igelitovc „televisni“ 
vedeni 300 Q 

0,82 

Nem. koaxialni kabel 
s isolaci: 

trolituiove koralky 

0,896 

calitove koralky 

0,674 

polyethylen piny 

0,641 


l»OKOMALE VFO - SUPER VFO 

Smesovaci VFO, dosud nejdokcnaiejsf typ laditeln^ho oscilatoru 


V sovetskdm casopise Radio byl jiz 
nekolikrate popisovan tento system 
VFO, avsak teprve lispechy moderniho 
vyzkumu sovetske vedy na poli polovo- 
dicu umoznily siroke vyuziti tohoto 
zapojeni. 

Mistr radioamatdrsk<fho sportu L. 
Labutin popsal ve vjise uvcdendm ca¬ 
sopise [c. 5/1955] zapojeni, kde na sme- 
sovacim stupni pouzil germaniovych 
diod a ziskal proti dosud znamym zapo- 
jenim velmi dobre vysledky. Vyuziva 
na smesovacim stupni tak zvaneho kru- 
hoveho modulatoru, ktery se vyznacuje 
malyrn obsahem harmonickych na vy- 
stupu. 

Tento budic, jak je popisovan dale, 
ma rozsah 1 750 az 1 800 kHz a ma vy- 
sokoohmovv vystup, kterym je napojen 
na dalsi stupne vysilace. Napeti na vy'- 
stupu je asi 30 V a tato hodnota se ne- 
meni o vice nez 30 % v celem rozsahu. 

Zakladni zapojeni budice je na obr. 
1. V principu je to dlouhovlnny oscila¬ 
tor, jehoz kmitocet se smesuje s kmitoc- 
tem krystalu a vysledny kmitocet pak 
predstavuje zakladni rozsah budice vpas- 
mu 160 metrft - 1,75 az 1,8 MHz. Elek- 
tronka El je laditelny oscilator s kapa- 
citnl zpetnou vazbou a je zapojena jako 
trioda. V puvodnim zapojeni je to elek- 
tronka 6AC7 (nase Tesla 6F10) a osci¬ 
lator kmita v rozsahu 175-^-225 kHz. 

Nastaveni kmitoctu se provadi po- 
mod otocneho kondensatoru C5. Aby 
byla zarucena dostatecna stabilita to¬ 
hoto oscilatoru, je jeho anodove napeti 
stabilisovano malym stabilisatorem na¬ 
peti, (na pr. VR105, GR100DA nebo 


Tesla 14TA31). Vf energie je odebi- 
rana z obvodu LI pfes kondensator C6 
na civku L2, ktera pak je navazana na 
kruhovy modulator. Krystalovy oscila¬ 
tor je osazen dalsi triodou E2, v prove- 
deni s. Labutina osazen elektronkou 
6C5. Kmitocet oscilatoru je 1975 kHz 
a je rizen krystalem zapojenym mezi 
gi a katodu. V anode je pak zapojen 
obvod L6 CIO, a kondensatorem Cl 1 se 
oscilator nastavi na ponekudvyssi kmi¬ 
tocet, aby CO pracoval stabilne. Misto 
elektronkv 6C5 se muze pouzit jake koliv 


triody nebo i pentody zapojene jako trio¬ 
da. Kmity tohoto oscilatoru se zase pfi- 
vadeji pfes kondensator G9 na kruhovy 
modulator, kde jsou pouzity 4 kusy ger¬ 
maniovych diod DG-Z6. (Nasi vyroby 
jsou to pfiblizne 5NN40.) Vznikly mezi- 
frekvencni kmitocet je jiz vysledny pro- 
dukt a je privaden z dvky L5 na mrizku 
elektronky E3, kde byla pouzita elek- 
tronka 6AC7, nas ekvi valent 6FI0. 
V anode pak je zapojen dvouokruhovy 
pasmovy filtr, ktery je naladen na vy¬ 
sledny kmitofiet. Vazba mezi obema 
obvody se nastavi pomoci kondensatoru 
G18. 

Klicovani VFO pak se proved! v 

tode elektronky E3, V teto katode ka " 

se 
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mohou zapojit jiz normalnf protiklik- 
sove filtry bez obav o jakekoliv zhorsenl 
tonu. (Knapajenl budice postaci napeti 
150 voltu.) Celakonstrukce je postavena 
nakostreorozmerech 180x 130 x50mm. 
Predni panel je z 3 mm hlinlkoveho 
piechu a ma rozmery 150 x 180mm. 
Na nem je pripevnen ladici knofllk 
pro dlouhovlnny oscilator a zdlrky pro 
kl£c. Cela kostra je elektricky spojena 
s kostrami vysilace a prijimace. 

Ponevadz kmitoctcva stabilita tohoto 
typu budice je v prve fade urcena stabi- 
litou meniteineho dlouhovlnneho osci- 
latorUj musl byt jeho stavbe venovana 
velka pece a pouzito prvotfidrnch sou- 
castl vysoke elektricke jakosti. Clvka LI 
je navinuta na trldllndm tellsku o 0 12mm 
a pouzito vf jadro SK23. Na tellsku je 
navinuto 480 zavitu dratu o 0 0,1 mm 
smalt + hedv. Indukcnost teto civky 
je 7,5 mH. 

Kondensator C4, zapojeny v serii 
s clvkou LI , ma mit velky zaporny tep- 
lotnl koeficient (sov. KTK-2M). Kon- 
densatory C2 a C3 jsou KCO-2C (kera- 
micke, calit). Tlumivka T1 je navinuta 
na zelezovCm jadre (rozmery — vnejsl 
0 34 mm, vyska 35 mm) a ma 2000 
zavitu dratu o 0 0,12 smalt + hedv. 
Jejf indukcnost je 130 mH. 

Clvka L6 je navinuta na pertinaxo- 
vem tellsku zobrazenem na obr. 3. Cela 
je pak stlnena hlinlkovym krytem. In¬ 
dukcnost je 35 /xH a ma 50 zavitu dratu 
o 0 0,12 mm smalt -f hedv. Konden- 
satory CIO a Cl 1 jsou rovnez umfsteny 
v krytu spolecne s ci'vkou L6. Civky L2 
az L5 jsou vinuty na stcjnych tellskach 
z obr. 2. Vinutf ctvek L2 a L5 je nmf s- 
teno ve strednlchdrazkach tndllneho te- 
llska. Clvka L2 ma indukcnost 1 mH, 160 
zavitu dratu o 0 0,12mmsmalt + hedv. 
Clvka L5 ma indukcnost 0,25 mH, 80 
zavitu stejneho dratu a clvka L3 je 
stejna jako L5. Civky L3 a L4 jsou vi¬ 
nuty ve vnejslchdrazkach teilsek clvek, 
a to po pulce vinutl na kazcle strane. Clv¬ 
ka L4ma 2 X 30 zavitu dratu o 0 0,14mm, 
indukcnost 110 wH. Vsechny dlly kru- 
hoveho modulatoru jsou umlstcny uvnitr 
stlnicsho krytu, ktery je prisroubovan 
na kostre. 

Pasmovy filtr L7, C15, L8, C16 je 
montovan ve stlniclm krytu, ktery je 
rozdelen stlniclm plechem na dve polo- 
viny, xiavzajem stlnene. Take pro tyto 
civky je pouzito stejnych jader jako je 
clvkaLL Obe civky rnajl po 54 zavitech 
kabhku 10 X 0,07 mm smalt T hedv. a 
jcjich Q,= 120, indukcnost je 120 /xH. 
C15 a Cl6 musl byt dobre jakosti, sll- 
dove, ne keramicke kondensatory. Mis- 
to filtru, ktery je na obr. 4, muzete 
pouzlt filtru z FuGlO, ktere se jeste sem 
tam na trhu dostanou ke koupi. Musl 
se ovsem patricne previnout. 



F. 


Obr. 2 


Vazba s nasledujlclm stupnem musl 
byt provedena nejkratsl cestou bud prl- 
mo, nebo kusem souoseho kabelu. Od- 
delenx celeho VFO od vysilace skyta 
moznost pohodlneho umlstenx na pra- 
covnlm stole, zvysenl stability a moz¬ 
nost vzdalenl celeho vysllacxho zaflzenl 
do druheho konce mlstnosti. Ocejcho- 
vanl VFO pak provedeme dobrym cej- 
chovanym prijimacem takto: Nejprve 
uvedeme do chodu CO s elektron- 
kou E2. Prijimac volne navazeme s ano- 
dovym obvodem vystupnx elektronky 
E3 a protacenlm kondensatoru C11 hle- 
dame bod nasazenl oscilacl. Tyto nasadl 
lehce jiz v blxzkosd resonancnxho kmi¬ 
toctu. Aby krystalovy oscilator nasazo- 
val spolehlive, naladlme kondensator 
C11 k trochu mens! kapacite. Kdyby 
oscilator nechtel dobre nasazovat osci- 
lace, zapojlme maly kondensator asi 
3 az 5 pF mezi rldicl mrlzku a anodu 
elektronky E2. Kdyz pak jiz CO kmita 
dobre, nastavlme kondensator C7 asi na 
polovicnl hodnotu (kapacitu) a konden- 
satorem C8 protaclme, az slla tonu po- 



Obr, 3 

slouchana na pfijimaci je nejslabs! 
(lepe ladit podle S-metru). Pote prela- 
dlme prijimac na 1750 kHz, kondensa¬ 
tor C5 nastavlme do strednl polohy a 
jadrem civky L! nastavlme promenny 
oscilator na tento kmitocet. Jako dais! 
naladlme pasmovy filtr. Preladlme pfi- 
jimac na 1775 kHz a spojlme antennl 
svorky prijimace kusem souoseho kabelu 
a pres maly kondensator navazeme na 
vystup pasmoveho filtru. S touto kapa- 
citou se musl pocitat i v konecn£m stavu, 
ponevadz se zucastnl funkce v obvode 
L8 Cl6. Nastavlme nynl ladici konden¬ 
sator C5 na vyssl kapacitu, vyladlme 
v^sledny kmitocet 1775 kHz a konden¬ 
sator C18 nastavlme zatlm na asi polo¬ 
vicnl hodnotu. Naladlme nynl jadra cl¬ 
vek L7 a L8 na tento kmitocet, Nako- 
nec nastavlme vazebnl kondensator C18 
tak, ze vykon vysilace na krajtch pasma 
se znatelne nesnizuje. Pasmovy filtr musl 
mlt proto pomerne velkou sxri propous- 
teneho pasma, vets! nez je uzitecne pas- 
mo. V nasem prlpade to je 100 kHz. 
Nestacl-li sire pasmoveho filtru,musxme 
oba obvody zatlumit odpory asi po50 Q. 

Tento budic, ktery pracuje na 160 m, 
potrebuje pro praci na vysslch kmito- 
ctechnckolik nasobicu. Je jasne, ze dal- 
slm nasobenlm kmitoctu klesa stabilita 
a tak na pflklad pri trojlm zdvojenl kmi¬ 
toctu (na 14 MHz) se stabilita 6x zhor- 
sl. Stale vsak je tento typ smesovaclho 



oscxlatoru lepsl, nez bezny ECO na 160 m. 

PM. V. KotL 
( (Pozn, red.) Verime, ze tento typ osci- 
latoru se mezi amatory hojne rozslri, 
nebof je dosud nejlehclm prostredkem 
k dosazenl vysoke stability kmitoctu pri 
soucasn&n dokonaldm odstranenx klik- 
sh. Oscilator podobn^ho provedenl ma 
jiz radu let v provozu OK IFF s neilep- 
31m vysledkem. 

* 

U£inny vf filtr v sitovem prlvodu 

V CQ_ je pop isovan zajlmavy filtr, 
ktery pry pine odiadil vf kmity, proni- 
kajfcl z vysilace do sxt’oveho rozvodu tak 
silne, ze prehorela zarovecka ve vlno- 
meru, pfibllzil-]i se k sltovemu vodici. 

Filtr je tvoren jednovrstvovou clvkou, 
navinutoxx z ploche snury. Na tuto clvku 
jsou navinuty odlatfovace pro jednotliva 
pasma. Jejich zavity jsou upevneny iso- 
lacnim lakem. Odladbvace se sladl 
takto: na prlvodnx sxiure filtru se udela 
zavit a vysilac se pfipojx do zasuvky 
filtru. Pak se na kmitocet vysilace naladl 
vlnomcr a pfibllzl se ke smyece shury, 
Odladovac se pak naladl na minim um 
vychylky ve vlnomcru. Sladenl se da 
provest i bez vlnomeru — merenlm vf 
napeti indikacnl zarovkou, pozorovanlm 
rusenl na stinltku televisoru a pod. Na- 
ladl-ii se filtry vzdy na stred amaterskych 
pasem, je nastavenf dostatecne xicinne 
pro ceH pasmo. CQsrpen 1955 
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CIRIB-OIP PRO 420 Rllx 


Pri nastavovani obvod it na VKV se 
neobejdeme bez grid-dip metru; uni- 
versalnl grid-dip metr, konstruovany pro 
nizsi kmitocty a s vymennymi civkami, 
vsak zde jiz zpravidla malo vyhovuje. 
Indukcnost na kmitoctu 420 MHz je jiz 
tvorena prostou smyckou, vazba se 
zkousenym obvodem je nevyhovujici, 
oscilace nejsou stabilni a v mnzkovem 
proudu se objevuji diry vlivem nezada- 
nych absorpci v pristroji. Je proto vhod- 
nejsi postavit na vyssi pasma samos tatny 
pristroj, zvlaste kdyz si vyzada jen 
zcela nepatrny naklad a spotrebu casu, 

Pekny pristroj popisuje A. Jamet 
F9HX ve francouzskem casopise Radio 
REF (prosinec 1955). 

Anodovy obvod musi byt napajen ve 
studenem bodu kmitaveho obvodu, t. j. 
v jeho elektrickdrn stredu. To se da pro¬ 
vest bud’ pripojenim napajeciho vodice 
ve stredu vazebni smycky, nebo — aby- 
chom vystacili pouze s dvoubodovym 
pripojenim - napajet tuto sinycku na 
horkych koncich pomoci tlumivky se 
stfedni odbockou (obr. 2). Tato tlu- 
mivka vsak musi byt provedena velmi 
peclive, aby napajeci bod byl opravdu 
,,studeny“. V pristroji bylo upraveno 
napajeni stredu vazebni smycky, proto- 
ze tato smycka stejne neni vymenna a je 
pripajena, aby cejchovani bylo nemennd. 

V puvodnim provedeni byly v zhavi- 
cim a katodovbm obvodu tlumivky 
a zhavici obvod byl krome toho bloko- 
van. V praxi se vsak ukazalo, ze techto 
opatreni neni zapotrebi a proto jsou ve 
schematu vypusteny. Naopak, diky vy- 
pustcni tlumivek se neobjevily zidne 
parasitni resonance. Mfizkovy proud se 
pri protaceni kondensatoru meni spojite, 
bez der, takze pri rnereni nemfize dojit 
k chybam. 



Obr. 1. Zapojerd grid-dip metru. Cj - mo- 
tylkovy kondensator 4 pF, 2x3 plechy stato- 
rove a 4 rotorove, C 2 — 8 fiFjSOO V, C 3 — 
10 000pF, R ir SkfJjl W, R, - 5kQfO,5 W, 
U — selenovy usmernovac 200 Vj20 mA , 
Tr — sitovj) transformator 120—220 Vj6,3 V 
- 200 Vf 20 mA, L - viz obr. 5, mA - mili - 
ampermetr 0 — 1 mA, — poienciometr 
1 kQ , z — zarovka 6,3 VjO,l A. Elektronka 
6J6 (nase 6CC31) 


Sonda je v bakelitovs trubce o vnitr- 
nfm prumeru 40 mm, dlouhe 120 mm 
(obr, 3). Mosazna prepazka (obr. 4) 
nese otocny kondensator a objimku 
elektronlty (porcelanove provedeni). 

Vazebni smycka prochazi otvorem 
v isolacnim vicku tak, aby se jej nikde 
nedotykala. Zmensime tim ztraty. Je 
pf ipajena primo na ocka objimky. 
Rozmery udane na obrazku 5 plati jen 
pro presnou kopii pristroj e. Ten to tvar 
smycky je vysledkem mnoha pracnych 
zkousek: jednou vysazovaly kmity na 
konci rozsahu, nebo byly vclkd zme- 
ny mrizkoveho proudu, jindy slabe 
kmity na hornim konci pasma, smycka 
prilis mala pro dobrou vazbu s merenym 
obvodem atd. 



kou 4/6 mm, ktera je pripajena na mo- 
saznou pfepazku. 

Stupnice je ocejchovana v uhlu 90° 
(odpovida celkovemu rozsahu natoceni 
motylkoveho kondensatoru). Tim je 
cejchovani trochu hrube a nevadilo by 
opatrit ndhon nejakym prevodem do 
pomala. 

Napajeci zdroj a miliampermetr jsou 
umisteny v oddelene skrince. 

Cejchovani se provede pomoci Le- 
cherova vedeni, pri cemz vazba se son- 
dou musi byt volna. V tabulce je uvede- 
no pro informaci cejchovani prototypu. 
Mrizkovy proud je zavisly na nastaveni 
kondensatoru a imize se znacne zmenit 
s pouzitim jineho exemplare elektronky. 
Udane proudy je nutno nisobit dvema, 
Obr. 2. Ruzni wpojeni napajeni do elektric- abychom dostali skuteeny mrizkovy 
kcho stredu proud; potenciometr P 2 byl behem me- 

feni nastaven na hodnotu stejnou s od- 

Stredni kolik objimky slouzl za upev- porem miliampermetru. 
iiovaci bod pro anodove napajeni. Me- 
deny vodic o 0 0,8 mm spojuje tento 
kolik s elektrickym stfedem smycky, 
jenz se vlivem vnitfnich kapacit v elek- 
tronce nemusi nachazet presne upro- 
stred fysickeho stredu vazebni smycky. 

Tento bod musime vyhledat s pfesnosti 
na 0,5 mm, protoze na jeho poloze za- 
visi velikost mrizkovdho proudu na nej- 
nizsim kmitoctu. Posuneme-U jej jen 
o 2 mm stranou, oscilace vysadi uplne, 
zavreme-li kondensator. Prepajime tecly 
tento vodic nekolikrat (a vzdy posuneme 
jen o 0,5 mm) az dosahneme maximal- 
niho mrizkoveho proudu pri zavrenem 
otocnem kondensatoru. 

Mrizkovy odpor (co nejmensi) se pfi- 
paji primo mezi ocka objimky. 

Osicku kondensatoru nastavime iso- 
lacni tyckou, jejiz konec projde zadnim 
vickem. 

Pripojovad snura prochazi do trubice 
otvorem 006 mm. Uvnitr sondy je 
snura provlecena stinici medenou trub- 
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JEDWIOm t lll VI.XOHKR PRO VET 

Josef Husek - Vlastimil Houska 


Pri pokusech na VKV jsme byli po- 
staveni pred nutnost merit delku vlny 
vyrobeneho zarizeni. Sio hlavne o orien- 
tacni mereni v pasmu 1215 MHz $ ruz- 
nymi oscilatory, Protoze mereni na dvou- 
dratovem Lecherove vedeni bylo ne- 
pohodln^, zhotovili jsme dale popsany 
vlnomer na principu ladeneho souoseho 
vedeni. Presto, ze jsme ke konstrukci 
vlnomeru pristupovali bez zkusenosti a 
prameny v literature uvadely pristroje 
dosti slozi te konstrukce. zhotovili jsme 
popsany vlnomer celkem snadno. Pri- 
stroj fungoval na prvni zapojenl a pre- 
kvapil pomerne ostrym ladenim. Tak 
v pasmu 1215 MHz rozladeni oscila- 
toru o 5 MHz dalo jiz bezpecne meri- 
telny pokles vychylky mikroamper- 
metru. 

Protoze popsany vlnomer predstavuje 
absolutni meridlo, je neocenitelnou po- 
muckou pro vsechny pokusniky na 
VKV, kteri nemaji moznost vlnomer 
ocejchovat srovnanfm s nejakym tovar- 
nim pristrojem. 

Prircip vlnomeru 

je ten to: Antenou, ktera je zakoncena 
smyckou pripajenou na plait’ vlnomeru, 
se pfenese cast encgie vysiiace na vlno¬ 
mer (pH tom je dulezite, aby antena 
vysiiace i vlnomeru byly stejne polari- 
sovany. pripadne aby byly rovnobezne). 
Jestlize pistem v trubce vlnomeru nasta- 
vime delku souoseho vedeni, aby odpo- 
vidala polovine vlnove delky vysiiace 
(pripadne nasobkum puivlny), vy tvori 
se na vedeni stojate vlny. Jestlize pripo- 
jime k tomuto kmitajicimu okruhu ve 
vhodnem miste germaniovou diodu 
s meridiem,_ projevi se resonance vf- 
chylkou meridla. 

Konstrukce se rozpada na elektrickou 
^ast a pohybovy mechanismus se stup- 
nici. 

Elektricka cast 

je tvorena mosaznou trubkou o 0 16 mm 
a delky 380 mm. Ve vzdalenosti 15 mm 
od konce jsou do teto hlavni trubky za- 
pajeny dve kratsi mosazne trubky 
o 0 12 m a 10 mm, takze tvori kriz. 
Osou hlavni trubky prochdzi po ce\6 
deice vnitfni mosazna trubka o prumeru 
5 mm. Tato trubka je zachycena na 
koncich dvema mosaznymi zatkami 
iZ\ a < 2 )j do nichz je narazena. Tyto 
zatky jsou pevne narazeny do vnejsi 
hlavni trubky. TJvnltf hlavni trubky se 
pohybuje pfst (bronzov^l, ktery spojuje 
nakratko hlavni trubku a vnitrni trubku 
a umoznuje tak ladeni systemu. Antena 
z dratu 2 mm prochazi kratkou trubkou 
o 0 10 mm (s niz tvori koaxialni pri- 
, vod), a je zakoncena smyckou, 

| pripajenou na hlavni trubku. 


Naproti tomuto antennimu pi'ivodu je 
umistena germaniova dioda 6NN40.Tato 
nejlevnejsi dioda fungovala bezpecne 
jeste na kmitoctu 1700 MHz (dale nevy- 
zkouseno). Protoze diodu nelze pajet 
s kratkymi privody, je drzena ve dvou 
zdirkachz objimkypro LS50. Tato ripra- 
va se osvedcila. Jedna z tech to zdirekje 
prisroubovana do vnitr ni trubky o 0 5mm, 
pri cemz matka je uvnitr trubky. Druha 
zdirka je prisroubovana do mosazne 
zdtky ktera uzavira trubku o 0 



12 mm. V zatce Zs je vytvoren pru- 
chodkovy kondensator, a to tak, ze pod 
zdirkou z LS50 je kovovy kotoufiek, 
podlozeny slidou o sile 0,1 mm. S timto 
kotouckem je zdirka vodive spojena, ale 
je isolovana od vlastniho telesa zatky, 
jejimz stredem prochazi, Na druhe stra- 
ne vycnfva sroubek ze zdirky z LS50, 
pod ktery je pritazeno pajeci ocko pro 
privod k mikroampermetru. Druhy ko- 
nec mikroampermetru je pfipojen na 
kostru vlnomeru. 

Pouzity mikroampermetr byl vypro- 
dejni s rozsahem 200 a A, ale bylomozno 
merit i s meridiem 0,5 mA nebo 1 mA, 
Protoze meridla se pouziva i v jinych 
pfistrojich, bylo opatfeno kolicky (elek- 
tronkove nozicky), kterymi se zasune do 
dvou zdffek. 

Rozmery soucasti, uvedene ve v^kresu 
nejsou kriticke. Je mozno pouzit trubek 
jineho prumeru, ale doporucujeme do- 
drzet priblizne pomer prumeru hlavni 
trubky a prumeru vnitrni trubky asi 
3:1. " . 

Pohybov^ mechanismus se stupnici 

Jeho prakticke vyreseni je jednim 
z nejobtiznejsich ukolu cele konstrukce. 
Protoze budeme merit zpravidla na 


dvou resonancnich maximech, ktera jsou 
na 1200 MHz od sebe vzdalena 12,5 cm, 
je nutno posunout pri kazdem mereni 
pist o tuto vzdalenost. Obycejny srou- 
bovy prevod byl by pfilis pomaly a proto 
jsme pouzili etyrehody sroub s velikym 
stoupanim, ktery umoznuje ladit system 
rychle a s dostatecnou presnosti. 

Vhodny prevod by snad bylo mozno 
zhotovit pouzitim hrebenove tyce (snad 
z psaciho stroje) a ozubeneho kola. 

V nasem pripade jsme provrtali pist 
dvema otvory, vyrizli zavit a zasroubo- 
vali do pistu dve tahla, opatrena na kon¬ 
cich zavitem. Tato tahla prochazeji 
zatkou uzavirajici vlnomer, ktera je 
provrtana otvory tak velikymi, aby tahla 
volne prochazela. Tahla jsou na konci 
prisroubovana nebo prinytovana k ma- 
tici etyrehodeho sroubu. Sroub je ulo- 
zen na obou koncich v trecich loziskach, 
takze pri otaceni posunuje matici a po¬ 
hybuje tah’y. Aby se mechanismus ne- 
krizil. ma matice voditko ktere zapada 
do drazky. Tato drazka je vyriznuta po 
cele deice v zakladni ocelove desce, na 
niz je cely pohybovy mechanismus 
upevnen. 

Primo na tahlo je pripajen ukazatel 
z dratu, ktery pojizdi po stupnici. Stup- 
nice je rozdelena na dve poioviny, ktere 
jsou upevneny po stranach pohyboveho 
mechanismu. Stupnice by la ziskana 
rozfiznutim celuloidovtiho pravitka del¬ 
ky 30 cm po ceH deice. Protoze kalibrac- 
ni kfivky pro praxi nevyhovuji, je stup¬ 
nice ocejchovana primo, a to tak, ze cast 
pravitka s milimetrovym delenim tvori 
jednu stupnici, druha polovina pravitka 
kryje stupnice pro I. a II. resonanci, 
cejchovane primo v MHz. nakreslene na 
prouzku papiru. 

Cele zai'izeni je pripevneno k zaklad- 
nimu prkenku z tvrdeho dfeva rozmeru 
650x90x20 mm, opatr'enemu vespod 
gumovymi nozkami. 

Mereni 

s p ops any m vlnomer em je velmi jedno- 
duche. Priblizenfm anteny vlnomeru 
k vysilaci nastavime vhodnou vazbu. 
PH oscilatorech obvykl^ho pro vedeni 
s elektronkami LD1 nebo RD12Ta je 
vhodna vzdalenost 10 a 50 cm od elek- 
tronky nebo od anteny vysiiace. Prota- 
cenim ladiciho sroubu a posunem pistu 
zjistime bod resonance, kdy mikro¬ 
ampermetr ukaze vychylku (jde-Ii za 
roh, zvetsime vzdalenost od vysiiace). 
Kdyby nebylo pridavnych kapacit a 
zmen impedance, zpusobcnych antenou 
a montazi diody, stacilo by zmerit delku 
naladene dutiny a obdrzeli bychom po- 
lovinu vlnov6 delky. Zminenti vlivy sy¬ 
stem ponekud rozladuji a pri presnejSim 
mefeni musime merit dve maxima, a to 
prvni na pul vine, rlruhe na cele vine. 
U naseho systemu cinilo rozladeni pri 
mereni prvni phi vlny na 1200 MHz asi 
2 mm, takze pro orientacni mfifeni staci 
meritjen resonanci na prvni pulvlne. Tak 
imize tento vlnomer jeste zmerit pulvlnu 
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ze420 MHz, t. j. 35,7 cm, stacf-li ovsem 
na tak veliky rozsah pohybovy mecha- 
nismus pro posuv pistu. 

Vseobecna pfesnost mereni cinila asi 
0,5 mm a pri lepsim provedeni pohybo- 
veho mechanismu bez mrtveho chodu 
by mold a byt jeste vetsi. Jestlize vsak 
uvazime, ze na II. resonanci sire pasma 
na 1215 MHz cini asi 16 mm, umoznl 
nam ten to vlnomer bezpecne naiadeni 
do pasma. 

Kdyz mfsto mefidla zapojime slu- 
chatka a modulujeme vysilac, funguje 
vlnomer jako monitor na vzdalenost ne- 
kolika metru. 


Poznamky Ue konstrukci: 

Spajeni trubek do krize provedeme 
nejldpe tak, ze ve hlavni trubce provrta- 
me otvory o prumeru kratkych trubek. 
Kratk6 trubky nasadime na hlavni trub- 
ku, stahneme prostrcenym vratovym 
sroubem o deice asi 100 mm a nad pla- 
menem spajfme nebo jeste lepe svarime 
mosazi. Vratovy sroub vyjmeme a pri- 
pajime smycku anteny (rychle, abychom 
neroztavili spoj trubek). 

Pro pfsty se osvedcil tento postup: 
Z bronzove feulatiny vhodneho prumeru 
vytocfme valecek o prumeru o 0,2 mm 
vetsim nez je prumer trubky, t. j. v na- 
sem pfipade 16,2 mm. Pak osoustruzime 
jeste tech to 0,2 mm po cele deice valecku 
s vyjimkou 2 mm, ktere budou po zho- 
tovenf pistu tvofit kratke treci plosky. 
Pak valecek vyvrtame pri jednom upnuti 
na soustruhu, a to vrtakem o 0,1 mm 
mensim nez prumer trubky, na kterou 
se ma navleknout (t. j. v naSem pripade 
4,9 mm). Dale vysoustruzfme vnitfek 
pistu tak, aby vnejsi i vnitfni steny pistu 
byly asi 0,4 mm silne, Pist potom ohla- 
dime a upichneme. Diru v pistu s druhe 
strany protahneme vystruznfkem 5 mm, 
ale opet 2 mm nechame stat. Po proriz- 
nuti bude pist touto 2 mm sirokou plos- 
kou svirat vnitfni trubku a tak se utvofi 
dobry dotyk. Pist je nutno prorfznout 
alespon na 6 lam el, coz jde nejlepe ma- 
lou okruzni .pilkou na kov o sile asi 
0,5 mm az 0,7 mm, upnutou do soustru¬ 
hu. Jinak je mozno pist prorezat lupen- 
kovou pilkou nebo i tenkou pilkou na 
kov. Profezavani provadfme v kazdem 
pripade velice opatrne, nebof pri tom se 
snadno znici jiz turner hotovy pist. Vse- 
chny fezy museji byt stejne, aby pist 
stejnomerne pruzil. 

Mosazne trubky, pouzite pro kon¬ 
strukci, museji byt dobfe vycisteny a vy- 
lesteny, zejmena hlavni trubka uvnitf a 
vnitfni trubka svrchu. Stribreni nebylo 
vyzkouseno, ale jiste by bylo prospesne. 


Funkci diody 
a mefidla vsesta- 
vendm vlnomeru 
prezkousime tak, 
ze se svodem roz- 
lilasovd anteny 
dotkneme zdirky 
vycnivajicf ze za- 
tky Zs- V mls- 
tech, kdeje mist- 
ni rozhlasovy vy¬ 
silac, ukaze me- 
fidlo vychylku. 

Jinak v kon¬ 
strukci zadne za- 
ludnosti nejsou. 
Se zhotovenym 
vlnomerem bu- 
dete spokojeni a jiste se stane vasfm ne- 
postradatelnym pomocnikem pfi praci 
na VKV. 

* 

Koaxialni vlnomer by mel byt za- 
kladnim vybavenim kazdeho, kdo se za- 
jima o praci na nejvyssich kmitoe tech. 
Pfes to, ze je to pfistroj 2 nacne jednodu- 
chy a pfi tom velmi pfesny, je jeste velmi 
malo tech, kteri na VKV pracuji a vlno¬ 
mer maji. Lze proto jen uvitat clanek 

s. Huska a s. Housky, ve kterem takov y 
vhodny vlnomer popisuji. 

Ghteli bychom tento clanek doplnit 
nekolika poznamkami a naertkem po- 
dobneho vlnomeru, ktery je ponekud 
jednodussi a pro nase ucely takd pine 
vyhovi. V principu je to opet koaxialni 
vedeni, na kterem vzniknou pri naladeni 
do resonance stojate vlny. Rozdfl je 
v tom, ze je to vedeni na jedne strane 
otevrene, takze prvni resonance (ma- 
ximalni vychylka na indikatoru) nastane 
tehdy, kdyz je delka zasunute casti 
vnitfnfho vodice V rovna ctvrtvlne. Kdyz 
pak zasuneme vnitfni vodic o dalsi pul- 
vlnu, objevi se na indikatoru vychylka po 
druhe. Poznamename-li si nejakym 
vhodnym zpusobem (ocelovym merit- 
kem) delku vysunute casti pfi prvnim 
maximu a pfi druhem maximu, zjistime 
snadno z rozdilu obou delek velikost pul- 
vlny. Namefena hodnota je absolutnf, 
odpada tudiz jakekoli cejchovani. Pfi 
prvni resonanci je delka zasunutf casti 
ctvrtvlna, ale ctvrtvlna „elektricka“, 
ktera je ponekud kratsi vlivem reaktanci 
zpusobenychvazebnimi smyckami. Kdy- 
bychom chteli stanovit kmitocet z po- 
lohy prvniho maxima, t. j. tehdy, kdyz 
je delka zasunute casti ctvrtvlna, musili 
bychom si pro tento zpusob zhotovit cej- 
chovni kfivku, ktera by udavala zavis- 
lost polohy prvni ctvrtvlny (t. j. tfeba 
delku vysunute casti vnitrniho vodice) 
na kmitoctu. Tohoto zpusobu lze u vlno- 
merus vyhodou pouzitna delsich vlnach, 
kde se nam nepodafi najit dve maxima, 

t. j. tehdy, kdyz uz je delka vlnomeru 
srovnatelna s d61kou ctvrtvlny, Tim 
mame umozneno pouzit pomerne krat- 



keho vlnomeru i na delsich vlnach. 
Prakticky by to vypadalo asi tak, ze 
vlnomerem 20 cm dlouhym bychom 
mohli mefit presne, t. j. ze dvou maxim 
asi od 1200 MHz, ale kdybychom si jej 
ocejchovali, mohli bychom jej pouzit jiz 
asi od 370 MHz. Kdo by se chtei dostat 
jeste nize, zkratil by prvni ctvrtvlnu ka- 
pacitni zatezi Z na konci vnitrniho vo¬ 
dice, jak patrno z obrazku (naznaceno 
farkovane). Tato zatez by by la tvorena 
kovovym valeckem, nasazenym pevne 
na vnitfni vodic. Prumer valecku by byl 
o neco mensi nez vnitfni prumer hlavni 
trubky. Pro iakto upraveny vlnomer by 
bylo nutno zhotovit novou cejchovni 
kfivku. Pfi mefeni timto zpusobem je 
dulezite, abychom pouzivali stale stejne 
anteny A t ktera musi byt takova, jaka 
byla uzita pfi cejchovani. Pfi mefeni ze 
dvou maxim to neni nuine. 

A nakonec jeste nekolik poznamek ke 
konstrukci. Konstrukcni hlediska, kte- 
rymi se musime ridit, jsou stejna, jako ve 
vyse uvedenem clanku. Zde nam odpada 
pist, takze mame o jeden prechodovy 
kontakt mene, Na konci vnitrniho vodi¬ 
ce je upevnen stredici kotoucek S z plexi- 
skla nebo jineho vhodneho isolantu, 
ktery nam umoznuje souose posunovani 
vnitfnfho vodice. Lad eni je tim ostrejsf, 
cim mensi jsou vazebni smycky anteny 
a indikatoru. Tento vlnomer neni opa- 
tren vodiefm sroubem, takze manipula- 
ce je ponekud obtiznejsi, ale presto lze 
kazd6 maximum velice pekne nastavit, 
otacfme-li pri posunovani vnitrnim vo- 
dicem soucasne kolem osy. Konektory 
K t a K % , ke kterym pfipojujeme antenu 
a indikator s diodou (dioda je zde ve 
zvlastnfm konektoru, takze ji muzeme 
pouzit i k jmym ucelum), jsou az na konci 
trubky, abychom mohli konce vazeb- 
nfch smycek zapajet do cela trubky. 

Temito vlnomery lze pfesne mefit 
i bez diody a indikatoru (mikroarnpCr- 
metru). Pfi mefeni kmitoctu nejakeho 
oscildtoru pfiblfzime antenu k oscilac- 
nimu okruhu a vyladeni vlnomeru do 
resonance indikujeme na miliamper- 
metru zapojenem mezi mrfzkovy odpor 
a zem oscilatoru. Velice pekne se takto 
meri kmitocet zarfzeni na 1215 MHz, 
kde staci pfiblizit k sobe anteny na 
20 cm. Prave tak pekne se meri kmitocet 
super reakenf ho. pf ij imace na to to pasmo. 
Obe maxima vyladeni vlnomeru indi¬ 
kujeme ve sluchatkach pfijimace, kde se 
projevi charakteristickym zpusobem. Pfi 
techto mefenich bez diody a indikatoru 
je vsak vyladeni podstatne ostrejsf, nebof 
koaxialnf obvod neni zatfzen druhou 
vazebni smyckou. OK1VR 


* 


Peknou vybavou pro kolektivku by 
bylo nove vysilaci stfedisko britsk6 pos- 
tovnf spravy v Rugby, Stfedisko je vy- 
baveno 28 vysilaci o vykonu po 30 kW, 
jez prekryvaji pasmo 4 az 27,5 MHz. Cely 
komplex stanic a prlslusnych anten je 
ovladan a prepfnan z jedinclio mista. 
Skoda jen, ze vykon ponekud prevysuje 
hodnoty predepsane pro amaterske ra¬ 
dios tanice. 
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INTERHODCL1CKI SKKESLEM 
A ZI'I SOBY 4EHO HEREYl 


Nelinearita zesilovacu a ruznych nizko- 
frekvencnich soucash (na pfiklad trans- 
formatoru) se po mnoho let zjist’ovala 
mefenim harmonickeho skresleni. K to- 
mu se uzivalo dvou me tod: mefeni cel- 
koveho skresleni meficem skresleni a 
mefeni kazdc harmonicke slozky skres¬ 
leni zvlasf vlnovym analysatorem. Obe 
tyto metody vsak vyzaduji, aby se zkou- 
send zarizeni napajelo neskresl enym 
signalem, jehoz ziskani je znacne obtiz- 
n? a nakladne. 

Podstatnejsi zavadou mefeni harmo¬ 
nickeho skresleni vsak je, ze nedava vzdy 
vysledky, souhlasici s poslechovou zkous- 
kou. Nizke procento skresleni, jez by 
mohlo nasvedcovat dobre vcrnosti, ne- 
zajisfuje jeste, ze zesilovac bude take 
dobre reprodukovat. A protoze sluch 
nerozeznava nizke procento harmonic¬ 
keho skresleni, dospelo se k zaveru, ze 
v reprodukcnim zarizeni musi dochazet 
jeste k jinemu druhu skresleni, jez poru- 
suje vernost prednesu. 

Ten to novy druh skreslovani vznika 
tim, ze nelinearni zarizeni produkuje 
novd kmitocty, prochazeji-li jim sou- 
casne dva nebo vice kmitoctu. Je to tedy 
nizkofrekvencni obdoba smesovani, jez 
provadime na nelinedrnich prvcich za- 
mernena pf. v superhetu s kmitocty vy- 
sokymh V praxi - pri reprodukci hudby 
a reci - musi zesilovac vzdy zpracovavat 
najednou nekolik kmitoctb a jeho neli¬ 
nearita zpusobuje, ze tyto kmitocty na 
sebe pusobi a vznikaji vedlejsi zplodiny 
— zcela nove kmitocty, jez v puvodni 
smesi nebyly obsazeny, Nejsou-li tyto 
nove kmitocty v harmonickem vztahu 
k puvodni m, vznikaji pazvuky. A na ne- 
liBe znejici zvuky je ucho velmi citlive. 

Je neprijemne, ze k tomuto jevu - 
intermodulaci - muze dojit i tehdy, je-li 
na vystupu pfitomno pouze maid, sne- 
sitelne procento harmonickeho skres¬ 
leni. Proto je dulezitd zjist'ovat intermo¬ 
dulacni skresleni i v tech piipadech, do- 
padne-li mefeni harmonickeho skresleni 
dobre. 

Bohuzel, mezi hodnotami, udavaji- 
cimi harmonickd a intermodulacni 
skresleni, neni jednoduchy ciselny vztah, 
takze nemuzeme odhadovat vysijedrioho 
z vysiedku mefeni druheho. Zesilovac 
s velkym harmonickym skreslenim muze 
vykazovat stejne dobfe veike intermo¬ 
dulacni skresleni jako zadne, a naopak. 

Mame-li na vybranou provest jen 
jedno z obou mefeni, zda se, ze bude 
lepe se rozhodnout spise pro mefeni 
intermodulace nez harmonickeho skres¬ 



leni, protoze da spolehliveisi vysledek. 
ktery se lepe shoduje s poslechovou 
zkouskou. 

Na rozdil od mefeni harmonickeho 
skresleni, jez vyzaduje ciste smusovy 
prubeh napajeciho signalu, mefeni in- 
termodulce se spokoji se signalem z lev- 
neho nf oscilatoru, obsahujicim rozumne 
procento harmonickeho skresleni. To je 
zavaznou vyhodou v pripade, kdy jsme 
omezeni nizkym nakladem na pomoend 
pristroje, jak tomu je zpravidla v ama- 
terskc praxi. 

Bezne se uziva nekolika metod k me¬ 
feni intermodulace. Pri vsech se zkou- 
send zafizeni napaji dvema mernymi 
signaly ruzneho kmitoctu a mefenim 
vystupniho signalu se zjist’uje velikost 
vzajeraneho pusobeni obou kmitoctu 
vlivem nelinearity zestlovace. Nelze-li 
takovd vzajemne pusobeni zjistit, ne- 
doslo k intermodulaci a muzeme soudit, 
ze nelinearita je mala nebo dokonce 
zadna. 

Prochazeji-li nelinearnfm zesilovacem 
soucasne dva ciste sinusove signaly roz- 
dilneho kmitoctu, bude vystupnf napetl 
obsahovat vedle puvodnlch krrntnctu 
jeste soucty a rozdily obou kmitoctu a 
a jejich harmonicke. Napajime-li tedy 
zafizeni nizkym kmitoctem F a vyssim 
kmitoctem f, objevi se na vystupu F, f, 
f-F a f-j-F. Posledni dva tvofi postranni 
pasma. Jestlize nizkofrekvencni zkuseb- 
ni signal F ma silnou druhou harmonic- 
kou (2F), a vysokofrekveneni signal f 
ma t6z silnou druhou harmonickou (2f), 
dochazi k vetslm komplikacim. Vystup 
pak bude obsahovat F, f, 2F, 2f, f J-F, 
f-F, f+2F, f-2F. 2f+F, 2F-F, 2f+2F a 
2f-2F. Jsou-li pfitomny jeste dalsi silne 
harmoiiickb (treti, ctvrta, pata), vznik- 
nou dalsi nove kmitocty, rozmnozene 
jeste o vysledky smesovanf souftu a roz- 
dilu mezi sebou. 

Jak z techto vztahu vyplyvri, mnoho 
z novych kmitoctu neni navzajem v har¬ 
monickem pomeru a daji tedy vznik 
disonancim. Protoze tyto nezadane kmi- 
toctove zplodiny jsou seskupeny tesne 
kolem puvodnich kmitoctu, prekryvaji 
je a snizuji jakost tonu. Kmitocty vznik- 
le intermodulaci mohou byt nizsi 
i vyssi nez puvodni slozky. Harmonicke 
skresleni naproti tomu dava vznik jen 
kmitoctum vy/ssim nez byly puvodni. 
Intermodulacni skresleni muze vznikat 



v zesilovaci, ve snimacim zafizeni pfed 
zesilovacem nebo v reproduktoru za 
zesilovacem. 

Mefeni harmonickeho skresleni se 
provadi pouze jedinym sinusovym kmi¬ 
toctem; zesilovace se vsak uziva jen 
zridka k zpracovani jedineho cisteho 
tonu. Jak hudba, tak i fee se skladaji 
z komplexniho vlneni, jez obsahuje 
mnoho kmitoctovych slozek. Pfi inter- 
modulacnim skresleni se tyto kmitocty 
navzajem moduluji a davaji produkty 
pro poslech nepfijemne. Proto mefeni 
harmonickeho skresleni neobjevi zavady, 
jez zpusobuji spatnou kvalitu repro- 
dukce, zatim co mefeni intermodulace 
na tyto zavady ukaze. 

Kvantitativnim mefenim vystupniho 
signalu se zjisfuje procento modulace 
vyssiho kmitoctu nizsim kmitoctem, 
Technika tohoto mefeni je v podstate 
stejna, jake se uziva pro mefeni procen- 
ta amplitudove modulace ve vysilacich. 
Indikatorem muze byt primo ukazujici 
mefidlo nebo osciloskop. 

Velikost intermodulace zavisi na kom- 
binaci vyssiho a nizsi ho kmitoctu a takd 
na pomeru jejich amplitud. Standardni 
pomer amplitud 4:1, t. j. amplituda 
signalu s nizsim kmitoctem je ctyrna- 
sobna vzhledem k amplitude signalu 
vyssiho kmitoctu. 

Kmitocty mohou byt voleny v siro- 
kem rozsahu od 50 do 12 000 Hz podle 
toho, v jakem rozsahu pracuji pouzivane 
signaled generatory. Pro zjednoduseni 
aparatury Ize pouzit jako nizsiho kmi¬ 
toctu 50 Hz ze site. 

Nejvhodnejsim indikatorem je pro 
amatera osciloskop. Doplnime jej pouze 
hornofrekveneni propusti, ktera se vkla- 
da mezi vstupni svorky vertikalniho ze¬ 
silovace osciloskopu a vystupni svorky 
zkouseneho zafizeni. tJcelem tohoto 
filtru je odriznout merny nizky kmitocet 
z vystupniho signalu a propustit do 
osciloskopu pouze modulovanou vyso¬ 
kofrekveneni slozku. Nejjednodussi a 
nejlevnejsi by byl RC filtr. Ten to filtr 
vsak neni nejvhodnejsi pro vsechny pri- 
pady mefeni intermodulace, zvlaste 
jde-li 0 mefeni velmi maleho procenta 
skresleni. 

Obr, 1 znazorhuje idealni krivku hor¬ 
nofrekveneni propusti, vhoctne pro me¬ 
feni intermodulace. Aby bylo mozno 
merit pfesne i nizka procenta s rozlic- 
nymi kmitocty, musi filtr ostre odreza- 
vat a silne potlacovat nezadouci kmi¬ 
tocty. Vsechny kmitocty vyssi nez f 2 
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musi prochazct naprosto stejnomerne. 
Bod f 2 , od nehoz nalevo zacina krivka 
spadat, nesmi byt vsak na vyssim kmi- 
toctu nez nosna minus 4 X nejvyssi mo- 
dulacni kmitocet, jehoz bude pouzito. 
To umozni, aby vscchny nejdulezitejsi 
barmonicke modulacniho kmitociu, jez 
modulovaly nosnou, prosly stcjnomerne. 
Nosny kmitocet je oznacen f 3 , Na pf. 
pouzijeme-li nosne 3000 Hz a modulac¬ 
niho kmitoctu 50 Hz, kmitocet odrezu 
(f s ) bude 3000 - (4x50) = 2800 Hz. 
Oblast za f 3 musl prochazet rovnomerne 
az do 4. harmonicke nosneho kmitoctu 
f s . V dan cm pripade musi' vodorovna 
cast krivky sahat aspoh do 4 x 3000 = 
= 12 000 Hz. 

Kmitocet fj, pri nemz charakteristika 
fdtru spada na nejnizsi hodnotu, nesmi 
byt nize nez na 4. harmonick6 nejvys- 
siho pouziteho modulacniho kmitoctu. 
Modulacni kmitocet lezi v bode f 0 . 
Krome toho krivka filtru v bode fj musi 
byt vzhledcm k f s hloubeji nezli nejmen- 
5i procenlo intermodulace, jez ma byt 
zmereno. Tak na pr. mame-li zmerit 
1 %, poloha f T musi byt nize nezli je 
1/100 vysky krivky v bode f a . 

Pro jakykoliv filtr, poimvany pfi me- 
reni intermodulace, bude tedy nejvyssi 
modulacni kmitocet 1/4 fj; nejnizsi nos¬ 
ny kmitocet bude fj. -f 4 f„. Pak muze- 
me s jednim filtrem pouzit jakehokoliv 
vysokeho kmitoctu od fj -j- 4 f 0 nahoru. 

Prisne pozadavky na ostry odrez, hlu- 
boke potlaceni, plochou cast krivky pro¬ 
pus tnosti a nizke ztraty omezuji nas vy- 
ber jen na vysoce jakostni LG filtry 
(obr. 2) se soucastmi o vysokein (J. Pru- 
mernti vl as tnosti filtru s loroidnfin jad- 
rcm z praskoveho permalloye jsou asi 
tyto: fj — 500 Hz, f 2 — 700 Hz, uroyen 
pfi fj o 40dB nize nezli pfi f 2 (setina 
firovne f s ). S takovym filtrem Ize zari- 
zeni napajct nizkym kmitoctem 125 Hz 
a nizsim; vysokym kmitoctem 1200 Hz 
a vyssim. 

Pfi dalsim zpusobu se mcri amplituda 
zazncje rozdiloveho kmitoctu ve vy- 
stupnim signalu, vznikajici pfi pruchodu 
dvou ruznych kmitociu mcrenym zafi- 
zenim. Kdyby nebylo intermodulace, 
nebyl by na vystupu zadny zaznej. Lze 
proves! serii mereni s ruznymi kombt- 
nacemi mernych signalu, jez volime tak, 
abychom dostali vzdy zaznej stejncho 
kmitoctu. Namefene amplitudy zazneje 
potom porovnavame s amplitudou niz- 
kofrekvenemho nebo vys ok of re k v e n c - 
nfho signalu a vyneseme intermodu- 
lacni krivku. 

Vedle obvykleho zdroje dvou mer¬ 
nych kmitoctii je zapotfebi vlnoveho 
analysatoru nebo ostfe ladeneho zesilo 
vace s pfipojenym elektronkovym st 
voltmetrem. Pristroj se naladi na roz- 
dilovy kmitocet. Jeho maximalni selek- 
tivita musi byt takova, aby sirka pro- 
pousteneho pasma mezi body maximal- 
niho potlaceni nebyla vetsi nezli bude 
nejnizsi nizkofrekveneni zkusebni sig¬ 
nal (obr. 3). Jestlize na pr. zvoiime roz- 
dilovy kmitocet 1000 Hz a nejnizsi niz¬ 
kofrekveneni signal 50 Hz, musi se zesi- 
lovac naladit na 1000 Hz s maxirnem 
potlaceni pfi 975 a 1025 Hz. V techto 
bodech ma byt potlaceni o 60 dB, t. j. 
uroven v techto bodech musi mit 1 /1000 
spicky na 1000 Hz. Tim se omezi ktera- 
koli nezadouci slozka signalu na 0,1 % 
signalu na vreholu propousteneho pas¬ 
ma. - Nek ten odbornici doporucuji ra- 
deji tuto druhou metodu, nebot jeji vy- 


sledky se lepe shoduji s poslechovvmi 
zkouskami. 

Jakdkoli zarizeni nebo soucast, na 
niz se ma provadet mereni intermodu¬ 
lace, musi verne propoustet zvolene 
merne kmitocty a zesilovac pfi dmhe 
metode take rozdilovy kmitocet. Proto 
pfed merenim intermodulace je nutno 
provest mereni krivky propustnosti. 

tjplny obraz o reprodukenim zarizeni 
ziskame vsak jen merenim celeho pfeno- 
soveho fetezu veetne reproduktoru. Mb 
nci zarizeni se pripoji na kmitacku, Je-li 
k disposici mikrofon s rovnou charakte- 
ristikou (umcle ucho), pak se pripoji na 
vstup mericiho zarizeni a rnefene zari- 
zeni se vaze akusticky. Zdrojem mernych 
kmitoctu muze byt tez gramofotiova 
deska. 


Mereni se provede pfi nekolika ruz¬ 
nych tirovnich vstupniho signalu, pfi 
cemz se udrzuje stale stejny pomer 
amplitudy nizkeho a vysokeho signalu. 
Pote se taz serie mereni provede pfi ruz¬ 
nych polohach regulatoru hlasitosti a 
tonove clony. 

Dalsi serie mereni se provede s ruz¬ 
nymi kombinacemi mernych kmitoctii. 
Teprve nyni lze z namefenych hodnot 
vyvozovat zavery o jakosti zarizeni. 

Pri promerovani intermodulacniho 
skresleni u transformatoru musi byt 
transformator zatizen impedanci, do 
niz normalne pracuje. Zatezovaciho 
odporu lze pouzit jen v tom pripade, 
je-li normalni zatlzeni ohmicke. 

CD Capacitor, rljm 1952. 
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Jan Sfma, OK1JX, mistr radioamatiSrsltdho sportu. 


Pfi souteznlm provozu na vice pas- 
mech je podminkou tispechu moznost 
rychleho prelad’ovani. Uvnitr jednoho 
pasma to obvykle jde snadno, zde zpra- 
vidla staci naladit cely vysilac dopro- 
stfed uzitecnehb pasma a ladit jiz jen 
oscilator na pracovni kmitocet. Rych- 
lost preladeni s jednoho pasma na druhe 
vsak pfinto zavisi na poctu fikonu, ktcre 
si preladeni vyzadtije. Ze nutnost vf- 
meny civek, pnpojovani krokodylku na 
odbocky, pfestavovani antennich vazeb- 
nich civek, obsluha nekolika prepinacu, 
doladeni nekolika otocnych kondensa- 
toru v okruzich nasobicu ci dokonce no¬ 
va neutralisace rychlosti nepf ida, je vie 
nez zrejme. Pristoupi-li k toinu vsemu 
jeste faktor psychologicky, horecna sna- 
ha provest preladeni co nejrychlejt, je 
skoro jiste, ze nektery ulcon provedeme 
spatne a ze buderne muset zacit pekne 
po fade a se zvysenym soustfedem'm. 
Zatim leti cas, prist up uje deprimujici 
vedomi, ze zfistavame pozadu v poctu 
navazanych spojeni, a ze snahy neztra- 
cet cas se prelacTovant vyhybame; tim 
opet ztracime na nasobicich atd. - 
zkratka, s takovym zarizenim se sotva 
lze probit na pfedni misto zavodniho 
P ole - 

Zasadni technicka reseni problemu 
jsou dve: pfedevsim pfestavba vysilace - 
resp. stavba noveho - podle modernejsi 
koncepce, se zameienim na maximalni 
zmenseni poctu prvku obsluhovanych 
pfi pfelad’avani; pfehled moznosti tolio- 
to reseni si vsak pro jeho rozsahlost po- 
nechme na jindy. Druhou cestou je po- 
uziti nekolika vysilacu, z nichz kazdy 
je naladen na jine pasmo a pripojen 
k individualni antene; pouze kite, resp. 
paralelne spojeny bug nebo elbug a ruc- 
ni klic, je spolecny a pripojovan k jed- 
notlivym vysilacum prepinacem, jehoz 
prepojeni je pak, krome naladeni pri- 
slusneho ridiciho oscilatoru, jedinym 
ukonem pri prelad’ovani. Tato cesta je 
ovsem ponekud nakladna a sotva bude 
napodobena. 

Jsou vsak dva zpusoby, jimiz Ize i slo- 
zitf preladbvani wsilace znacne zjedno- 


dusit vyloucenim naroku na pa met - 
prvek pri zavodni horecce a unave znac¬ 
ne nespolehlivy. Jednim z techto zpuso¬ 
bu je zhotoveni tabulky, v niz krome ko- 
lony ,,kmitocet“ (stred pouzivaneho 
pasma, na pf. 3535) jsou dalsi pro jed- 
notlive prvky, t. j. Iadeni kondensatoru, 
polohy prepinacu, polohy odbocek, civ- 
ky (podle cisel). Poradi kolon zasadne 
od oscilatoru k PA; pfesne v tomto po- 
radi pak take vzdy pfelad’ujeme. Do 
jednotlivych sloupcu z apis cine vsechna 
cteni jednotlivych stupnic, zjistena pfi 
technicke priprave. Pfi prelad’ovani pak 
mechanicky nastavujenie jednoilivC prv¬ 
ky na cteni podle tabulky. 

Tento zpusob vede k vydatnemu 
zkraceni ztratoveho casu pfi prelad’o- 
vani, ma vsak jeste dve nevyhody: ma¬ 
me-li osvctleni - a tak to take ma byt •- 
silne zastineno a soustredeno pouze na 
prostor se staniemm denikem, musime 
si na vysilac a tabulku posvitit a po pro- 
vedenem preladeni svetlo zase upravit — 
coz znaci zdrzeni a rozptylovani. Dru¬ 
hou nevyhodou je, ze se musime, byt 
i jen na chviii, na ciselnt: udaje z tabulky 
soustredit; za situace na pr., ze pfela¬ 
d’ujeme spesne, protoze jsme pri „ohle- 
dani“ druheho pasma nasli a chceme 
volat stanici, ktera je vzaenym nasobi- 
cem, vypadneme takovym soustredenim 
z tempa. Vyhodnejsi je proto druhy 
zpusob, barevne znaceni. 

Pfi teto metode prirkneme kazdemu 
pasmu jednu barvu, jiz pak oznacujeme 
vsechno, co k tomuto pasmu patri - 
civky, polohy prepinacu, polohy opti- 
malniho naladeni otocnych kondensa¬ 
toru atd. Mame-li nahodou nek ter y 
inkurantni pfijimac, jehoz stupnice jsou 
jiz takto barevne rozliseny, zvoiime po- 
chopitelnc pro jednotliva pasma shodne 
barvy. 

Pfi zkouskach vysilace pak po- 
stupujeme takto: oscilator naladime na 
stred uzitecneho pasma a cely vysilac 
(pripadne i antenni okruh, je-li oddeie- 
nyj peclive vyladime na maximalni vy- 
kon; vysledne polohy vsech stavitelnych 


AM A TgRSKS RADIO C. 6j58 


181 



fttCHLE MEKE3VI KAPACITI 


prvbu pak oznacime carkou zvolene 
barvy. Lze pouzit rychie schnouci stri- 
kacl barvy, krydch barev temperovych 
nebo plakatovych, ktere po skonceni 
prace zalakujeme bezbarvym iakem, 
prilcpcnych znacek z barevneho papiru 
a pod. Konecnd pokryti znacek lakem je 
vsak vzdy vyhodne, protoze zabrani 
uspineni. Kdo by chtel postupovat zvlasf 
dusledne, maze si vyznacit tez polohy 
laditelnych prvku pro oba kraje pasma 
a znacku provest ve forme trojiihelniku, 
jehoz zakladna je tecnou k ladicimu 
knofllku. Vrchol trojiihelniku pak znaci 
ladeni na stred pasma, oba postranni 
vrcholy polohy pro kraje pasma. Knofli- 
ky pochopitelne mu si byt opatreny zre- 
telnymi ukazateli, Pri preladbvani na- 
stavujeme vsechny prvky vysilace na 
barvu prislusejid danemu pasmu. Tento 
zpusob je bezpochyby nejrychlejsi; auto- 
rovi se jim povedio zkratit pfelacfovdni 
vysilace, u nehoz se krome ladeni osci- 
la tom mcni poloha trl prepinacu a tfi 
Iadicich kondensatoru, na prumer 6 az 
10 vterin naprosto mechanicke prace. 
Takova rychlost pak umoznuje skoncit 
preladeni jeste ncz stanice, za kterou 
jdeme, skoncila vyzvu. Pripadne jemne 
doladeni na maximum muzeme proves t 
podle antennx neonky nebo zarovicky 
az pri volani; hlavni vsak je, ze prevazna 
vetsina rnoznc cnergie jde z vysilace do 
anteny jiz pri zacatku volani, 

Velkou bolesd mnoha nasich stanic je 
tiche prelad’ovdni uvnitr pasma; zejme- 
na provoz s inkurantnimi vysilaH SK, 
SK.3 a pod. vede k znamemu fukarn sta¬ 
nic Iadicich se s plnym vykonem. fte- 
seni je samozfejme v umlceni koncoveho 
stupne - provedeni vsak nebyva tak zce- 
la samozfejme. Vypinani anodovcho 
zdroje PA vede obvykle k slozitym po- 
hybum a je moznk jen tehdy, je-li sou- 
casne vypnuta i stinici mrizka. Krome 
toho je nutne tisknout jednou rukou klic. 

Jednoduchym zpusobem jsme pro¬ 
blem vyresili v OK1KAA: Tesne vedle 
ladiciho knofiiku oscilatoru jsme na pa¬ 
nel prisroubovali telefonarske tlacitko se 
dvema pary prepinacich doteku. Na je- 
den z nich je zavedena stinici mrizka 
elektronky budice; v klidove poloze tla¬ 
citka je pripojena na sve provozni napeti, 
pri stisknuti tlacitka se vsak od neho 
odpoji^ a pfipoji ke zdroji zaporneho 
predpeti 100 V pro ridici mrizku PA. 
Druhy par doteku je paralelne ke klici 
a spojuje se pH stisknuti tlacitka. Pera 
dotekovych svazku je nutno pfihnutim 
upravit tak, aby pri stisknuti tlacitka 
nedoslo k prechodnemu zkratu mezi ve- 
denim zaporneho pfedpeti a kladn.fho 
napeti pro stinici mrizku, a aby klicovaci 
dotek spojoval az pw skoncenem zablo- 
kovani stinici mrizky. 

Preladeni uvnitr pasma si tu vyzaduje 
jen jedne ruky: palec smackne tlacitko, 
ostatni prsty pak pootoci knoflikem osci¬ 
latoru na z ad any kmitocet; druha ruka 
e volna pro prijimac a pod. 

Reiver: 

Probrana reseni jiste najdou protejsky 
ve zkusenostech z jinych stanic; osved- 
cila se vsak, a zde maji pomoci tem ope- 
ratorum, pro nez pfelacTovani je nepri- 
jemnym ukonem, kteremu sevyhybaji. 
Zmensujf tak sve vyhlidky na dobre 
umisteni v soutezich i svuj podil na od- 
lismych spojovacich moznostech ruznych 
pasem v beznem provozu, a tim ovsem 
isvou vsestrannost. 


Pro pfesmj mereni se zpravidla uziva 
mustkov^ch zapojeni, nekdy kapacitniho 
oscilatoru. Tyto pristroje je nutno pred 
merenim peclive seridit, pri cemz se vy¬ 
zaduje urcita zbehlost jak v praci s pri- 
stroji tak ve vypoctu, ktery je nutno po 
odecteni udaju provfat. Proto tyto zpu- 
soby mereni vyhovuji spise pro laboratof 
nezli pro technika a opravare, ktery 
musi denne provest stovky mereni co nej- 
rychleji. Opravafi Npe vyhovi meridla 
kapacity, jez udavaji kapacitu primo, 
i kdyz prave ne s velkou presnosti. 

Abychom si ujasnili, co muzeme occ- 
kavat od takoveho primo ukazujiciho 
meridla kapacity, seznamime se nejprve 
s trochou theorie. Zacneme tim, ze 
idealni^ kondensator predstavuje reak- 
tanci. Gim vetsi kapacita, tfm mensi je 
reaktance, protoze kapacitni reaktance 
X c — 1/6,28 fC. Z toho vyplyva jedno- 



ducha metoda kontroly kondensatoru. 
Neznamy kondensator zapojime do se- 
rie se stridavym ampermetrem na napeti 
zname velikosti, a z protekajiciho proudu 
zj is time podle Ohmova zakona reak- 
tanci azni kapacitu. 

Takovy obvod muze byt upraven po¬ 
dle obr. 1. Stridavy potencial zname ve¬ 
likosti (U ve voltech) privadime na 
vstupni svorky. Proud I v a.mpcrcch cte- 
me na mefidle a kapacitni reaktanci 
(X c v ohmech) a kapacitu (C v mikro- 
faradech) vypocteme podle Ohmova za- 
kona pro stridavy proud takto: 

X, = Ufl (1) 


6,28 ./. X c 

(kmitocet/je v hertzech) (2) 

Kapacitu muzeme vsak vypocfst tak6 
primo bez okliky pres X c takto: 

C = < 3 > 

Rozsah mereni muzeme rozsirit bud 
pfepinanim proudovych rozsahu me¬ 
ridla nebo zmenou napajeciho napeti 



nebo konecne kombinaci obou zpusobu, 
Stupnici ocejchujeme primo v mikrofa- 
radech bud na zaklade vypoctu (vzorec 
3) nebo podle nekolika kondensatorfl 
presne zname kapacity. 

V nekterych pfipadech, zvlaste pri in- 
formativnfm mereni, mohou vysledky 
takto dosazenc vyhovet. Musime vsak 
mit na pameti, ze skutecny kondensator 
se nechova pouze jako reaktance, ale 
jako impedance {Z), jez se sklada jak 
z kapacitni reaktance, tak z ohmickeho 
odporu (R). Proto chcerae-li byt presni, 
musime pocitat s tim, ze proud v meri- 
cim obvodu se rovna anikoliv UfX c . 
Protoze velikost ohrnicl/ slozky R neni 
nijak zjisfovana, nemuieme ji s pristro- 
jem, ktery meri reaktanci, vyloucit. 

Vychylka ampermetru zavisi tedy jed- 
nak na kapacite, jednak na ztratovCm 
uhlu zkouseneho kondensatoru. Proto 
dva kondensatory o stejnd kapacitu mo¬ 
hou dat ruzna cteni, lisi-li se dosti jejich 
svodove proudy. U vadnych kondensa¬ 
toru s velkym svodem tedy namerime 
kapacitu znacne vyssi, nezli je ve skutec- 
nosti. 

Pred merenim kondensatoru. touto 
metodou se musime nejprve pfesvedcit 
o stavu jejich dielektnka, protoze pri 
zkratu mezi elektrodami by se mohlo 
meridlo poskodit. 

Dalsim rychlym zpusobem mereni 
kapacity je mereni pomoci voltmetru. 
Na obr. 2 je jedno z moznych zapojeni. 
Stridave napeti je prilozeno na neznamy 
kondensator C x . V serii s nim je zapojen 
presne znamy odpor R> jehoz hodnota 
musi byt mala ve srovnani s kapacitni 
reaktanci X c mefeneho kondensatoru. 
Odpor voltmetru ma byt vysoky vzhle- 
dem k odporu R. 

Zanedbavame-li fazove posunuti, je 
spad napeti u na odporu primo umerny 
nezname kapacite. Velke kapacity tedy 
daji velke napeti a naopak. Odpor R 
premehuje voltmetr ve stridavy amper- 
metr, jehoz vychylka je umerna proudu 
protekajicimu neznamym odporem. 
Stupnice voltmetru muze byt ocejchova- 
na nekolika presne znamymi kondensato¬ 
ry. Zmenu mericiho rozsahu lze provest 
pfepinanim ruznych R nebo napeti nebo 
obema zpusoby. R musi zustat vzdy 
male vzhledem k X t na jednotlivych ka- 
pacitnich rozsazich, 

Modifikaci tohoto schematu pro vy- 
sokoodporovy elektronkovy voltmetr je 
zapojeni na obr. 3. Zde je zname stf 
napeti U pfivadeno na normal kapacity 
Ci, s nimz do serie se pfipoji nezndmy 
kondensator C x . Rozsahy lze menit pfe¬ 
pinanim ruznych kondensatoru 
^Kondensatory C\ a C x tvori kapacitni 
delic napeti ^ a elektronkovy voltmetr 



182 



meri spad u na C x . C 1 musi byt vzdy 
mnohem vets! nez C x . Neznamou kapa- 
citu pak vypocteme priblizne podle 
vzorce 

C x = C, (ufU) (uF, V) (4) 

V obou zapojenfch je nutno udrzovat 
behem merenl konstantnl napajecl na¬ 
pe ti i kmitocet. Pred zapojenlm konden- 
satoru jej rnuslme prekontrolovat na ne- 
porusenost dielektrika. Muslme se take 
presvedeit, zda kondensator snese bez 
poskozcm napeti, privadenc na nej be¬ 
hem merenl. To je zvlaste dulezite pri 
mefeni elektrolytickych kondensatoru. 

C—D Capacitor. 

* 

Snadn£ zhofoveni pasku do 
paskovych mikrofonu 

Amaterskym konstruktdrum pasko¬ 
vych mikrofonu cini casto velkou potlz 
vyroba pasku, a to hlavne jejich zvlneni. 

Pomuze jednoducha pomucka, po- 
moct ktere pasek snadno zhotovime. Po- 
rizovaci naklad je nepatrny. Potrebu- 
jeme kousek pertinaxove nebo kovove 
desticky rozmeru asi 200 X 70 mm (po¬ 
dle pouzitych kolecek), o slle asi 5 mm, 
2 kusy ozubenych kolecek o 0 asi 40 mm 
(podle toho, jaka sezeneme, na prumeru 
nezalezi, musi vsak mlt stejny modul, 
aby zuby zapadaly do sebe). Vyska zubu 
ma odpovidat priblizne pozadovanemu 
zvlneni a vyska kolecka (sila) slfce pas¬ 
ku. 

Do stredu pripravene desticky umlstl- 
me obe ozubena kolecka tak, aby lezela 
vedle sebe na desticce a zapadala volne 
do zubu, Alespoii jedno kolecko musi 
precnlvat pres okraj desticky, abychom 
s nim mohli snadno otacet. Nynl si na- 
znacime stredy kolecek a vyvrtdme 
v techto mistech otvory pro hridelky. 
Do vyvrtanych otvoru upevnime hfiddl- 
ky a navlekneme kolecka. Kolecka musi 
lezet na destitcc, zapadat volne zuby do 
sebe a volne se otacet. Tim bychom byli 
s pripravkem hotovi. Cepelkou uHzneme 
z blinlkove folie pasek pozadovane sire. 



Tento pasek zasuneme mezi zuby kole¬ 
cek a otacime jednlm koleckem. Pasek 
nam vychazl na druhe strane desticky 
jiz zvlnen. Kdyby zustal mezi zuby ne- 
ktereho kolecka, uvoinime jiz zvlnen^ 
konec ze zubu, aby se volne kladl na 
desticku, Zvlneni pasku si muzeme po¬ 
dle potreby upravit vytahnutim na po- 
trebnou delku. 

Uvedeneho zarizenl jsem pouzil 
s uspcchcm pri zhotovenl pasku do mi¬ 
krofonu Siemens 0 sirce pasku jen 
2,5 mm po marnem zkousenl jinych zpu- 
sobu. 

Karel Mojzis, 


SELECT A JAK $ 

Selenove usiflernovacl sloupky maji 
vuci usmernovaclm elektronkam mnoho 
pfednosti: maji male rozmery, malou 
vahu, v provozu se jen nepatrne zahrl- 
vajl,^ dochazl na nich k malemu poklesu 
napeti, daji se zatizit odberem pomerne 
znacneho proudu, jsou okamzite poho- 
tove, aniz je nutno cekat na vyhratl a 
zapojuji se jednoduse dveraa draty, 
V radiopristrojich k tomu pristupuje 
jeste ta vyznamna skutecnost, ze jich lze 
pouzlt primo k usmcrnovani stfovelio 
proudu bez transformatoru, takze lze 
usporit jeste dais! soucast a prostor. 

Nicmene pres vsechny pfednosti se 
u selenovych usmernovacu vyskytuje 
i nekolik vlastnosti, jez konstruktera nut! 
k zachovavani urcitych pravidel, nema- 
jl-li se projevit nepriznive. 

Jak jiz bylo receno, svadl selenovy r 
usmernovac k zapojenl primo na sit’, 
Pri tom je nutno pocitat s tim, ze napa- 
jene zarizeni bude spojeno primo galva- 
nicky se siti, takze hrozi nebezpecl drazu 
velkj?m proudem, pripadne pri zkratu 
nebezpecl pozaru. Proto je zahodno se- 
lenovemu sloupku predradit ve vsech 
prlpadech, kdy to dovoli dostatek pro- 
storu, isolacnl transformator trebas 
s prevodem 1:1. Neni-li takovy trans¬ 
formator zrovna po ruce, lze pouzlt ja- 
kychkoli dvou stejnych slfovych trans- 
formatorb, jcjichz nlzkonapefova vinutl 
se navzajem propojl. Sit’ se pfipoji k pri- 
maru prveho transformatoru, selen 
k primaru druheho. 

Nelze-li pro nedostatek rnlsta tako- 
veho isolacniho transformatoru pouzit, 
je nutno bezpecn^ provoz a obsluhu za- 
jistit jinak: soucisti, ktere maji byt spo- 
jeny se zapornym polem vysok^ho na¬ 
peti, se neuzemnl na kostru, nybrz na 
spolecny vodic, isolovany od kostry. Spo- 
jenl s kostrou pro vysoky kmitocet ob- 
stara kondensator 5 000 pF-1 500/3 000 V 
zapojeny mezi kostru a zaporny pol 
usmernovace. Musl-li byt kostra spo- 
jena galvanicky se sltl, pak musi byt pec- 
live odisolovan panel, vsechny ovladacl 
prvky, cervlky v knofllkach zality vos- 
kem nebo lakem a pripadne i skrln, je-Ii 
kovova. Je zahodno ji jeste zabezpecit 
dobrym uzemnenlm na vodovod. V kaz- 
dem prlpade musi byt v slt’ovem privodu 
zarazeny spravne vymerene pojistky. 

Tyto pojistky maji jeSte dais! licel. 
Vzdy je nutno pocitat s prorazenlm 
usmernovace. Dojde-li k prorazenl j edne 
desticky, musi ostatni prevzlt zvysene 
napetove namahanf a pak zpravidla vy- 
horl cely sloupek. Vcasne odpojenl 
sloupku zabranl jeho velkemu zahratl 
zkratovym proudem a tlm vzniku jedo- 
vateho kyslicnlku selenicitdho. Jako 
dais! ochranu zaradlme seriovy omezo- 
vacl odpor (asi 50 Q pri 100 mA od- 
beru, 10 Q pfi 250 mA). Tim take chra- 
nlme filtracnl kondensatory zapojen6 za 
usmernovacem v prlpade prorazenl 
usmernovace, kdy se na ne dostava strl- 
dave napeti. 2e je vzdy nutno dbat na 
spravnou polaritu, netreba zdurazno- 
vat. To platy zvlaSte pfi zapojenl neko- 
lika sloupku jako nasobice napeti. 

Pfi montazi selenovych usmernovacu 
do zarizenl dbdme na clobiT chlazeni 
a na to, aby bylo zabraneno mechanic- 
kemu namahanl a vodivemu dotyku, 
Protoze desticky jsou na svorniku volne 
navleceny a mezi pruzlclmi podlozkami, 


ktimi zachAzet 

nesml dojlt k nejakemu tiaku na sloupek 
s boku nebo tahu za vjlvody, Usmerho- 
vac chranlme tez pred chvenim a na- 
razy. Okolnl soucasti se nemajl sloupku 
dotykat, protoze nater desticek nelze 
povazovat za isolaci. Krome toho stes- 
nana montaz bran! volne cirkulaci 
vzduchu a zhorsuje chlazeni. Teplota se- 
lenoveho usmernovace nesml za pro¬ 
vozu presahnout 70°. Proto jej montu- 
jeme vzdy nad kostrou a pokud je treba 
jej stlnit nebo chranit pred dotykem ko- 
vovym krytem, musi byt proveden z de- 
rovaneho plechu. 

A konecne je treba brat v uvahu 
i chemicke vlastnosti selenu. Jeho slou- 
ceniny, to znamena i dym vyehizejlci 
ze spaleneho usmernovace, jsou jedo- 
vate. Pfi spaleni sloupku mlstnost vy- 
vetrame a nesahame na usmernovac, 
dokud je tcply, aby selenove slouceniny 
nevnikly do tela spaleninami. Avsak 
i selen sam je velmi citlivy na otravu - 
rtutl. Sebemensi mnozstvi rtufovych par 
(na pfiklad z rozbiteho rtut’oveho spi- 
nace) dovede selenovy usmernovac 
v kratk6 dobe znifiit. 

% 

Pred dvaceti peti lety se vydala vy- 
prava polskych amateru do okoll Ho- 
verly (Czarnohora), kde se zabyvala 
v hornatem terCnu vyzkumem siren! 
vln v pasmu 3 m, Ze zkousek vyplynuly 
tyto zavery: 

- pouzije-11 se u vysilace i pfijimace 
dlouhodratove anteny, treba nela- 
dene, zvetsi se tim znacne si] a prljmu; 

- tvar terenu ma na jakost spojenl velky 
vliv; 

- cxistuje moznost spojenl na VKV od- 
razem od Heavisideovy vrstvy. 

Tento poslednl bod nebyl v dalsim 

zcela potvrzen, nebereme-li v dvahu 
moznost ohybu vln fadu 100 MHz 
v troposfefe. Dalsi vrstvy nad Heavi- 
sideovou nebyly tenkrat znamy. Nic¬ 
mene, vezmeme-li v uvahu, ze tenkrat 
i elektronky serie A se jeste nezrodily 
a REN904 byla vrcholem elektronko- 
techniky, vysledky vypravy polskych 
amateru byly velmi pekne a pfedbehly 
o nekolik let vyzkumy zapadnich tech- 
niku. Tim byl rozmnozen prlnos, kte- 
rym prispeli amatefi k rozvoji radio- 
techniky. SP5FM a 6XA 

Rocnlk 1931 Krotkofalowca Pohkiego c. 4j5. 
* 

Elektricky proud vstoupil i do sluzeb 
vodnlho hospodarstvl. Mnoha pokusy 
bylo zjisteno, ze ryby jsou citlive na 
elektricke pole, vznikajlcl mezi dvema 
elektrodami, ponorenymi do vody. Ano- 
da vodnf zivocichy vabl, zatlm co ka- 
toda odpuzuje. Pfitazliveho ucinku 
proudu vyuzlvaji rybafske lodi, ktere je 
impulsy vhani do sltl nebo pflmo do 
Iodl, kde jsou ihned zpracovdny. Pre- 
nosna zarizenl, instalovana pokusne na 
nekolika lodlch, vysllajl impulsy 10000A, 
trvajlcl 3 ms. Opakovacl kmitocet 
je 3 az 60 impulsu za vterinu, podle 
druhu ryb. 

Odpuzujiclho ucinku mohou vyuzlt 
elektrarny, podmorske objekty a ka- 
bely k zahanenl vodnlch zivocichd. 

Jaky illovek by asi prinesla udicka, 
napajena z kapesnl baterie nebo aku- 
mulatoru ? 

Ekktronik 7j1955 (T 


AMATSRSKS RADIO C. 6j'5S 


183 





Zpozdeni klicovani osdlatoru 
pri BK provozu 

Pri BK klicovani v koncovem stupni 
nebo v posiedni oddelovaci elektronce 
je dulezite v mezerdch mezi znackami 
udrzet oscilace v prvnich stupnich, aby 
se zamezilo vzniku kunkani hned 
u zdroje. J. G. Hays W5QNZ ncbyl spo- 
kojen s relatky a elektronkami; hlcdal 
neco jednodussiho. V jeho vysilaci je na 
klici zaporne napeti asi 450 V z vysoko- 
impedancniho zdroje. Bod A na obr. 1 
predstavuje tenio zdroj. Hays zapojiL 
tento bod na kondensator 1 fiF pres se- 



M 


lenovy us memo vac a napeti na tom to 
kondensatoru je pfevedeno na mfizku 
rizeneho stupne pres odpor 1 M.Q. Tento 
odpor funguje jako isolacni a soucasne 
jako delic - viz obr. 2. Kondensator 
1 ,«F se pomalu riabiji pres odpor 
0,1 Mf2 a vysoky odpor usmernovace 
(neco pres 1 M.Q). Tim se zpozdi dosa- 
zeni blokovaciho napeti na mfizku osci- 
latoru. Oscilator tedy femita dal urcitou 
dobu po pusteni klice — asi 1 -p 2 vte- 
riny. Pri prvni znacce se kondensator 
1 //F vybije pres nizky odpor usmerno- 
vaee v propustnem smeru (asi 100 Q), 
takze v nasazeni prvni znacky nedojde 
k pozorovatelnemu zdrzeni. 



Na obr, 2 je prvni elektronka vykono- 
vymstupnem t. zv. klicovaneho VFO.Je- 
den trio do vy system 12AT7 je pouzit 
jako oscilator 80 m, bezici stale. Za nim 
nasleduje dalsi trioda jako katodovy sle- 
dovac. Vystup katodoveho sledovace 
budi oddelovaci 6AC7, jez je rizena se- 
lenovym usmernovacem. Protoze stupne 
jsou dobre stineny a opatreny filtraci, 
v prijimaci neni nic slyset, dokud 6AC7 
neni vodiva. V oscilatorovem stupni je 
nutno pouzit elektronek, ktere se ostre 
uzaviraji (6AC7, 6SH7). U elektronky 
s nizsim jj, se uzije ponekud nizsiho od- 
poru nez 1 Mf2. Se zakreslenymi hodno- 
tami se kondensator 1 //F nabiji asi na 
-—200 V, z nichz se asi ■—■ 18 V dostava 
na mfizku rizene elektronky, 

Nepracuje-Ii zapojeni, je asi zapojen 
usmernovae obracene. Namisto selenu 
lze pouzit i vakuove usmernovacky pre- 
mostene vysokym odporem, napodobu- 
jicim zpetnou vodivost dotykoveho 
usmernovace. QST cervenec 1955 

* 

Elektronicke antenni rele 

P. J. Buchan (G3GNY) popisuje an¬ 
tenni rele, prepinajici pri provozu GW 
okamzite antenu v mezerach na pfiji- 
mac. Pfijimac musi byt sainozrejme kli- 
covan tak, aby byl dokonale utlumen 
od VFO az po PA. 
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Na obr. 1 je typicke spojeni vysilace 
s antennim clenem souosym kabelem. 
Prijimac je pripojen k vysilaci paralelne 
a vypinac V1 je pfi vysilani rozpojen, 
cimz chrani prijimac. pfed poskozenim. 
Paralelni zapojeni PA behem poslec.hu 
nevadi, tfebaze muze z PA pronikat 
urcity sum. Zvyseni predpeti v PA tuto 
nesnaz hladce odstrani. Vypinacem VI 
byva jednopolove rele. iez jako vsechnv 
mechanicke sou- 
casti je zdrojem 
poruch a proto je 
vhodne je nahra- 
dit elektronickym 
zarizenim. i;j ; 

Na obr. 2 je 
dplne zapojeni 
elektronickeho rele 
a pomocneho dio- 
cloveho iis mcr no¬ 
va ce. Rele je tvo- 
reno triodou s u- 
zemnenou ‘ mriz- 
kou, jejiz mrizka 
je na zemnim po- 
tencialu pro vf 
prostrednictvtm 
Cj.Ri —2 Mtvo- 
n vysoke predpe- 
ti, jez zmizi pri vy¬ 
silani. Bchcm pfi- 
jmu pracuje tento 
stupeh jako zesilo- 
vac s nizkym su- 


mem, jehoz vystupni vykon se ob- 
jevi na vf tlumivce. Jeji impedance 
dava slusny zisk na nizsich pasmech, 
avsak na 14 MHz a vyse je to uz siabsi, 
Ke zlepseni vlastnosti na vysstch kmito- 
ctech je mozno vlozit mezi tlumivku 
a anodu ladeny obvod. Tim se dosahne 
znacneho zlepseni pomeru signal u k su- 
mu a potlacent zrcadlovych kmitoctu. 
Na R2 a C2 se tvori predpeti pro elek- 
tronku. Anodovy proud proteka vazeb- 
nimi civkami souose linky. Jakmile se 
na lince objevi vykon vysilace, dostane 
mrizka triody predpeti asi 200 V a zisk 
tohoto stupne klesnc na nulu. TJzem- 
nena mrizka tvori dcinnb stineni mezi 
souosou linkou a antenou a vstupnim 
obvodem prijimace, cimz jej isoluje od 
vystupu vysilace, V prijimaci se sice ob¬ 
jevi incite napeti vysilaneho signalu 
parasitnimi vazbami, avsak to bude 
vzdy menu, nez kdyby bylo pouzito 
samostatne prijimaci anteny, nevypi- 
nane pfi vysilani, Obvykle blokovaci 
predpeti zabrani velkemu pretizeni pri¬ 
jimace. 

Ss predpeti pro mfizku triody dodriva 
dioda DI, jez je vesta vena v koncovtm 
stupni vysilace. Je zapojena paralelne 
k PA tankove civce a kdyz tento stupeh 
pracuje, dostane anoda triody rychle 
zaporne napeti, rovne spickove hodnote 
vf kmitu. Protoze tato ma 80% vyso- 
kcho napeti na vysilaci, staci bohate 
k zablokovani triodoveho systemu. R3 
a G3 tvori jcdnoduchy filtr, ktery pro¬ 
pus ti z vysilace jen ss proud. R4 jc pra- 
covni odpor diody. G4 rausi byt pro pra- 
covni napeti 4 x vyssi nez je vysoke na¬ 
peti, je-li uzito anodove modulace. Jest- 
iize anoda PA ina vice nez 500 V, je 
radno natapovat pripoj pro diodu tak, 
aby se usmerhovala jen cast vf napeti; 
jinak by na anode diody vzniklo priiis 
vysoke ss napeti. 

Elektronicke rele je napajeno ze si- 
t’ove casti prijimace. Da se upevnit rov- 
nou do skrine prijimace. Pracuje jako 
zesilovac, at’ se vysila nebo ne. Linka od 
antenniho clenu prochazi kostrou rele, 
v niz odisolujeme jen malou cast pro pri- 
pojeni R2 a C2 k stfednimu vodici ka- 
belu. Dalsich uprav neni zapotrebi. Be¬ 
hem jednorocniho provozu spolu s 10 W 
vysilacem nebyly pozorovany zadne za- 
vady. Tlumivek ve zhavicich prevodech 
neni zapotrebi na nizsich pasmech. mo- 




hou vsak prinest urcitc zlepseni nad 
14 MHz, Chcemc-lipr acovat prevazne na 
vyssich pasmech, must se dbat na to, aby 
souose vedeni z rele do vysilace bylo 
kratke vc srbvnani s A/4, jinak by puso- 
bilo potize neprizpusobeni v dobe, kdy 
je vysilac mimo provoz, Autor nevyzkou- 
sd toto zafizeni ve spojeni se silnym vy- 
silacem, takze tam, kde PA ma pres 
50 W prikonu, je nutno dbat nalezite 
opatrnosd. 

The Short Waive Magazine, bregen 1955 

Mnzkova modulace cvladanim nosice 
v rtdic mrice 

V posledm' dobe popsal italsky arna- 
teHlDBM, zajimavy zpusob modulace 
v ridici mrfzce rizenim nosne vlny. 

Princip pozustava v tom. ze ridici 
mfizka koncoveho stupne dostava pevne 
pfedpeti, ktere je automaticky menitelne 
v rytmu modulace az do jiste kladne 
hodnoty pri modulacnich impulsech. 
Pfednosti tohoto systemu je to, ze spic- 
kove hodnoty se daji lehce merit, na 
koncovem stupni tnohou byt pouzity 
i triody a spotfeba modulacni energie je 
mala. 

Duotrioda 6SC7 pracuje jako obra- 
ceny zesilovac s uzemneriou anodou, to 
znamena, ze katoda je nizkofrekvencne 
ziva. Nf signal pfichazejici z predzesilo- 
vace je diodou 6H6 usmernen a tyto po- 
sitivni impulsy jsou pak privadeny na 
fidici mnzku vlastni modulacni elek- 
tronky 6SG7, ktera, aby bylo dosazeno 
maleho vnitrnfho odporu a tim vyssiho 
modulacniho proudu, ma dva triodove 
systcmy zapojene paralelne. Zvysenim 
proudu, protekajidho touto elektronkou, 
se snizi zakladni predpeti a tim se posou- 
va pracovni bod koncoveho stupne a 
vznika vlastni modulace ovladanim 
nosne vlny. 

Cele z arizen! nenl slozite a na obrazku 
je cely modulator i s modulacnfmi elek- 
tronkami. Mis to I. elektronky se muze 
pouzit EF42, EF804 nebo Tesla 6F40 
a na misto 6SG7 mozno pouzit jak<5koliv 
duotriody neb triody s malym vnitfnim 
odporem. 

Nasi amatefi si jiste vzpomenou, ze 
podobn^ modulacni systcmy byly jiz 
u nas popisovany, avsak jen pro modu- 
laci do G2 se zavernou elektronkou. kt. 


Impedance sluchatek 

Byva zvykem dosazovat pri vypoctu 
vystupnich obvodu prijimacd a zesilo- 
vacu pro sluchatka za jejich impedanci 
hodnotu 4000 Q, Nutno vsak upozornit, 
ze pro velkou vetsinu t. zv. vysokoohmo- 
vych radiovych sluchatek znaci 4000 Q 
stejnosmerny odpor (resistance vinuti, 
tedy odpor, ktery nameflme na stejno- 
smernem mustku. Pri prutoku strida- 
veho proudu, t. j. pri poslechu reci, hud- 
by nebo telegr, znacek, vsak hraje hlavni 
roli induktivni reaktance vinuti sluchal- 
kovych civek. Vysledna impedance siu- 
chatek je dana vektorovym souctem 
realne resistance a imaginarni reaktance 
vinuti. Tato impedance je pak zavisla na 
kmitoctu, jak vidime z informativnich 
krivek na obrazku. Pri vypoctech bere- 
me zpravidla impedanci pri refcrcncrum 
kmitoctu 800 Hz, t. j. asi 10 kdO. 



Ma-li sluchatky protekat na pf. stri- 
davy proud 0,1 mA, musime na jejich 
vyvody pfivest stfldave napeti 

U = l.R = 0,1 rnA . 10 kQ = 1 V 

Toto vysledne napeti se sklada - stejne 
jako impedance - ze dvou slozek. Ima¬ 
ginarni, jalovd a realne, cinne. Pro akus- 
ticky vykon je nejdulczitejsi prirustek 
ohmicke slozky, zpusobeny odporem 
vzduchu, s lcterym se setkava kmitajici 
membrana. Vzhledem k tomu, ze tento 
prirustek je proti puvodni stejnosmerne 
resistanci nepatrny, je ucinnost slucha¬ 


tek, stejne jako vetsiny reproduktoru- 
velmi mala. Krivka 2 prislusi impedanci 
nizkoohmove telefonni vlozky Tesla 
nebo Siemens, oznacene 2x27 £1. C. 

V Ulan Batoru byla uzavrena dohoda 
o rozhlasove spolupraci mezi rozhlaso- 
vym vyborem Mongolske lidove republi- 
ky a spravou rozhlasu Cinsk6 lidove re- 
pub'iky. 

Radio und Fernsehen 4j1956. P. 


V ramci oslav II. vyroci osvobozeni 
Rumunske lidove republiky by! uveden 
v Bukuresti do provozu prvni pokusny 
televisni vysilac. Vsechna zafizeni jsou 
vyrobkem pracovniku laboratore mi- 
nisterstva post a dalkovych spoju, vy- 
chazejicich ze zkusenosti sovetskych 
techniku i amateru. 

Prvni televisory byly instalovany ve 
verejnych mistnosteeb, klubech, v par- 
ku kultury a oddechu J, V. Stalina, kde 
se staly stredem zaimu vsech navstev- 
nikO. 

Radio 2/56 

a. 


Podle udaju z minuleho roku je 
v USA v provozu 3662 radiostanic; 
z toho 2719 pracuje s AM, 499 s FM. 
444 stanice jsou urceny pro televisni pfe- 
nosy. Vysilace pro barevnou televisi - 
jiz nutno stale jeste povazovat za pokus- 
nou - nejsou zpravidla vybaveny samo- 
statnymi ateliery a studiem. 

Hlavnim zdrojem vydelku televisnich 
spolecnosti jsou zisky z reklamnich po- 
fadu. Presto, ze tyto pofady nejsou mezi 
divaky prilis oblibeny, patfi mezi nej- 
ucinnejsi reklamu vubec. 

Ve snaze urychlit stavbu televisnich 
stanic druheho narodniho okruhu, svo- 
lila Velka Britannie k ustaveni t. zv. 
Nezavisle televise, jez bude mit ve svych 
programech i reklamni pofady. 

V dennim tisku byly uverejneny zpra- 
vy, ze o zavedeni reklamnich poradu 
uvazuje i televise sovetska. 

Electronic Engeneering, OcL 1955 

Wireless World Ujl955 
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Theorie tnformacf, vypracovana pred 
nekolika lety fysikem a matcmatikem 
Shanonem, zabyvajici se studiem prav- 
depodobnosti vyskytu hiasek, slabik a 
slov v lidske refi za ucelem zuzeni kmi- 
toctovdho pasma, potrebncho k prenosu 
zpravy po vedeni nebo radiem, nebyla 
dosud prakticky pouzita ve sdelovad 
technice, 

Hlavni uplatneni vsak nasla ve vyzku- 
ma t. zv. myslicicb stroju. Vysledky od- 
vozene ze Shanonovy theorie dovoluji 


does konstruovat nejen slozite pocitaci 
stroje, nybrz i stroje schopiU prekiadat 
z jednoho jazyku do druheho. Podle 
neuplnych zprav z SSSR a Velk£ Bri- 
tannie se do prekladoveho stroje vklada 
text pomoci upraveneho dalnopisneho 
stroje. Stroj je vybaven velkym mnoz- 
stvira hiasek, slabik a slov, ulozenych 
v magnetickych bubnovych pametech, 
jez k sobe radi na zaklade pravdepodob- 
nosti jejich vyskytu a porad; v preklada- 
nr feci. Ma-ii nektere slovo vice vyzna- 


mu, otiskne je stroj vsechny. Prelozeny 
text vychazi vytisten na listech nebo 
pasce. 

Ackoliv je pry 1 stroj — podle zprav za- 
hranicniho rozhlasu - schopen i caso- 
virn i sklohovani, neni text presneji gra- 
maticky upraven. Prekladaci stroje, po- 
uzivajici vsech novinek svetove techniky 
impulsove, magneticke a transistorovd, 
se hodi k rychlemu provadeni resersi 
z casopisu a prekladu cizojazycne tech- 
nicke literatury. C. 



Rubriku vede Ing. Pavel. 

Odpovedi na KVIZ z c. 4: 

Spaleny predpetovy odpor 

Vsichm spravne uhudli, ze se probij 
antermi kondensator, Rozvod 120 V je 
v podstate dvoufazovy system, tozva- 
deny tremi vodici, Strcdni vodic je 
uzemnen, takze obazbyvajicf vodice roz- 
vodne site maji proti zemi napeti neco 
pres 80 V. V nasem pfipade byl po pro- 
biti antenniho kondensatoru spojen jc- 
den vodic site se zemi pres predpet’ovy 
odpor 120 ohmu a pres vinuti dvky 



vstupniho ladiciho okruhu. Odpor se 
pfetizenim znicil a dokud se uplnc ne- 
prepalil a nerozpojil obvod, dostavalo 
se na fidici mrizku koncove elektronky 
velke stndave napeti, lo.ere zpiisobilo 
silne vrceni v reproduktoru. Pojistka se 
nemohla pretavit, protoze byla zapo- 
jena v druhem sifovem privodu. 

Pfi oprave a zkouseni na siti 220 V se 
vada neprojevila, protoze vetsina stri- 
davych rozvodu 220 V neni soumerna a 
proti zemi ma napeti Jen jeden vodic 
(pfi pohledu na zasuvku zpredu podle 
obr. je to vodic vpravo od uzemnova- 
ciho koiiku). Druhy vodic je uzemneny, 
a proto pfi spravnem pfipojeni snury 
k zastrcce a k pfijimaci nemohl prott*- 
kat probitym kondensatorem zadny 
proud, ktery by poskodil predpet’ovy 
odpor. 



Slad’ovani superhetu- 

Vetsina superhetu ma diodovou de- 
tekci a proto pouziva automatick^ho 
vyrovnavani citlivosti (AVC). Pritom 
byva predpeti xnf elektronek zcela nebo 
castecne za\isle na velikosti detektova- 
neho signalu. Tento signal je zase umer- 
ny napeti na antene a zesileni vf a mf 
casti prijimace. A ted’jsme u jadra veci, 
Zesileni mf zesilovace zavisi take na 
sladeni mf obvodu. Sladime-li dobre 
mf transformatory, zvetsi se signal v de- 
tekcnim stupni, predpeti elektronek fi- 
zenyeh A VC bude zapornejsi a jejich 
anodovy proud a proud stmicfch mri- 
zek klesne. 



Stinici mfizka mf elektronky nebyva 
ob^kle napajena z delice, nybrz pres 
seriovy odpor. Odebira-li tato mfizka 
mene proudu, zmensi se ubytek na serio- 
vem odporu a napeti stinici mrtzky 
stoupne. Souvislost mezi naladenim mf 
transformatoru a napetim stinici mnz- 
ky mf zesilovace je tedy jasna. Vsechny 
mf obvody slacTujeme na nejvetsi vy- 
chylku voltmetru pfipojencho ke sti¬ 
nici mfizce. Ale pozor: je-li pro AVC 
zvlastni dioda, ktera je pripojena na 
primdr posleclniho mf trafa, sladujcme 
sekundar tohoto trafa na nejmensi vy- 
chylku voltmetru. V tomto pfipade 
presne naladeny sekundar odssava nej- 
vice energie primarnimu okruhu, jehoz 
napeti proto klesa, 

Zarovka jako indikator vyladeni? 

Jas zarovky je nejvice cltlivv na koli- 
sani proudu, je-li zarovka podzhavena. 
Prave za takovych podminek pracujf 
zarovky na stupnici universalnich pfi- 
jimacct. Musi byt predimensovany pro¬ 
to. aby se neprepalily pfi zapnuti pri- 
jimace proudovym narazem, dokud 
jsou zhavici vlakna elektronek studena. 
Temito zarovkami protekaji i anodovd 
proudy vsech elektronek. pokud za¬ 
rovky zastavaji i ulohu pojistek. V pred- 
chozi odpovedi jsme si rikali, ze ano¬ 
dovy proud a proud stinici mrizky sme- 
sovaci a mf elektronky je zavisiy na siie 
signalu. Vi me uz tedy, proc svit stupni- 
covych zarovek kolisa, pfelacfujeme-li 
pres siln6 stanice. 


Proc transformatory bzuci? 

Nejen bzuci, ale nekdy i hraji (vy- 
stupni transformatory). Vetsinou to 
byva zpusobeno malo stazenymi plechy 
jadra nebo malo utahovanym vinutim. 
Jednotlive plechy jadra jsou magneto- 
vany v kazdem okarniiku tymz smerem 
a proto se snazi odtahnout od sebe 
(stejnojmenne poly se odpuzuji). Mag- 
netisacni proud se periodicky meni a 
proto se meni i sily, kterymi na sebe 
jednotliv^ plechy pusobi. Zvuk, kter^ 
tim vydavaji, je u transformatoru bez 
stejnosmern^ho syceni o oktavu vyssi 
nez kmitocet napajeciho proudu. 

Tyto akusticke projevy lze omezit 
pevnym stazenim jadra nebo zalitim 
nejakou isolacni hmotou. I potom zbu- 
cle slabe bzuceni, zavinene magneto- 
strikci materiaiu. Vetsina ferromagne- 
tickych latek meni pusobenim magne- 
tickeho pole neznatelne sve rozmer^n 
Tato priciria neni odstranitelna. 

Nejiepsi odpovedi zaslali: 

Karel Jurca, 38 let, krmic, Kobjizna 
14, Brno; J, Svoboda, 19 let, studujici, 
Obrancu miru 127, Praha IV-42; 
Karel Med, 16 let, prum. sk., Lorecka 
90, Kutna Hora. 

Otazky dnesniho KVIZU: 

1. Jiste jste si jiz vsimli pri poslechu 
rozhlasove hry, ze hlasite par tie (vy- 
krik, zavolani) byvaji nekdy provazeny 
ozvenou. Pfi pozornem poslechu mu- 
zete zjistit, ze se ,,ozvena“ ozve nekdy 
dokonce drive, nez rozhlasovf herec vy- 
krikne nebo zavola, Prisli jste na to, 
cim to je? 

2. Dejme tomu, ze jste dostali do ru- 
kou elektronku znameho typu, avsak 
nezname jakosti. Chcete si zmerit, ja- 
kou ma emisi. Pripojite zhaveni (zha¬ 
vici proud muzete kontrolovat ainper- 
metrem), na anodu pripojite pres mili- 
ampermetr predepsane napeti. mriz- 
kove predpeti date take jak se patri a 
nastojte: elektronkou nic, tie vubec 
nic netece. Napiste nam, cim to muze 
byt (mohou to byt zhruba dva duvody) 
a jak poznate, cim to je! 

3. Jak zjistite spravnou velikost ka- 
todoveho odporu pro nejakou elektron¬ 
ku? 

4. Co jsou to pruchodkove konden- 
satory? 

Odpovedi na otazky KVIZU ode- 
slete do 15. t. m. na adresu redakce 
Amaterskeho radia, Narodni trida 25, 
Praha 1; Pripiste vek a zamestnani a 
roh obalky oznacte KVIZ. Tri pisa- 
tele nejlepsich odpovedi budou odme- 
neni knihou. 
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8 KLf^EM A DENlKEH 

Pozndmky k soutezim, zajimavosti a zpravy z amaterskixh pdsem. 


OK2KLI z Brna navazala due 3. brezna t. r. ve 
S314 SEC spoieni se stanici KHOOX, QTH Ho¬ 
nolulu, Hawai, pfi oboustrarmem rts 559, TX: 
SK 10, RX: Lambda. - UfbQSO na 80 m! 

VF0NA - mi QTH: HMCS Ironuois, HMC 
Dockyard, Halifax, Kanada. 

S6S za 7 minut - odposkruchal s. Walter Scholl, 
OK 1-001307, na inkurantni Bdrktrookuvy super 
za mimoiadne dobrych podminek 9. cubna t. r. 
mezi 23L2 a t 2319 bod. SEC na 14 MHz: 
3V8BD, VK3FH, W80CT, LL 5GP, OK1CG a 
ZC4AH, v slle s 7-8. 

Svedsk^ diplom WAV (worked all Vasteras) 
ziskaly z Ccskosiovenska stanice OK.1HI, OK1- 
KTI a OK1AEH. 

Pro zdjemce o DX; Z australske Antarktidy bu- 
dou v r, 1950 pracovat VK1IJ a VK1PA, QTH 
Mawson Base a VK1DA z ostrovs Mac Quarie. - 
Pod znackou VR1B vysila na 14 MHz VP2VB, 
ktery se plavil stun na clunu YASME v Paciliku a 
dorazil na hritsky ostrov Canton, 

15 A AW na 14 MHz pracuje ?, ital. Somalska a 
posila QSL. 

V San Marinu jsou v cinnosti M1B a MIC na 
fone a M1H na cw. 

VS9AS (ex G3ANK) vysila z Adenu na 14 MHz 
s prlk. 15 W. 

AC5PN vysila z BhutanuQTH: Thimphu. 

Zajimave stanice: DU7SV, 14030 kHz, VQ1EG, 
14 MHz, YN1AA, 3502 a 7015 kHz, 2P9AY, 
14015 kHz, XE1A, 14020 kHz. Na 7 MHz CX6- 
AM, CX1FB, CX6CM, ZP9CR, ZP9AL 1 . Z nich 
nekterc pracuji i na 14 MHz, Zde dale 
KB6BA, KJ6BN, VS9RO (Aden) a na 14020 kHz 
UPOL 5 (op, Ivan Galkin), Na 14 MHz pracuji so- 
vitskc stanice LA0KCA, UA0KJA, UA0KKB, 


UA0XA. Potrebujete VP3YG? - tedy s 35 W na 
7 MHz, Objevil se op it ZS2MI, Marion Isl,, ten- 
tokrat na fone 14120 a cw na 14032 kHz. VR6CV 
byl sly Sen na 14067 kHz. Na 14095 kHz naveier 
ZD9AC a ZD9AD. Zatim marne volani z Evropy, 
pracuje jen se ZS. Na uzkem, poniernfi nerusenem 
dilku na 7 MHz miizete pracovat s HI3AD, 
VP6GC, VP7NM a NH, take s TISX. Vse mezi 
7000 a 7010 kHz. Na 7012 kHz je kazdou soboru 
a ncdell XE1MJ, 6. zona, Listek mi poslal. 

OK1KTI ma opravdu dobre podminky a zkuse- 
ne dx-operatory. V posledni dobe ulovila bezrte 
vecer a cel or; noc W, CE, LU, PY, KZ5, KP4 
TI, rdno ZL a VK. Ze vzacnejsich stanic ZD1DR, 
CE7BS, LPOL5, ZD4CC, YS10, FK8AO, 
LU4ZV, KC6AL, DU1FC, vse na 14 MHz. Na 
28 MHz PY, ZD6RM, VS6CT, VU2MD, 
VP6PV, JA3JM atd, Vse cw. A na desitce 
fone ZD6RM, ZC4IP, VK9BW, CT1CF, CN8- 
MH atd. OK3KPN, ac zacala pracovat teprve 
v listopadu m. r., ma z 30 m p&sma pikne dxy: 
1JA9, 2B1, VE1, V05, ZC4, 9S4, CT1, 3V8, IT, 
SV0,YI,4X4, TA atd. Navazali jiz pres 1000 QSO. 
OK1EB, Inc. Eiselt z Plzne pracoval s 3A2BH; 
OK2KCN, okres Kojetin navazala spoieni s 3V8FA 
(Tunis). 

Plynulc laditelny PA stupen OK1EB, 
Tx: vfo-4 krsh P2000 vystup na 14 MHz - LV30 
(fd nebo prvni PA) - LS50 na konccvem stupni. 
QRV 3,5 - 28 MHz cw i fone, inpt 50 W. Antena 
80 m Euchs. Rx: 3,5-7-14-28 MHz Torotor 7 el. 
a EL 10. 1,8 MHz - prestavenj EL 10 neb Mwec, 
28 MHz Emil s veslavenym EFO, 21 MHz - 
Fusprech/Mwec. Jiste by zajimalo vsechny prove- 
deni koncoveho stupne, cekame na popis, hi. 


„OK KROUZEK 1956“ 

Stav k 15. dubnu 1956. 

a) poradi stanic podle souctu bodfk ze vsech 
pas cm: 


Stanice 

pocet bodti 

1. OK2KAU 

5 490 

2. OK2BEK 

3 876 

3. OK2KLI 

3 366 

4.0K1KDE 

3 228 

5-OK1KCR 

2 849 

6. OK2KEH 

2 655 

7. OK1KCG 

2 474 

8. OKI VH 

1 950 

9. OK1KVK 

1 845 

10.OK2KBR 

1 812 


b) poradi stanic na pasmu 1,75 MHz 
(3 body za I potvrzene spojeni): 


Stanice 

pocet 

pocet 

pocet 


QSL 

krajO 

bodu 

1. OK2BEK 

76 

17 

3 876 

2. OK2KAU 

66 

18 

3 564 

3. OK1VH 

50 

13 

1 950 

4, OK1KCG 

45 

14 

1 890 

5. OK1DJ 

41 

14 

1 722 

6. OK1EB 

43 

13 

1 677 

7. OK2KEB 

41 

13 

3 599 

8, OIC2KBR 

41 

12 

1 476 

9. OK1KCR 

36 

13 

3 404 

10. OK1KDE 

39 

12 

1 404 

poradi stanic 

na pdsmu 3,5 MHz 


C.1 bod za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

poiet 

pocet 

pofiet 


QSL 

krajii 

bod a 

1. OK2KLI 

126 

17 

2 142 

2. OK2KAU 

307 

IS 

1 926 

3. OK1KDE 

114 

16 

1 824 

4. OK2KEH 

96 

17 

1 635 

5. OK1KCR 

85 

17 

1 445 

6. OK1KDR 

69 

16 

I 104 

7. OK1KHK 

67 

16 

1 072 

8. OK2KBH 

62 

17 

1 054 

9. OK3KPN 

61 

17 

1 037 

10. OK.IKVK 

51 

15 

765 


„ZMT“ (diplom za spoieni se zememi miroveho t&bora) 


Stav ke konci I. ctvrtleti 1956. 

Diplomy: Y03RF, OK1SK, OK1FO, OK3AL, SP3AN, OKI HI, OKI FA, 
OK1CX, OK3IA, OK1MB, OK3KAB, Y03RD, OK3DG, Y03RZ, OK3HM, 
DA3KWA, SP9KAD, LZIKAB, LA1KAL, UA3AF, UB5CF, OKI A EH, 
GB5DV, UA6ROB, UR2KAA, UB5KBE, UA3FC, UA3KAA, UA4KCE, 
UB5KBA, LA61.F, LA3XL, UP2AC, UA9KYIC, UB5KAB, UB5KAD, 
UB5AQ, LA2KAW, OK1CG, LZ1KPZ, UN1KAA, UA6ICTB, UA6KAA, 
IJB5KI1B, OK2FI, LB5KAG, OK1FF, UA9CC, OK3KFF, OK1NC, 
DA1KAC - eelkem 51. 

Uchazeci: 37 QSL: OK3KBM, OK1KTI, OK3RD- 
36QSL: OK3KEE, OK3MM 
35 QSL: OK3BF, OK1BQ, 

34 QSL: SP3KAU, OK2GY, OK1KKR, OK1UQ, OK2W 
33 QSL: SP5FM, OK1KKS, OK1KTW, OKINS, OK2ZY 
32QSL: SP3AK, OK1KAA, OK3KAS, OK2KHS, OK1KUL, 
OK3NZ 

31 QSL: SP6WH, SP6XA, YOSRL, OK1IH, OK2KJ, OKI¬ 
LL V, OK3KMS, OK1KPI. 

30QSL: SP3PK, SP3WM, SP5BQ, SP9KAS, Y06VG, OK1- 
JQ, OK2KBE, OK3KHM, OK1KKA, OK1KRP. 
■OK2KYK, OKILM, OK3PA, OK1ZW. 


„100 OK“ (stala sontez pro zahramcni amatery vysilace), 

Slav ke konci I, ctvrtleti 1956. 

Diplomy: c. 1. UA6UF, c. 2. SP3KAU. 

„P-190 OK“ (soutez pro zahranicni posluchacc). 

Stav ke konci I, ctvrtleti 1956. 

Diplomy; SP2-032, UA3-12804, UB5-4022, SP8-001, UB5-4039, SP9-107, 
HA5-2550, UC2-2211, SP8-021, UB5-403I, LZ-2476, SP6-030, UA3-12842, 
UC2-2019, LB5-4005, UA1-11102, UA3-15011, SP2-502, SP9-529, SP8-506, 
LBo-5035, DM-0034/D, HA5-2586, UA1-11167, UC2-2040, SP3-026, SP7- 
015, SP3-049 - eelkem 28, 


,,S6S“ (diplom za spoieni se sesti svetadily). 

Dalsi diplomy byly vydany temto stanictm: c. 106 DL1BA, Heinz Pan- 
kow, listkar DARC, c. 107, OK2SN, Jan Schelle, spolu se znamkou za 
14 MHz, 6. 108 LZ1KPZ a zn&raku za 14 MHz, c. 109 SM5CCE, Kiel! Ed- 
wardsson se znamkou za 14 MHz, £, 110 Y06AW, T. Victor Dcmianovschi 
a znamkn za 14 MHz, c. Ill OK1EH, Jan JkSa, 6. 112 SM5WI, Harry 
Akesson se znamkou za 7 a 14 MHz. 

Dopliiovaci znamku za 21 MHz obdrfel k diplomu c, 75 OK3DG a OK3FF 
k diplomu c. 94. OK1KKR dostal znamku za 14 MHz k diplomu c. 99. 


„P-ZMT“ (diplom za poslech zemi miroveho tdbora). 


„RP OK-DX KROUZEK" 


Stav ke konci I. ctvrtleti 1956, 

Diplomy: OK3-S433, OK2-6017, OKI-4927, LZ-1234, UA3-12804, OK- 
6539 LZ, U A3-12825, UA3-12830, SP6-006, UA1-526, UB5-4005, YO-R 338, 
SP8-001, OK 1-00642, LF-6038, LF6-6008, UA1-11I02, OK3-10203, UA3- 
12842, SP2-032, LB5-4022, LZ-2991, LZ-2901, UB5-4039, UC2-2211, 1,7- 
2403, LZ-1498, OK3-I46041, LAI-11167, OKI-00407, DA1-6S, SP9-107, 
LZ-3414, LZ-1572, UC2-2019, UC2-2040, HA5-2550, LZ-2476, OK3-147333, 
DBS-5823, OKI-083490, OK2-135253, LB5-403L, LZ-1102, DA3-267, 

OKI-042149, DH8-8810, DF6-6203, UB5-5478, UA3-10431, UC2-2026, 
UD6-6605, DA6-24S24, UB5-16642, UA4-14010, UAL-1245, UA3-15062, 
UA1-10001, D A3-12442, LA4-20005, LO5-17016, UA6-24821, SP8-021, 
UN 1-18002, LA3-359, UA6-24824, LB5-16662, UA3-15044, UR2-22307, 
DA3-3221/UC2, LR2-22517, LZ-2416, LB5-5S20, LA3-15011, LG6-6809, 
UA6-24659, LB5-5447, LA3-3004, LB5-5023, UB5-4045, LR2-22551, OKI- 
031957, OKI-083785, SP2-502, OKI-011150, UP2-2I008, OKI-083566, 
HA5-2557 - eelkem 88. 

Uchazeci: 24QSL: OKI-01708, OKI-0125093, OKI-0817139, OK2-135214 
OK3-146084, OK3-146281. 

23 QSL: SP9-520, OKI-011451, OKI-0717140, OKI-083785. 

22QSL: DM-0034/D, LZ,-1I6, SP2-105, Y02-161, Y04-346, 
OKI-001307, OKI-0011873, OKI-01969, OKI-083566, 
OK2-125222, OK3-146193, OK3-166270. 

21 QSL: SP2-003, SP2-104, SP9-522, OKI-035644, OK3-147347, 

20 QSL: LZ-1237, LZ-2394, SP3-026, UA1-11826, OKI- 

0111429, OK2-104044, OK2-1121316, OK2-124832, 
OK2-124904. 

1CX 


Stav ke konci I. ctvrtleti 1956. 


Diplomy II. tf.: c. 

c. 

Diplomy III. tr.: £, 
c. 

c. 

c. 

e. 

c. 

c. 

c. 

6 . 

6 . 

c. 

c. 

c, 

c. 

6 . 

c. 

c. 

c. 

c. 

c. 

a. 

c. 

b. 

c. 

c. 


1. OKI-0817139 

2. OK2-125222 

1. OK2-124S32 

2. OKI-0717131 

3. OK2-135214 

4. OK2-093947 

5. OKI-031957 

6. OKI-00407 

7. OK3-14628I 

8. OKI-00642 

9. OK3-147347 

10. OKl-OOl 1873 

11. OKI-0337139 

12. OK3-147333 

13. OKI-011350 

14. OKI-062322 

15. OKI-035644 

16. OK3-146084 

17. OKI-042149 

18. OKI-011317 

19. OK2-125222 

20. OKl-OOl 1942 

21. OKI-001787 

22. OKI-0125903 

23. OK2-104478 

24. OKI-0717140 

25. OK 1-00II256 

26. OKI-083566 


Vaclav Vomobil, Horni Gjezd. 
Vitezslav Striz, Ro2nov p. R. 

Drahos Havranek, Roznov p. R. 

Jiri Stepan, Tyniste n, Orl. 

Vladimir Prchala, Frydek. 

Zdenek Novak, Zd’ar n, Saz. 
jaroslav Burda, Plzen. 

Karel Krbec jr„ Praha, 

Michal Krajcovic, Nove Mesto n. V. 
Milos Prostecky, Praha. 

Oto Chudy, Tnoava. 

Milan Prasil, Praha. 

Vaclav Vomodl, Homl Ujezd, 

Peter Stahl, Bratislava. 

Milan Sredl, Kutnd Hora. 

Vaclav Nemeick, Cvikov. 

Jiri Valter, Plzen. 

Frantiiek Hlavac, Bratislava. 

Josef Kozibradek, Prisecnice, 

Jiri Soukup, Pribram 
Vitezslav Striz, Roznov p. Rad. 

Jan Cerny, Praha. 

Oldfich Mentlik, Praha. 

Emil Marecek, Klanovice. 

Frantisek Frybert, Brno. 

Josef Seidl, Rychnov n. Kn. 

Michal Stahl, Praha, 

Zdenek Meniik, Chotebof. 
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OK3KEE mi! tyto vystedky: zeme 127 navazdno 
(79 potvrzeno), pksma 38/32, WAS 41/24, WBE 
52/27, WAE 45/35, body 131/75, ZMT 38/36 atd. 

V posledni dobe pracovala s FS7RT (St. Martin), 
TI2PZ, HP1EH, FB8BS, BX, ZZ, FY7YF 
ZS3BB, VQ5GC, CE3RE, vse na 14 MHz, 

UPOL5 a USFA byly slyset v neobvykle sile 

V polovine brezna Itolem 22.30 SEC na 14060 
MHz. Pracovaly casto mezi sebon a se sovctskvmi 
amatery, Podarilo se nekomu u nas v teto nocni 
dobe s mini nayaztt spojem? USFA by la v te dobe 
blfzko Antarktidy, nyni se vraci domO. 


A konecnS take Antarktida... 

Koncem dubna procesaval pasma OKIFF. Na 
14075 kHz zaslcch! volant WSEM DX stn 
UA1KAE, jez dobrou pfilhodinu ziistalo bez jake- 
koliv odczvy, Male ryby - take ryby, fckl si a milou 
UA1KAE zavolai. Stalo se to kolem 1700 SEC. 
Jake prekvapeni, kdyi jako QTH dostal „Mirnvj“ ' 
Report: 579 

Protoze pak zase zavladlo uplne ticho, do ndhoz 
zaznivaio osamocene volant UA1KAE, naladil se 
OKIFF na kmitocet 14075 kHz a upozorrioval 
vSechny zajemce o Dx spojem s Antarktidou, jaka 
vzacna pHlezitost sc to pod znackou UA1KAE 
skrvva. Pote zavolala tabor sovetske antarkticke vy- 
pravy Mirnyj stanice UB5KAA, jiz operator sdelil, 
ze je to prvnl jeho spojem se sovetskou amaterskou 
stanici. Nato navazal spojeni s UA6 a za chvili se 
strhl kolem 14075 kHz nevidany poprask. 

Zda se tedy, ze spojem OKIFF s UA1KAE 
v Antarktide bylo prvnim spojenim teto stanice 
s amaterem vhbec. 


OKIFF - wkd 217, QSL 203 zemi. Dosel novy 
QSL bstek z VR.2AC+ Ostatni upozorhujeme, ze 
budeme zaznamenavat jiz uspechy stanie, ktere 
maji vie nez 100 zemi (dosud 150), 


Zkuser osti stn OK3QO s QRP txem. 


,,V OKK 1955 som pracoval jedine v triede C, 
t, j, s vykonom vysielaca do 10 W, hod skoro po<- 
roka som pracoval len so 6 wattmi, t. j. s LV1 na 
PA. Buk> to uplne trapenie C-cMra, ci v zavodoch 
alebo pri normalnych spojeniach, kedy som musel 
mat vefku zasobu trpczlivosti, aby som nadviazal 
s niektorou stanicou spojenie. Niekedy sa mi stalo, 
ze^ H po cakani, type stanica ttrobila 5 spojeni 
s mymi silnejsimi stanicami, som mohol nadviazat' 
s non spojenie a vtedy som si naozaj vydychol, ze 
uz ju konecne v OKK budem mat. No, casto i to 
bolo main, lebo j ked' som to spojenie nrobil, tak 
zasa som visel na tom, ze som za polroka dostal od 
tejto stanice listok, pripadne i vobec rue. Volatile 
Vyzvy som pouzival vermi malo, lebo na to ma 
nikto nezavoial, Musel som len slicdii: ako pol’ovnik 
v lese, kde co utichne a v tom tichu naladil sa na 
niektoru stanicu a tak ju snazif sa vylovit' po /i-l 
hodine volama. Mnohokrat sa stalo, ze stns ma 
cbvalili, Se na tych 6-8 W to ide vel'mi dobre, za- 
budli vsak na to, ze som ich volal uz vtedy, ked sa 
vyslriedali so vsetkymi partnermi a ja som bol 
z nich poslednjk Preto v tomto tichu moj signal bol 
ctsty a eitEtelny. Nerax po nnirnom volant som 
uzavrel vysieiae s pevnym predsavzatlm, ie. v OKK 
s QRP sa nevyplati, ),e uz do OKK neurobim am 
jedno spojenie} no vzdy s ked som pd§iel po praci 
clomovj som neodolal a ked som nezapol Yyaielac^ 
tak aspon prijlmac, aby som pocul, eo sa na pasme 
robi. No, ked tara bola vzacna stanica, tak nebol by 
ma nikto udrzal, aby som nezapnul tx a nesnazjl sa 
o spojenie do OKK. Tak to islo az do konca roku. 

Na 160m pSsme som robil spojenia len do sep- 
tembra, pretoze s prijimacotti Torn sa nedali spo - 
jenia tak dobre przeovat, ked v mieste sucasne pra¬ 
covala kolektlvna stn OK3KTY, s ktorou som sa 
nemohol dohodnut: h ani normalne, ani v zavodoch, 
aby sme pracovaii sucasne podia vzajomnej dohody 
na niekofko kHzod seba. Tak sa mi stalo, ze v jed- 
nom ziNode som nesiel len preto, ze som pctiial, 
In S j? V n “ cstc ^ u ^e pracoval jak na 160m, tak i na 
o0. I ravda, stalo sa, ze stn pracovala len na 160 m 
a keby som to bol vedel, tak by som bol pokojne 
pracoval na 80 m, avsak to som sa dozvedel ni, po 
zavode. 


Fre ucastnikov v OKK, ktorl pracujii v triede 
L. s QRP zariadenim, by malo by£ poradie v OKK 
zvlast* pocitane, pretoze tu ide o zvMstny a daleko 
pracnejsi postup pri navadzovani spojeni ako v tr, 
B alebo A, 1 eraz m4m tr, B a spojenia mam ako sa 
£ovon na prvy ^sup", Pripadne by mail mat C- 
ckan iny koeficient alebo nejak6 ine bodnotenie. 
Je to loot eke, ze sa nemoiu rovnat: s Be ckam i alebo 
Ackamt Neviern, korki C-£kari pracovaii roku 
OKK, avsak je ich dost m&lo len preto, - ^e 
s QRP pocitajn so slabtfm umiestnenim a nevedia, 
ze i ked’ sa slabo unuestenia, tak nadobudnu dobru 
prax v tom, ako sa maju prispdsobil rdznym varian- 
tam pri nadviizovanim spojeni, dostanu akysi lepsi 
a citlivejsi cuch, co sa vzdy vyplati, zvHsr neskor- 
sie pri sufaziach. 


Tx som mal Clappa s RV12P2000 4 medzistu- 
peh s RV12P2000 a PA s LV1, anodove napatie som 
behom roka zvysoval z 300 V na 800 V. Antenny 
clen som mal Pi cldnok a antenu Fuchs 40 m, 
Pasma som prepinal prepinacom cievok. Vsetko 
som mal zabudovane v panelovej konstrukc ii, ktoru 


som si vyvojove uz prisposobil na zvj'senie neskor- 
sie v tr. B a na fone. Taktiez prijimac mam v tejto 
panelovej konstrukeii, takze vsetko tvori celok, kde 
mam cele zariadetiie v jednom kust. Prijimac po- 
uzivam zatial EK a na 160 som mal Torn. 

To by bolo o mojej praci v OKK 1955, kedy som 
ziskal tolko skdsenosti z nadvazovania spojeni 
s QRP txoni, zc to sa neda porovnal, ked si £lovek 
sadne k nejakemu QRO.“ 

Dopis soudruha Ondru5e, OK3QO dokazuje, jak 
i s malymi prostfedky, ale velkou liiskcu k veci, lze 
pickonatvsechiiy pot He. Pro zaratecniky a konce- 
sionare tr. G jsou jeho poznatky vice nez pouene. 


Ty ncstas/ne QSL! 


, UiLloA, ustkar DARC, vyslovil nacelnikovi 
Ustfedniho_ radioklubu obdiv a dik za vzornou 
praci listkare URK, od ktereho dostava nejpravi- 
delneji QSL ltstky. Radi zaznamenijvarne. Ale ... 
OKK 1955 a QSL - . . , dnes pfed uzaverkou mi 
chybi 30 listkii. nekterych. dost dulezitych pro naso- 
bice. Jsou mezi nimi i OK2AG, OK2KJ, OK1NB 
atd., OK1FB, OK1PN . .. (stez.uje si OK3AL), 
... a ted amateri, kteri se asi pficini, ze se neudr- 
zim na tretim miste v P-OKK 55. jsou to OK2UN, 
OKI KB V, OKI AMP, OIC2KKO, OK1GM/3, 
OK3KMP, OKiCH, OK3IA, OK3IP, OK2SG, 
atd. Vedu si radny stanicnl denik a jen mne mrzi, 
ie mezi neporadnymi jsou i zkuseni amateri, kteri 
by meli bj?t vzorem ostatnim a ani si nevzali k srdci 
mflj Sidnek v A. R„ kde pisi o trampotach RP po- 
sluchacu , . . (pise OK2-135214) . . . QSL listky 
jsem neobdrzel od techto stanie: OK1KCI, 
OK1KEV, OK1KCR, OK2KBA, OK1KFA, 
OKIKKH (2 x ), OK1KJP, OK3KKF, OK2KRG, 
OK2KTB, OK2KVS, OK2GY, OK IKK, OK3- 
IP, OK2KJ (2 x ), OKIAKZ, OK1MIR atd. , , . 
(zprkva OK3KEE). . . . rozeslano 635 listkti, vra- 
tiio se jich jen 608. Nevraceno ztistalo 27 QSL 
veetne upominek od 18 stn. Tyto bych rozdelil do 
dvou skupin. Jednak stanice, od nichz mam po- 
tvrzeno alcspon nektere pasmo a vyrizeni dal lick 
mi zustali dluzni: OK1KRI, OK2KLI, OK3RD 
a OK3KUS. Konecne jsou to stanice, ktere moje 
posluchacske listky vietnc upominek vubec i ;no- 
rovaly a patfily by na pranH-: OK1KAD, OK1- 
KAQ, OKI KB V, OI41KCJ, OK1GM, OK3MD, 
OK1KOZ, OK2R2, OK2SG, (j ]x ZT.A (dve pas¬ 
ma), OKIICUA, OK1ZJ, OK1ZM/3 a OK2KZC 
. . . (pise posluchac OK2-105626). . . . mnoho sta- 
nic, ktere QSL slibily, jej neposlaly ani po ctyrech 
urgencich . . . (upozornuje OKIES). . . . prestoze 
byly nekolikerc vyzvy ve vysilanl OK1CRA, mno- 
he stns nezaslaly dodnes sve stanicnl listky. . . 
(zprava OK1KLV). . . . chybi nim dosud listky od 
OK2KBA z 4. 6, 55. OKIKJN ze 17. 4. 55, OK1- 
I<PA ze 4. 6. 1955 atd. . . . (oznamuje OK1KCG) 

•; • umisteni mohlo byt lepsi, kdyby vsechny sta¬ 
nice Mdne potvrzovaly QSL. Zasilali jsme vesmes 
odpovedni listky a ani ty se vsechny nevrStily. Jsme 
poskozeni asi o 630 bodu . . . (sdeluj e OK2KOS) 

.. . atd. 


Techto nekolik pozniimek, ktere jsou jen zlomkem 
ostatni eh podobnych, ukazuje na - mixne feceno - 
neuk&zncnost jednotlivcd a spatnou organisaci 
v kolektivkach. Jsme zvedavi spolu se ctenari, jaka 
opatfeni obvineni ucini, aby se jejich prace zlepsila. 
Soudruzi, £ekame na vasi odpoved! 


Zavazek ops OKIKCK; „NaSe kolektivka sou- 
tea v OKK 1956 na 1,75 a 3,5 MHz. Abychom pod- 
pofili.kvalmi souteze, zavazali se vsichni nasi oper4- 
tori, ze vyplni QSL-listky ihned po ukonceni prace 
u stanice. Nas listkaf se potom mold zavazat, ze 
bude kazdou nedeli odesilat listky za spojeni z pfe- 
desleho tydne. To plat! i o listcicb pro RP. Zavazek 
je plnen svedomite od zafitku tohoto roku. Sami 
vsak nemame jeste potvrzeni za spojeni z ledna t. r. 
a tak z 3000 bodu mftzeme hlasit zatim jenom 
1054 bodu. Ocenujeme dobrou praci QSL-sluzby 
ustfedniho radioklubu. Zvlaste pfed terminem (do 
15; kazdeho mesice) priklada QSL sluzba listky te- 
mer do kazde zasiiky, ktera nam pnchiHi.“ 

Kdyby kazda stanice kolektivni i jednotlivec si 
takto pocinala, odpadly by narky, hub ova ni a vy- 
£itky stanicim, ktere jest£ stale si neuvedomuji 
odpovednost vuci druhym, poskozuji je nebo zne- 
moznuji regulemost soutezi. Je jich bohuiel stale 
dost a URK hodla posilani listku jim pripomenout 
stejne, jako cini pri narusovani zivodu stanicemi, 
ktere neposilaji deniky ze zavodu: docasn^tm za- 
stavenim cinnosti. 

A k tomu poznamka redakce: Vyplnit a odeslat 
stanicnl listky iltned po skonceni prace sc inusi stat 
takovou samozrejmosti, jako je vypnuti proudu! 
Takov^m znakem slusneho chovani, jako je po- 
zdrav ! Takovymn^vykem, jako je denni ciStfenizubu. 
Je s podivem, ze se k tomu nekdo zavazuje. Bu- 
deme-Ii musit soutezit v plneni samozrcjme povin- 
tiosti, znehodnotime vsechny souteze. 


Oprava. V AR £, 2./56, strana 63, rubrika „Zprdvy 
z mnaterskVch pasem CI , ipelo byt spravne uvede- 
no. . . „UQ2AF a UQ2AG j sou operatorky 
2 Rigy.. Jedna z techto soudruzek jiz vysila 
Znaika UQ2AN, jak bylo mylne vysazeno, patrt 
s. Bruno Grejzovi z Rigy. 


PiSe nam Lad. Zacek, OK 1-032984 

PH hodnoceni lonake souteze P-OKK jsem si pro 
zajimavost shrnul nekolik stctistickych cisel, jafc 
pracovaly stanice v krajich nasi republikv. Nechci 
ovsem tvrdit, ze vsechna tato statisticka cisla jsou 
smerodatna, hlavne pokud se tyce po£tu stanie, 
ktere jsem zachytil v jednotlivych krajich, ale urcite 
m^ritko to pfece jenom je. Je i na ostatnich poslu- 
chacich, kteri se souteze ziicastnili a leccos na pasmu 
slyieli, aby sve poznatky s pasem sdelili ostatnim. 
souteiidm a nenechavali si je pro sebe. Nasim sou- 
t6zim to jiste prospeje, 

A nyni poradi kraju, jak se mi projevily na pdsmu 
3,5 MHz, kde se nejvxce pracovalo. Zde jsem vza] 
celkovt pocet registrovanycb stanie v jednotlivych 
krajich a percehtualn£ porovnal k poctu stanie za- 
ehycenych (QSL). 

Projevilo se mi to takto: 


Poradi 

Kraj 

Zachycenc 

rd$t 

(QSL) 

«y 

1 /o 

I 

PreKov 

7 

100 % 

2 

Nitra 

6 

99 % 

3 

Jihlava 

8 

65 % 

4-6 

Bratislava 

23 

62 % 


Gottwaldov 

19 

62 % 


Plzen 

17 

62 % 

7 

Liberec 

18 

57 % 

8 

Ostrava 

16- 

55 % 

9 

10 

Kosice 

tJsti 

5 

52 % 

11-13 

n. Labem 
Karlovy 

17 

50 % 


Vary 

11 

49 % 


Pardubice 

Hradec 

8 

49 % 


Kraiove 

7 

49 % 

14 

Zilina 

2 

48 % 

15 

Olomouc 

12 

47 % 

16 

Brno 

21 

42 % 

17-18 

Bystrica 

Ccskt 

5 

37 % 

19-20 

Budejovice 

Praha- 

10 

37 % 


mesto 

Praha- 

46 

31 % 

! 

venkov 

22 

31 % 


Nejhorsi reporty jsem zaznamenal u techto sta- 
nic: OK3VU 368, OK3KEE 558. 

Nektere stanice me poskodily nezaslanim QSL 
listku, treba jsem je - a mnohe jinc - nekolikrat upo- 
minal: OK1YN, OK IK AD, OK1KMIC, OK1IH, 
OK1KUA, OK1KRL, OK1BT, OK1KO, 
OK1KVX, OK1SF, OK2KBU a OK3IP. 


Poradi kraju: 

Praha-mes to 
Karlovy Vary 
Usti n. Labem 
Brno 

B, Bystrica 
Praha-venkov 


7 nepoLvrzenych QSL 


2 

1 

1 

1 

1 


Zde nutno poznamenat, ie potvrzovani QSL 
Hstku se proti predeslemu roku 1954 znacne zlep- 
silo. Mych 13 nepotvrzenyclt QSL ze 400 zachyce- 
n^ch to nejlepe dokazuje. Bude to vsak jeste lepH, 
a i vsechny nase stanice budou potvrzovat odpo- 
vedne QSL ihned, iimz usetri nasemu prumysiu 
hodne kg papiru a odesilatelum nervy. 

Pro zajimavost uvadim tez 3 staty v Evrope, od 
kterych jsem obdrzel nej vice QSL behem roku 1955 
a tez 3 nejhorsi. 

Nejlepsi zeme DMJDJ + DL 25 QSL, SP 12, 
HA 6, Nejhorsi UA z 32 zachycenych QSO 3 QSL 
listky, LZ z 12 QSO 0 QSL, YO z 10 QSO 0 
QSL. 

Nakonec bych cht£l pripomenout, it dasopia 
OZ lohskeho roku otiskl taktez tabulku stit) v ode- 
silaniQSL listku, kde OK stanice byly hodnoceny 
mezi nejlepsimi. Je na vsech nasich stanicich, aby 
si tuto dobrou povest v mezindrodnim styku stale 
udrzely, Nemel by se stat pripad, kdy nase stanice 
klidne deli QSO, ale vubec ji nenapadne, ze by si 
mela dat zhotovit razitko, A takovych pfipadu je 
rozhodne vie, ackoli by byt nemely. Az vymizi 
techto nekolik ..ccrnych skvrn'* z nasich pisem, 
potom bude OK na pismu obliben. 


A nakonec podekovani vsem, kteri piispeli, a ~vy- 
£itka tem, kteri maji podil na poslednim vynechani 
nasich hlidek z ,,technickych duvodu*': 91 % pri- 
pominek, zprav a hlaseni prisla po terminu. Ne- 
mohlai byt proto otiscena. I kdy l je dries nase hlidka 
bohatsi, mohli jste mit informace o intsic drive a 
spoieni treba jiz „v kapse“. Zalezi na vis. Dodr- 
2ujte termin 15. kazdeho mesice. A stanice, ktere 
pravd nesoutezi, nam nemaji o sobs opravdu nic 
co fici ? 

OK1CX 





Prvni Polni den v SSSR 

V SSSR se v poslednl dobe venuje 
zvysene usill rozslreni amaterskeho pro- 
vozu na VKV pasmech, ktera sice pro 
rad ioa tna ter s ky provoz by la jiz davno 
uvolncna, ale dosud byla velmi malo 
pouzlvana. Dokladem toho je jednak 
uvolneni mezinarodnich VKV pasem 
144 a 420 MHz namisto pasem 190 a 
580 MHz a dale vets! pocet cl an kb 
z oboru VKV v casopise RADIO. V po- 
slednlch clslecb se tam objevujl clanky 
■o cinnosti zahranicmch stanic na VKV, 
hlavne z Polska a CSR. Jak se zda. je 
£sr povazovana mezi sovetskymi ama- 
tery za jakousi VKV „velmoc“. Byl a 
je to hlavne nas Polni den, jeho orga- 
nisace, velke mnozstvi stanic ktere se 
zdcastnujl a dosazene vykony jak vzda- 
lenostnl, tak provozni, ktere nam zis- 
kaly obdiv sovetskych soudruhu. 

Takovym prvnlm vyvrcholenim VKV 
finnosti v SSSR jc I, Point den, ktery 
bude poradan ve dnech 21. a 22. cer- 
vence. Stanice radioklubu DOSAAF 
budou soutezit o putovm pohar caso- 
pisu RADIO. .Souteze se mohou zucast- 
nit stanice Sovetskeho svazu a lidove 
demokratickych zernl, a to jak stanice 
kolekti vnl, tak stanice individuals. 
Kolektivni stanice must mlt nejmene 3 
cleny. Viastnt soutez ma dve casti. Prvnl 
cast je soutezi dalkovych spojeni. Za- 
cina 21. 7. ve 1400 SEC a konci 22. 7. 
ve 1400 SEC. Druha east je soutezi rych- 
lostni a trva 1 hodinuod 1400 do 1500 



Vysilac pro 220 MHz s rohovou antenou 
stn OK1KRS o PD 1955 na Loucne u Duch- 
cova 


SEC 22. 7. Stanice must bya umisteny 
mimo obytne budovy a nesmi pouzivat 
sit’oveho napajeni. Soutezi se na pas¬ 
mech 38—40 MHz, 1444-146 MHz a 
4204-425 MHz fone, cw a icw. Prtkon 
je omezen na 10 W na pasmu 38 4 - 
4-40 MHz a na 5 W na ostatnich dvou 
pasmech. Je povoleno pracovat na vsech 
trech pasmech soucasne. V prve cash 
zavodu je mozno navazat s kazdou sta- 
nici jen jedno spojeni na kazdem pas¬ 
mu. V druhe casti, rychlostni, je mozno 
navazat s kazdou stanict na kazdem 
pasmu dve spojeni. Pri hodnocenl bude 
postupovano tak, ze zakladni bodovani 
na pasmu 38 4 - 40 MHz bude na 144 MHz 
nasobeno tremi a na 420 MHz deviti. 
Za telefonnl spojeni-je pocetbodu dvoj- 
nasobny. Za nejlepsf umistenl bude ude- 
len putovni pohar casopisu RADIO 



Ops OK1KRS K. Jordan a J. Michalek 
se zaflzenlm na 144 MHz o PD 1955 


a pntnvnl pohar Tjstfedniho radioklubu. 

Jak je videt, jsou podminky temer 
stejue jako pro nas PD. Vyhodou je 
jiste ta okolnost, ze prvni cast, ktera ne- 
ni rozdelena na nekolikahodinove in¬ 
terval}', je skutecne soutezi dalkovych 
spojeni, kdy je mozno vyuzit do kraj- 
nosti pripadnych priznivych podminek 
sireni. Zattm je jeste dost nepravdepo- 
dobne, ze by se podarilo jiz letos nava¬ 
zat spojeni se sovetskymi amatery na 
144 nebo 420 MHz. Presto vsak by se 
nasi amateri jiste dobre umlstili, kdyby 
se tiito souteze ve vetslm poctu zucast- 
nili. Nasi RP posluchaci mohou vyuzit 
priznivych podminek zpusobenych zvy- 
senou slunecni cinnosti a pokusit se 
o zachycent sovetskych stanic v pasmu 
384-40 MHz. 

jednotne evropske soutezni podminky 
pro VKV 

Abychom umoznili vsem, It ten se za- 
jimaji o vaznejsi a narocnejsi praci na 
VKV, beast na mezinarodmeh soute- 
zich, uvefejhujeme jednotne soutezni 
podminky, tak jak byly schvaleny na 
evropske konferenci VKV pracovniku 
v Bruselu dne 19. a 20. 11. 1955 (viz 



Smerovka 0K1S0 pro 420 MHz, s nlz do- 
sahl loni velmi peknych lysledku s prostym 
bateriovym zarizenim 


AR c. 4). Upozornujeme, ze tyto pod¬ 
minky plat! zatim jen pro souteze po- 
radane nekterou z evropskych zemi, 
ktera je clenem IARU. Techto soutezt 
se vsak mohou zucastnit amateri ze 
vsech evropskych zemi, bezohledu na to, 
jsou-li cleny IARU ci ne. Verime, ze se 
techto soutezi bude uspfsne zucas trio- 
vat stale vets! pocet ceskoslovenskych 
stanic a ze se OK znacka stane na VKV 
pasmech zrovna tak beznou, jako je na 
KV pasmech. 

Soutezni podminky 

1. VsScobecne: Ka£dy rok budou pot^dany 
clenskymi zemi;mi IARU (I. oblast) Jen 4 
VKV sout££e. Prvni 3 budou subregiondlni- 
mi zavody, jejichz ukolem je zvysit VKV 
cinnost ve vsech dlenskych zemlch. Techto 
zavodft se mohou zuiastnit i stanice zahra- 
nicni. Ctvrtou soutezi je „Evropsky VKV 
Contest 11 , ktery bude pof&ddn kazdy rok 
jinou zemi. 

2. Rozdeleni souteze: V ramci kazde souteze 
budou hodnoceny tyto kategorie stanic: 

a) provoz jen na jednom pasmu, stale 
QTH, 

b) provoz na vice pasmech, stdld QTH, 

c) provoz jen na jednom pasmu, pre- 
chodnd QTH, 

provoz na vice pasmech, pfechodne 
QTH. 

Stanice nesmeji zmenit behem souteze sve 
QTH. Znacka stanice vysilajici z prechod- 
neho QTH musi byt up r a vena tak, aby bylo 
zfejmo, £e stanice vysila mimo sve staid 
QTH (u nas na pi. OKI SO/1, v DL na pi. 
DL6MHP, v OE OE1EL/P a pod.). Kazda 
stanice muze byt obsluhovana jednim nebo 
vice operatory, pfi oemz vsak musi byt 
pouzivano jen jedne znaSky. Kazdy opera¬ 
tor musi mit opravneni k obsluze vysi- 
lace. Stanice, vysilajici ze staleho QTH, 
musi toto udavat pfi spojeni. Stanice vy- 
silajici z QTH prechodneho musi udavat 
vzdalenost a smer od nejblizsiho mesta. 
Maaimalni povoleny prikon podle konces- 
niho opravneni. 

3. Data: Od roku 1957 budou 4 souteze pora- 
dany vzdy prvni sobotu a nedeli v mesi- 
cich cervnu, iervenci, srpnu a zafi (data 
letosnich soutezi viz dale). 

4. Casj Souteze zacinaji vzdy v sobotu v 1900 
SEC a trvaji do nedele 1900 SEC. 

5. Po6et spojeni; Na kazdem pdsmu je moz¬ 
no uskutecnit s kazdou stanici nekolik spo¬ 
jeni, ale pouze jedno plati do souteze. 

6. Druh provozui Al, A2 nebo A3. 

7. Kontrolni skupina: rt,y, em spojeni musi 

byt vyslana kontrolni sk^-una, sestdvajici 
z RS nebo RST a poradoveho icisla spojeni, 
ktere je pri prvem spojeni/ 001. Spojeni 
plati jen tehdy, byla-li pjrijata spravne 
kontrolni skupina, 7 


AMATeRSKS RADIO C. 6156 









8. Bodovani 

Vzdalenost 


Oh- 

20 

100 

150 

250 


26 km 
100 km 
156 km 
250 km 
350 km 


145 MHz 435 MHzavySe 

1 bod 2 body 

2 body 20 bodfi 

3 body 30 bndu 

4 body 40 bodu 

5 bodu 50 bodu 
10 bodd 100 bodu 
20 bodu 200 bodu 
40 bodu 400 bodu 
80 bodu 800 bodu 

9. N&sobid :Nasobicem je pocet pasem, na kte- 
r^ch bylo navazano spojeni. 

10. Celkovy pocet bodu: Nasobenim poctu zis- 
kanych bcda nasobicem. Ziskaji-li dve 
nebo vice stanic stejny pocet bodu, vitezi 
ta, ktera ma vetsi soucet preklenutych 
vzdalenosti. 


350-j- 500 km 
500 -f- 700 km 
700 h- 1000 km 
1000-f-a vyse 


11. Deniky: Deniky must odpovidat uvedene- 
mu vzoru. Deniky prvnich tri soutezi must 
byt odeslany do tfi tydnu po soutezi, t. j. 
postovm razitko nesmi byt datovano poz¬ 
deji ncz trcti nedeli po skonceni soutcze. 
Deniky odeslane pozdeji nebudou hodno- 
ceny. Deniky z Evropskeho VKV Contestu 


must byt zasldny ve dvojim vyhotoveni 
VKV referenturn vlastni zeme. Ti pak pro- 
vedou pfedbezne hodnocem, potvrdl 
spravnost lidaju a nejdele pdtou nedeli 
po soutezi je odeslou VKV referentu zeme 
pofadajici. (2dddme nase amatery, aby, 
pokud se nek t ere z prvnich tfi soutezi 
zucastni, zaslali deniky jizdotydne TJstfed- 
nimti radioklubu, odkud budou pak najed- 
nou odeslkny do pofadajici zeme.) 

12. Ceny; 

a) Subregionalni souteze. Vitfz kazde ka- 
tegorie obdrzi diplom. 

b) Evropsky VKV Contest. Vitez kazde ka- 
tegorie obdrzi diplom. Stanice s nejvetsim 
poctem bodu obdrzi putovni cenu, ktera 
zu st a lie jeden rok v jejim vlastnictvi. Dale 
obdrzi dva krystaly s kmitoctem podle 
sveho pram. Dalsi stanice s nejvetsim po¬ 
ctem bodu obdrzi jeden takovy krystal. 

13. Diskvalifikace: Kazda stanice, ktera po- 
rusi nektery bod souteznich podminek, 
bude diskvalifikovana. 

14. Vzor deniku: 


Jmcno. 

StanoviStf.. 

Zcmepisna sirka. 

Zemepisna delka . 

VySka nad jnofem. 

Koncovy stupe ii vysilace 

Prikon. 

Pracovni kmitocet (u xtaloveho TXu) . 

Popis vysilace. 

Popis prijimace . 

Anteny . 

Pasma, na kterych. bylo navazano spojeni . 

{A = 145 MHz, B = 435 MHz, C = 1250 MHz atd.) 


Znacka stanice 
Adrcsa . 


Datum 

Cas 

Stanice 

QTH j Pro vo z j VysHno 

Pfijaco 

QRB 

Body 

Pasmo 












Po£et spojeni ., bodu 

celkovi? poSet bodu . 

pocet vsech zemi . 

Datum. . 


.., nasobii. 

soucet vsech QRB v km. 

nejtcpsi DX. 

Potvrzujij ze vScchay vysc uvedene lidajc }-ou 
pravdive, 

(podpis) 


VKV souteze 1956 


5.- 6. kveten 
16.-17, cerven 

7. - 8. cervenec 

21.-22. cervenec 
18,-19. srpna 

8. — 9. zari 

9. zarl 


I. subregionalni zd- 
vod 

II. subregionalni za¬ 
vod 

Ceskoslovensky Polni. 
den 

Sovetsky Polni den 

III. subregionalni 
zavod 

Evropsky VKV Con¬ 
test- (poradaDARG) 
Ceskoslovensky za- 
vod na 420 MHz a 
1215 MHz 


V tomto prehledu jsou uvedena data 
vsech letosnich VKV soutezi, kterych 
se mohou nasi amateri zucastnit. Le- 
tosni Evropsky VKV Contest je pora- 
dan v tyz den jako nas Zavod na 420 a 
1215 MHz. Abychom umoznili vsem 
stanicim. ktere se prihlasily na nas za¬ 
vod, take ucast v Evropskem VKV 
Contestu, budou vsem pfihlascnym 
stanicim zasiany doplriujtd podminky. 
Tak budeme moci vyuzit pripravy na 
nas zavod k to mu, abychom take sou- 
casne absolvovaii Evropsky VKV Con¬ 
test. Bude-li pnprave zaiizeni na tyto 
souteze venovana velka pece, muzeme, 
zvlaste kdyz uz budeme mil urcite zku- 
senosti se stabiinimi vysilaci z lerosniho 
PD, dosahnout znacneho mezinarod- 
niho lispechu, nebot' vsechny nase sta¬ 
nice budou vybaveny zarizentm na 144 
a 435 MHz a mnohe i na 1215 MHz. 
A nasobteem je pocet pasem, na kterych 
bylo dosazeno spojeni. Pokud se ne- 
kterc stanice hodlaji zupastnit ostat- 
nich zahranicnich soutezi z prechod- 
neho (TFIT, riecht’ to ve vlastnim zajmu 
ohlasi Ustrediumu radioklubu, aby ne- 
doslo k toruu, ze by si dve stanice vy- 
braly stejne QTH. Zamluvcna QTH 
budou ohlasena vvsilacem OK1CRA. 

OK1VR 



Prehled podminek v breznu 

Ti, kdo pracovali v bfezuu ns DX-pasmech, 
mi potvrdi, 2s tak dobre podminky jiz dlouho 
neslyseli; skutecnc take prave v tomto mesici 
se projevily na amaterskych pasmech vse* 
chny dobre dcinky prudee vzrustajici slunecni 
cinnosti, a to tim vice proto, ze tato cinnost 
vzrusta podstatne rychleji, ncy. sc ocekavalo. 
Masne se tedy naii tesit a bfezen nam ukazal 
ndzorne, co to v praxi znamena, kdyz zv^sena 
slunecni cirmost posune kriticke kmitocty 
vrstvy F2 smerem k vyssim hodnotam: pas- 
mo dvacetimetrovf bylo otevreno jiz dlouho 
pres piklnoc, pas mo tfinactimetrove a deseti- 
metrove bylo v dennich a dokonce i v pod- 
vecernich hodinach otevreno a dala se na 
nich navazovat dalkova spojeni pii velmi 
mslem vykonu vysilace. 

Na desetimetrovem pasmu byly temef 
denne sly site hie o dp ole due signaly ze Severni 
Ameriky, k nimz se pfidavaly pozdeji i sig- 
naly z Ameriky Jizni a Stredni; rovnez Stred- 
ni i Jizrti AFrika byvala zastoupena. Ve dnech 
se zvlaste vysokymi kritickymi kmitocty 
vrstvy F2 dochazelo dokonce ke slysitelnosti 
stanic ze zapadni, pripadne i severni „polo- 
viny“ severoamerickeho kontinentu, E fen di¬ 
sci y se ve due i kmimety vyssi nez 36 MHz, 
a zejmena rozlvlc.i.isoz: -jasmo okolo 31 MHz 
ozivalo kolcnovU pobdre celkym poctem vysi- 
lacd zejmena { f it adjsie oblasti. 

Ti, kdoz pra , a ce p'oefaji tyto fadky, prav- 
depodobne nait> vtniu, ze pozdeji, v dubnu 


a v kvetnu, se popsane podminky opet zacaly, 
Iiorsit. Upokojime je poukazem na to, ze vzdy 
v Ictnich mcsicich jsou na severni polokouli 
kriticke kmitocty vrstvy F2 ponekud sni- 
zeny; psali jsme o tom ostatue v letosnim led- 
novem cisle naSeho casopisu. Pozdeji, okolo 
podzimni rovnodennosti a na zacatku zimy 
se opet podminky vyrazne zlepsi a budou 
jeste lepsi nez v breznu, kdy jsme si je tolik 
poehvalovali. 

Prehled podminek v cervnu av£ervenci 

Jako obvykle pfindsime diagram, z nehoz 
jsou patrny podminky v cervnu a v fervenci. 
Spojiii jsme tentokrat oba mesice do jednoho 
diagramu proto, ze delka dne a slunecni cin- 
nost je v obou techto mcsicich prakticky 
stejna. Srovname-li nasi predpoved’ s pred- 
povedmi pfedchozimt, uvidime na prvni 
pohled, ze se podminky ponekud zhorsily; 
je to jednak tim, ze pravidelne v 1 enrich me- 
sicich byvaji maximalni pouzitelne kmitocty 
do vetsiuy smini na severni polokouli ni&si 
ne2 v ostatntch rocnich obdobich, jednak 
znafnym vyskytem mimofadne vrstvy E, 
ktera nekdy je s to zakryvat vrstvu F2 a za- 
mezit podminkam, jake by nastaly, kdyby se 
mimofadna vrstva E o tak vellke elektro- 
nove koncentraci nevyskytovala. Nejvice to 
bude patrno na obou ncjvyssich DX-pasmech 
21 a 28 MHz, kde casto misto obvykl^ch 
signalu zdmorskych stanic uslysime zejmena 
v dennich hodinach silne signaly evropskych 
stanic, vetsinou vzdalenejsich nez 800 km, 
jejichz sila se bude velmi rychle menit. Pu- 
jde opet o zn&my jiz „short-skip“, pdsobeny 
prave mimofadnou vrstvou E, o niz jsme na 
techto strankach jiz tulikrdt psali, ze dnes 
upustime od dalsiho vykladu. V nasem dia¬ 
gramu je zmineny „short-skip“ znazornen 
pod zahlavim „Evropa“ na pasmu 28 MHz, 
pfi cemz tato pfedpoved' plati prakticky ve 
stejne mife i pro pasmo 21 MHz. Na pasmu 


14 MHz bude jiz vliv mimoraduf vrstvy E 
nepatrny a na nizSich pasmech se aktivnf 
jr>, temef neprojevi. 

Zato si povsimneme urcite tdetniho 11 cfek- 
tu ve vrstve FI!; mame na mysli okolnost, ze 
kritieky kmitocet v nasich krajiuach ma sve 
maximum nikoli okolo poledue, nybrz kratce 
pred zapadem slunec. Toto maximum je 
tak vysoke, zc na pasmu 7 MHz budou v te 
dobe velmi dobre podminky pro spojeni 
vnitrostatni i na blizke vzdalenosti, t. j. uplne 
bez pasma tlcha, a ze i na pasmu 14 MHz 
bude pismo tiefea tak zmsnleno, ze pasmo 
bude mit v tc dobe mnoho vlastnosti pasma 
osmdesatimetrovfho z nocnich hodin: az na 
stanice % nejbti^siho okoli bude na nem moz- 
no navazat spojeni i se stanicemi v soused- 
nich evropskych statech, v krajnim pfipade 
i spojeni typu OKI - OK3 nebo dokonce 
vzacneji i OKI - OK2. 

Dalsi typicky „lat£ii“ zvldstnosti je, ze ne- 
ktere pdsmo bude prakticky otevfeno do 
urcitfho smeru po cel^ den i noc; vsimnete 
si na diagramu podminek na 14 MHz pro 
smir na Dalny Vychod a Havajskc ostrovy. 
Je to tim, ze se do techto smeru siri radiovf 
vlny polarnimi oblastmi, kde je neustale 
slunce nad ubzorem, takze se podminky od- 
razu vlny od vrstvy F2 mem jen nc pa true. 
Pfi sebemensi magneticke nebo ionosfericke 
poruse ovsem spojeni na techto trasach vy- 
padnou, protozc je kaida ionosferickd po- 
rucha nejvetsi prave v polarntch oblastech. 

A nynr k jednotlivym pasmum: na osmde- 
sati metrech bude v pozdejsich dopolednich, 
polednich a casnych odpolednich hodinach 
tak velkf iltlum, zpdsoben^ vrstvou E, ze 
spojeni na vetsi vzdalenosti bude uplne ne- 
mofne. V noc> bude ovsern pasmo five evrop- 
skymi signaly a nejsoii nemozne i krdtko- 
dobe podminky pro zamofska spojeni v dobe 
okolo vychodu slunce, a to zejmena v cerven- 
ci, kdy vzrusta postupne stale pravdfpodob- 
nost spojeni s Novym Zclandem, aby okolo 
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polovitiy srpna dosahla sveho maxima. Ji- 
nak bade prace na tomto pismo casto rieoby- 
cejn£ vtizcna v^skytem atmosferickych po- 
nich, pochazejicich z boufek, lezicich v do- 
sahu techto via. 

Na ctyricetimetrovem p&smu budemc po- 
zorovat rovnei behem due zvyseny utlum. 
Proto zajimavcjsi prace nastane v (loci, kdy 
sc dockdme sice slabyeh, ale zato celkem pra- 
videlnych signhlu zejmena z vychodniho po- 
brezi Severn! Ameriky a Zdpadoindickeho 
souostrovi. Kolem vychodu slunce dojde 
k obvyklym, casto Jen nekolik malo minut 
trvajicim podminkdm ve smcru na Novy 
Zeland. 

DvacetimetroviS pasmo bude otevreno ne- 
prctrzitc pri strednich ai slabsich podmin- 
kach postupne do vsech svbtadilu. Zajima- 
vejsi bude ovsem prace v noci, kdy pasmo 
bude otevreno casto do nekolika svetadilu 
najednou; sign&ly budou o neco slabs! nez 
v predchozich meslcich. 

Pasmo 21 MHz bude theoretlcky otevreno 
rovnii ueprctrzite, i kdyz prakticky asi od 
2 do 4 hodin bude timer mrtve, protoze bude 
v te dobe otevren Jen smir na Australii a ji£- 
nejsi cast Tichomori- V prvni polovine noci 
bude prace na tomto pasmu nejzajimavejsi, 
protoze dojde k celketn dobre slysitelnosti 
signatu zejmena z obou ameriekych sveta¬ 
dilu. V dennich hodinach - zejmena okolo 
poledne a v pozdejsich odpolednich hodi¬ 
nach - dojde zde k nepravidelnc slysltcl- 
nosti stanic z okrajovych statu Evropy vli- 
vem mimof'idne vrstvy E; pifitom DX- 
signaiy nekdy zustanou, jindy zmizi, podie 
toho, zda tato vrstva zakryje vrstvu F2 ci 
nikoli. 

Na pasmu 28 MHz budou pomery podstat- 
ne horsi nez tomu byvalo na jafe. Dopoledne 
bude nekdy p&smo otevreno ve smcru na 
Indii, Australii, Novy Zeland a mimoradne 
i na Chile a okoli, odpolcdnc ve smeru na 
oba americke svetadily, kolem poledne a 
pozdeji i na Severni, Stredni a pripadne slabe 
i na jizni Afriku; po mnoho dnu budou vsak 
tyto celkem slabe podminky prekryty puso- 
benim mimoradni vrstvy E, ktera zpusobi 
i zde, v jeste vetsi mire nez na p sis mu 21 MHz, 
v dennich hodinach moznost spojeni se sta- 
nicemi v okrajovych statech Evropy i pri 
nepatrncm vykonu. 

Tyto podminky na 28 MHz bndou indika- 
torem moznosti odrazu radiovych vin od 
mimoradne vrstvy E i na krnitoctech vyssich 
a tedy i tolika soudmhy sledovanych dalko- 
vych podminek pro tclevisi. V cervnu bude 
totiz opet letni „sez6na*‘ ddikovebo teievis- 
niho prijmu a na rozhrani mezi cervnem 
a iervencem padne nejvetsi vyskyt mimo- 
radne vrstvy E nad Evropou a tedy i nejvetsi 
pocet zachycenych zahranicnich televisnich 
vysila£u. 
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Dopisy nasich posluchafu televise 

Nyni ~ v dobe, kdy budete cist tyto radky, 
bude jiz v proudu letni „sez6na“ mimo¬ 
radne vrstvy E, ktera nim lctos jako v minu- 
lych letech celkem nezdvisle na slunecnl 
iinnosti prinese radu pfekvapenl v poriobe 
Zachycenych zahranicnich vysilacu, zejmena 
sovetskych a anglickych. 

O vyskytu mimoradne vrstvy E lze mluvit 
prozatitn pouze v procentech, protoze dokud 
neni objasnena prlcina vzniku teto vrstvy, 
lze mluvit pouze o pravdepodobnosti, s jakou 
se vyskytne. Aby vrstva odrdzela nejmensi te- 
levisni kmitocet 42 MHz (francouzska a 
anglicka televise), potom musi byt jeU elek- 
tronova koncentrace tak velika, aby odrazela 
pii kolmem dopadu vlny do kmitoctu asi 
8 MHz. Proto pravdepodobnost, vyjadrenou 
procentem vyskytu mimoradne vrstvy E 
v letech 1948 az 195S, vztdhneme na vyskyt 
vrstvy, odrazejici pH kolmem dopadu nej- 
mene vlny o kmitoitu 8 MHz. 

Od 1. kvitna do 1. dervna toto procento 
vyskytu celkem linedrne vzrusta z hodnoty 
0,6 % na ,4 %. Zacatkem ccrvna sc dalsi 
vzrust zastavi na teto hodnote a od 10. cervaa 
dokonce klesa az na minimum 2,7 % kolem 
18. cervna; nato nasleduje rychly vzrust na 
5 %, kterych dosahtie kolem 25. cervna. V dal- 
sich dnech az do 18. icrvcnce zustava vyskyt 
v prumeru stejny, nato dale vzrhsta na abso- 
lutni maximum roku 5,9 % dne 21. cervence; 
od tohoto dne opet pomerne rychle klesa na 
2,4 % (30, cervence), aby potom v srpnu opet 
vzrostl na 5 % kolem 13. srpna. Po tomto 
datu opet rychle a jiz definitivne klesa na 
hodnoty okolo 1 % a men6. 

Podie zkusenosti z minulych let lze rici, 
ze v cervnu nastane maximum vyskytu, po- 
kud jej merinie dobou, po jakou trval; na- 
proti tomu v cervenct nastava maximum 
absolutni, tedy pokud jde o hodnotu tiejvyssi- 
ho odrazeneho kmitoctu. Z toho plyne, ze 
v cervnu budeme spise prijimat televisi 
anglickou, pro jejiz ptenos staci nizsi eleK- 
tronova koncentrace nez jake je zapoifebi 
pro pfenos televise sovetske; zato vsak budou 
podminky trvat v 6ervnu prdmerne dele nez 
v ccrvenci, kdy se dockame i televise sovetske 
casteji, avsak zejmena ke konci mesice ns- 
budou jiz dobre podminky trvat tak dlouho. 

Pokud jde o pohled na podminky pro pri- 
jem zahranicni televise v cervnu a v cervcmi 
s hiedsska dennlho prtibehu, je situace podie 
materialu z let 1948 az 1955 takova, ze pro- 
cento vyskytu po seste hodine ramii zvolna 
rostc na absolutni dconi maximum, jehoz je 
dosa^eno mezi devatou a patndetou hodinou 
v cervnu a mezi devatou a dvanactou hodi- 
non v cervenei. Potom nastane opet pokles, 
vystridany dr why m, vedlejsim maximem 
kolem sedmnactc az devatenacte hodiny 
v cervnu a sedmnacte az dvacate hodiny 
v ccrvenci. Uvedene hodiny se ovsem tykflji 
£asu, ktery plati v predpokladanem miste 
odrazu, a je zapotrebt prepo£itat tento cas 
na cas stredoevropsky. Vysledny cas je do¬ 
bou, v niz je pravdepodobnost dalkoveho 
prijmu zahranicni televise nejvetsi. 

Na vsechny hodnoty, ktere jsme uvedli, se 
musime ovsem divat jako na velikost prav¬ 
depodobnosti, s jakou muzeme v tu neb 
onu dobu dalkovy pfijem ocekavat. Platnost 
techto vysledkd je tedy pouze statisticka a 
bude souhlasit s nasimi pozorovdnimi pouze 
v dlouhodobem prdmeru. To mejme vzdy 
na zreteii a nenechavejme se svadet uvede- 
nymi cisly k tomu, abyehom v ostatni dobu 
podminky nesledovali. My bychom byli opet 
velmi radi, kdybyste itam jako jina leta psali 
o vsech zaslechnutych zahranicnich televis- 
nich stanicichj staci doba, od kdy do kdy 
podminky byly, z ktere zeme televisni signal 
prisel a jaky mel charakter (stabiiita, unik, 
skresieni atp.). Dopisy nam piste na adresu 
redakce Amaterskeho radia nebo i na adresu 
Geofysikalniho dstavu CSAV, Kladenska 60, 
Praha-Vokovice. Tento dstav sleduje mimo- 
fddnou vrstvu E vedecky a vase informace 
mu vhodne dopihuji jeho pozorovaci mate¬ 
rial. Staci, kdyz zaslete zpravu prehlednou 
jednou za mesic tak, aby dosla do 10. dne na- 
sledujiciho mesice, aby mohla byt jeste po- 
jata do zprav v teto rubriee. Kdo chce pra- 
videlneji spolupracovat s Geofysikalnim usta- 
vem a podilet se tak na vedeckych vysledcich 
tykajlcich se mimoradne vrstvy E, tomu na 
jeho iadost zasle dstav frankovane obalky. 
Vsem pak, kdo nam svymi zprdvami porno- 
hou pozorovat mimoradnou vrstvu E, pre- 
dem dekujeme a prejeme jim mnoho uspfechd. 

Jlftl mrAzek, OKIGM, 
mistr radioamaterskeho sportu. 



PftECTEME SI 


Osci I oskop —s kvela 
meric! pomucka 

Pouziti osciloskopu do- 
sahlo v posledni dobe ne- 
b> % vale life temer ve vsech 
oborech vedy a tech- 
niky. Je proto rmtne, aby 
pracovnid v techto obo¬ 
rech dokonak znali kon- 
strukei a vlastnosti tohoto 
pristroje, aby s nim do¬ 
ve dli spravne zachazet. 
V nakladatclstvi Nase 
vojsko vysla pub'ikace K. 
Donata ELEKTRONICKV OSCILOSKOP (je¬ 
ho slozeni a poutivini), jejimz ukolem je uk&zat 
zaklalni vlastnosti osdloskopu a jeho slozeni nejen 
po strance theoreticke, ale i prakticke. Obsah krsihy 
je rozdelen do dvanacti oddllii, detailne piobiraji- 
cich iednotlive casti pristroje a jejica funkei: obra- 
zovku, vychylovinl elektronoveho paprsku, na- 
pajeci zdroje, iasovi zakladny, zesilovace napeti, 
rizen; zesileni, zvlastni dily osciloskopu, tnecha- 
nicke a konsmikeni pozadavky, prakticke prove- 
den: a pouzivani pristroje atd. Krome toho jsou tu 
popsana i dopi kova zafizeni, jiraiz jsou moderni 
oscii.skopy vybaveny, jako sondy, elektronbovy 
prepinac, fotozarizeni atd. Primcka ma vsak za 
ukol nejen podrobn^ seznamit s osciloskopem, ale 
je zameretxa i k problcmiim jeho amaterske stavby. 
2 toho duvodu jsou ne ktere ka pi roly doplneny 
vjpocty, podie nichz si ziijernce muze urcitc- casti 
osciloskopu navrhnout a vypocitat, Dalsi £asti 
knihy isou zameTeny vyslovene prakticky. Jsou tu 
uvedeny meclianicke a elcktricke ne.rcky na kon- 
strukei a sestaveni osciloskopu, dale podrobrte po- 
pisy nekolika tovdrnich a jedne amaterske konstmk- 
ce tohoto pristroje. K popisum jsou pripojena 
podrobni schemata. Odbornici jiste privitaji i ka- 
pitoiy, kde jsou probrany prikiady zakladnich mb 
reni i zphsoby nejrdznejsich mereni specialnich. 
Tuto east ohsahu doprovazi vice nez sto obrazkd 
oscilogramu, prakticky ukazujlcich tvar krivek. Do- 
natova publikace je vyznam n ym pfinosem v nasi 
odborne literature. Piednost h.e spatrovat prede- 
vsim v jejim praktickem zamefeni. 

Na5e vojsko, vaz. Kcs 18,—. 


Na cetne dotazy sdelujeme, ze „Pri- 
rueni katalog elektronek TESLA“ vsem 
zajameum ochotne zasie TESLA Roz- 
nov, n. p., odbytova dokumentace a 
propagace, Roznov pod Radhostem. 
Tento katalog je mozno take objednat 
v Ustrednim radioklubu Svazarmu, 
Vaclavske nam. 3, Praha II. 


tmimi 


Radioamator (Pol.) 
£.3/56 

Ukoly naSeho radioama- 
terskeho hnuti - Elek- 
tronka jako reguiovatel- 
ny spotrebie - Reaktancn i 
dektronka - Reorgani- 
sace amaterskeho hnuti 
v Polsku - Radiove spoje- 
r.i ve svetle theorie infor- 
rnact - Prakticke proble- 
niy amaterske radiotdefo- 
nie - Ciappuv oscilator - 
Nekolik tivah 0 [e clinic kb 
kontroie amarerskycb vysilacu - Na p^smech - 
Televisni DXy - CeskoslovenskS televise dnes a 
zitra - V radiofonisovancm divadie. 



Radioamater (Jug.) £. 3/56 

Uspechy chorvatskych radi cams tern - III. sjezd 
Saveza radioamatera jvtgoslavije- Souteze 11 a VKV 
- Elektronicke pristroje pro vyvazovanx rotujicich 
snncasri - Deset let jugoslavskeho radioprfimyslu - 
Transformatory v praxi - Amatersky tridektron- 
kovy prijimac - Dvoudcktronkovy superhet - 
Universalnl merldlo - Modern! komunikacni pri¬ 
jimac - CQ-YU - Vysilac 30-75 W - jednoduehy 
system pohonu magnetofonu - Uvahy o stabilitc 
VFO - VKV ziivody v I. oblasts IARU - Pnstroj 
na mefeni f, L a C. 

Der Funkamateur (NDR) c. 2/56 

Arm5da lidu - Alessandro Volta - Vyzva k pro- 
vedeni zavodti v rychlotelegrafii - Zavod v pasmu 
10 m - jak to d op a d4 s kolektivkami - Zajimavosti 
o r.ufovern usincrnuvacr - Mala vsepasmova ante- 
na - OsvcdccnV amatersky sedmnactiobvoclovy 
superhet - 10 Ws.c UkwE.e pro amaterske deseti- 
metrove pasmo - Regulacni transformator a sit ova 
cast amaterske stanice - 1 dalnopisny pristroj a 23 
kamaradek - Oxganisace ckresoiho radioklubu A. 
S. Popova v Potupimi - Z&klady sdelovaci tech- 
niky. 

Der Funkamateur (NDR) c. 3/56 

Nove rozdeleni vycvikovych pomucek - Z Lip- 
skeho jarnlho vdetrhu - Zkusenosti s transceiv- 
rem Liliput - Zaklady sdelovaci techniky - Scali 


AMATldRSKS RADIO C. 6/56 


191 





















s out 62 amateru NDR - Meridlo kmitoim - Jak 
pracuje krdtkovlnny vysilac - Vypocet kmitaveho 
obvodu - Osvedceny amatersky sedmnrcdobvo- 
dovy superhet - 60 hodin na vycvik v dalnopisu 
je male - Rozvod signalu v uccbne tclcgrafruch 
znacek - Drobnosti pro dilenskou praxi - Radio 
v namorrd slu2be. 

Radio und Fernsehen (NDR) c. 4/56 

Elektronika pii vystavbe nkrodniho hospodar- 
stvi - Prehied sireni VKV - Prispevek k diskusi 
o standard! saci ~ Dosimerr - Zasedini CCIR ve 
Varsave 1956 a jeho program ~ Thermobaterie pro 
napajeni prijimacu - I on t ova past - Magneticka 
pamet zvysuje vykon eiektronickych poiitacich 
Stroju - O stavbe transistoroveho prijimace - 
Varhany Connsonata ~ Nova konstrukce mf zesilo- 
vace v televisoru - Nove ceny radiomaterialu - 
Navod na stavbu magnetofonu - Mereni citlivosti 
televisorii - Navod na stavbu 12. elektronkoveho 
Televisoru - Mereni kmitoctO metodou harmonic- 
kych - Zlepseni prij mu VKV v pfijimaci Eisenach, 

Radio und Fernsehen (NDR) c. 5/56 

Sireni KV - Lipsky (arni veletrh ve znameni 
zahraniiniho obchodu - Vicebanalove zesilovace - 
Keramicky agreg4t pro VKV - StudiovJ gramofon - 
Nove germaniove diody WF - Elektronicky regi- 
stracni pristroj s kompensad - Generator schodo- 
vych kmitfs pro promefovini transistoru - Vlast- 
nosti zebrovych anten — Tlacitkoyf agregat EZs 
0125 - ECC83, UF80 — Kurs rozhlasove techniky 

- Kronika sdelovaci techniky. 

Radio und Fernsehen (NDR) 6. 6/56 

Sireni VKV - Sesta petiletka SSSR ~ VKV a 
televisni anteny — Pfehledna tabulka vy robkii ra- 
diopr&myslu v r. 1956 - Osvobozeni od placeni 
lozhlasovych. poplatku - Nekolik novych typu 
NTC odporu a varistorii ~ Sdelovaci zarizeni pro 
doly - 50 Hz generator pro napajeni gramoraotoru 
ze ss site - Navrhov4ui nomogramu - K padesati- 
leti vynalezu elektronky - Zesilovac mikreproudfl 

- Kuffikova souprava pro televisni opravafe - 
Technika polovodicl - Stereofonicka reprodukce 
a desek — Barevna televise v Americe - Zlepseni 
vykonu prijimace Rochlitz - Nove zapojeni zpetne 
vazby pro KV atidion - Kurs televisni techniky - 
Kronika sdelovaci techniky. 

Radio und Fernsehen (NDR) e. 7/56 

Sireni KV - Musime se chranit pred ihafi - 
7 ,ipsky jarni veletrh -- Nova studia berlinskeho 
rozhlasu - Kurs rozhlasove techniky - ECF82. 

Radio und Fernsehen (NDR) e. 8/56 

Sireni VKV — Cesta k lepsimu zivotu — Zarizeni 
pro mixaz programu na pasky bez strihu - Popis 
magnetofonu TONI - Hudebni skiiri Siemens 
Kammermusik Z 59 - Zajimave zapojeni omezo- 
vace pro FM - Zarizeni k fotografov&ni jednotli- 
vych obrazkfl. $ obruzovky televisoru - Nevyva- 
jzeny Wheatstonhv mftstek - Zemrel Heinrich 
Barkhausen - Navod na stavbu kondensatoroveho 
mikrofonu - Data germaniovych usmerhovacu a 
plosnych transistoru vyroby zavodu Carl von 
Ossietzky - Foster-Seeleyuv diskriminator ve zvu- 
kove casti televisoru - Mereni kolisani rychlosti 
pasku - AM-FM zkusebni generator PG1 - Ndvrh 
KV superhetu - Mikrovinne kfmaly pro nekolika- 
nAsobnou telefonii - Kurs televisni techniky - 
Kronika sdelovaci techniky. 

Nachrichtentechnik (NDR) c. 2/56 

Zasnam televisnich programu na 16 mm filmu - 
Anodova modulace - Sila pole a jeho rozdeleni 
v mezere nahravaci hlavy bez pasky a s paskou - 
KmitofitovA zavislost Sireni vln ve vodivem mediu 

- Kompensace nelinearmch skresleni - K dimen- 
sovani RC filuii ~ Zjisiovani amplimdovych po- 
meru v oboru velmi vysokych kmitoetd pomoci 
merneho vedeni pri neznime charakteristice indi- 
katoru — Kaskodovy audion. 

Nachrichtentechnik (NDR) c. 3/56 

Vypocet vykonu magnetronu - Charakteristiky 
transistoru - Otdzky gradace televisniho obrazu - 
Kmitoctova zavislost sireni vln ve vodivem mediu 

- Pocitaci stroj s transi story a magnetostrikdni pa- 
m£ii - Pouziti Mathiettovych funkei k vypoctu 
rozdeleni pole anteny z jejiho smeroveho diagra- 
mu - Eiektronicke zarizeni k re sen! polyuomickych 
rovnic - Patentova hlidka. 


Haly OKDimnovat< a ( 


TiskovA radka je za Kcs 3,60. CAstku za inscrat si 
sami vypoctdte a poukazte na beet c. 01006-149/095 
Nase vojsko, vydavatelstvi n. p. hosp. sprkva, 
Praha II, Na Dekance t, 3, Uzaverka v-:dy 17., 
t. j. 6 tydnu pred uvefejnenim. Neopomehte uvest 
plnou adresu a prodejni cenu. Piste iitelne, 

Prode j: 

100 % KwEa (1700), E10L (450), EBL2 (250), 
STV280/40 (45), DS320 (30), RES094 (20), 

KF3-4, KBC1, DF11-21-22, DC11 (501, 

DDD11-25, D1121 (60), 80 % DDD11, DCH11 
(40), Hledam FuHw 24 :■ 170 MHz, kriz. navij. 
Mika, DeSnA 14, p, SluSoyice. 

Tov. Talisman (390), bat. kom. 9el. super 5 roz- 
suhti 10-400 m (550). Novotny V., Trebiii, Gott- 
waldovo nam. 27. 

Seleny 330 V/0,3A, RD2,4Ta (4 25), kuproxy 
250 V/0, 3A (a 20), elim. 800 V/0, 2A (300). Foltyn, 
Praha XIX, Dejvicki 31. 

2 fotonky Philips T 35 12 (infc) (4 50) a elektronky 
(uplne nove) 12QR50 (250), 7QR20 (160), 1432, 
367 (4 65), DCG 4/1000 (40) a2x tyto: 4654, 
6E50 (4 50), CB242, I3TA31 (4 40), EF24, 1H33, 
3L31 (4 35), 6CC81, C0257, 1L33 (6 30), 6F32, 
6L31 (a 25), 2K2M, 6H31, 6B31, 6BC32, 1AF33, 
1F33 (4 20), 6F3I, 6Z31 (a 15). J. Konvicka, 
Kuncice p. O., o. Frenstat. 

Torn Eb s vibr. EWb (600), zesil. 25 W Telegrafia 
(1000), EZ16 pro 80 m osaz. (300), franc, vf dll 
4x6K7, 6 rozsahu (250), bat. prij. E382bF osaz. 
(200), Spez. I73N, 175-750 kHz bez el. (100). 
V. Cacky, Suchdol u Prahy, K H4ji 17. 
Hozhlasovy zesilovac 100 W tov. vyr. (3000). 
Lexa, G. Budejovice VIII, J arose 88, 

Slapaci dynamo se stojanem 5 V - 300V/300 W 
(400), Karlik (100), vibrdtor 2,4 V - 120 V (100). 
Svazarm, Okresni radioklub Vsetin 308. 

Sporakove plotyhky Praga, uplne nove pro na- 
peti 120 V, 0 220 mm (170), 0 180 mm (130), 
0 140 mm (100). Jar. St£pAn, Stipa 264, 

Elim. v kov. skrini 350/270 V, 120 mA, 150 V 
stabil. (250), muhivibrat, zkousecka (145), el. 
5 x EFI4 (30), frez, kond. jednoduche 125 a 180 pF 
(20). J. Roth, Na Spravedlnosti 20, Pisek. 

Radiosoucastky, elektronky, casopisy, ICratke 
vlny, Radioamater, ruzne prlrucky (1000), pomoc- 
ny vysilad (escalator) SG50 (500), Omega II (500) 

1 jednotlive. J. Raj chert, Teplice Lazne II, Schci- 
nerova 17, 

TonovJ generator 204-17000 Hz, skresleni 
0,5 % s el. voltmetrem podle Philips GM 2308 
(1500), nabijec Krizik 12 V/2 A novy (100). Vavra 
V,, Praha-Karlin, Kri-dkova 74. 

RA 49, 50, 51 (a 32), AR 54, 55 (a 36), koupim 
RA 1/46, prip, ecly. J. Havlik, Bzenec 341. 
Stavebnice nejlep. bater. super Tesla 508B 5 z 
7 elektr, 3 roz. kr. a str, drev. les£, skiin. korapl. 
bez elektr. (400), kufr, skriil pro stavbu el. gramo- 
fonu Tesla GE 2 s repro (160). Talisman export, 
zcela novf, bily 2 roz. kr. a stf. (500). Petrztk, 
Plzen, TJ redemptoristh 6. 

2 x LBS (a 240), 2X el. Tesla RL15A (a 80), rot. 
men, 12 V 250 V/L25 mA (220), rot. men. 12 V 
/500V/ 60 mA (220), nekolik selen. usmer. 500V/0,5 A 
(a 60), 500 V/2 A (150). Radi M., Horni Lulcavicc 
24, p. Dolni Luka vice, 

Magnetofonove hlavifky kombinovand, ualit'A- 
vaci, prehravaci, mazaci, pulsrope. veet. oscil, 
civky, zapoj. plhnku (179). Pripravuji kompletni 
mech. stavebnici magnetofonu pro rychl. 19,5 cm. 
Dotazy zodpovi Hrdlicka J., Praha I, Rybna 13, 
tel. 62841. 

Nekolik pdjecich pistol! s csvetlenim (130). 
Tom J., Brno 25, Kluchova 1. 

K televisoru 4001 vycliyl. civky, fokus. civka, 
sit:, trafo, iont, past, 6L50 s obj. 1Y32 vse nove 
s 30% slevou (250). J. Adam, Letovice, Pralska 
319 Mor. 

Superhet tov. vyroby zn. REL 3-/-2 (600), civk. 
souprava nova AS4 (40), 2 stare prijimace neosa- 
zene (4 80). M. Podesi, Uhersky Brod 1318. 

Prij. selsyn Ln 26973 5 kus. (a 50), siet. trafo: 
Pr, 220 V sek. 2x500 V, 4 V 3 A, 4 V 2,5 A 
(150), rot. tnenic LT0E (250). J. Ktacky, Hlinik 
n. Hronom c, 265. 


Opravy reproduktoru provadi A, Nejedly, me- 
chanik. Praha 2, Stepanska 27, tel. 228 7S5. 

Nove elektronky 4 x ECH21 (a 32), 3x EF22 
(4 22), 3 X EBL21 (434), EM 11 (4 22), RV12P2000 
(a 15), gramo bez skrini (150), Ing. H. Smetana, 
Praha 9, K Mora vine 3. 

Nepouzitc 2x P700 a 2x RL1P2 (a 25). J. Krug, 
Skuhrov n. Beiou, 

Magnet, hiava komb. pre mikrozaznamy na pol 
pas v jednom kryte, kryt permalloy + 1 mm ielez. 
plecb komb., okolo 300 mH (150), Oscil. cievka 
(15), siet trafo s malym rozptylom pre magneto- 
fon predimens. (75) a 90 % RL12P35 (30). Potre- 
bujem 8mm premitacku Sommer aiebo OPS. 

J. Salt, Komarno, Sidlisko I. blok III. 

Koupg: 

Fotrebuji nutnc E442, C443, E424N 506, P, Mas- 
ny. Sanatorium Kostelec n. C. lesy. 

K. V. 1946 az 1951, AR 1952 az 1954, uplne roc- 
ixiky, naviazane, zachovale. Fr, Alinar, Konstan¬ 
tinova 18, PreSov. 

Vymena i 

Torn EB za EK3, HRO neb pod. prip. dopl. 
Ing. Stanc, Pribram 11/154. 

D4m MWEc s kvalit. konvertorem 3,5 -y- 30 MHz 
stabil. zdroje za HRO-KST prip. i jiny tovarni 
komun. super, zaskte popis. Wiesner, Sobrova 
846, Pisek. 

Za KV 51/1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, RA 44/1, 2, 
45/9-10, 11-12, 47/1 dam AR 52/12, 53/7, RA 
46/5, 6, 8, 12, 47/8, 11, 48/1, 3, 10, 11, 12 neb 
prod, (a 3). V, Novak, Nabr, leg. 9, Praha 16, 
Torn EB nebo ElOaK dam za prijiroac kSl 
i vrak nebo prod. (500). M. Kopa'-ka, Praha 10, 
Trebohosticka 987. 

Za synchron. gramomotor 78 ot. dam asynchr. 
gramomotor Krizik, oboji v chodu. V. Malat, 
Prana 12, Americka 37. 
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III. a IV. strana obalky: Listkovoice - data elek¬ 
tronky Tesla 6F36, 

Na titulni strane prototyp magnetofonu Supraphon, 
jehoz vyroba ma byt zahajena v pfisthn roce. 
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